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Bevezeto

Tisztelt Holgyem!

Tisztelt Uram!

K&szonjik, hogy a COMPACT M NET R32 ARISTON rendszert
valasztotta.

Ez a kézikonyv tajékoztatja Ont a COMPACT M NET R32 rendszer
beszerelésérdl, kezelésérdl és karbantartdsardl, annak érdeké-
ben, hogy az 6sszes funkciot a lehetd legjobban hasznélhassa.
Orizze meg ezt a flzetet, mert minden tudnivaldt megtaldl
benne a termékrdél, amelyre a kezdeti Gzembe helyezése utdn
szUksége lesz.

Az Onhoz legkdzelebbi MUszaki szervizkdzpont meghataroza-
sdhoz latogasson el webhelylnkre: www.Ariston.com.
Tekintse meg tovabba a garanciatanusitvanyt is, amely vagy
a csomagolasban talalhatd, vagy pedig a belzemelést végzd
személy adta at Onnek.

A kézikonyvben hasznalt sziimbélumok
és jelentésiik

FIGYELMEZTETES Fontos informéaciokat és
kilonosen kényes mUveleteket jelez.

FIGYELMEZTETES: VESZELY Olyan m(-
veletekre utal, amelyek nem megfelelé vég-
rehajtdsa dltalanos személyi sérulésekhez,
illetve a készilék meghibasodasahoz vagy
anyaganak karosodasahoz vezethet — igy az
ilyen muveletek kulonds figyelmet és megfe-
lel6 képzést igényelnek.

Garancia

Az ARISTON termékre hagyomdényos garancia vonatkozik,
amely a készllék megvasarlasanak napjan lép életbe. A garan-
cidlis feltételeket a termékhez mellékelt garanciatanusitvanyon
taldlja.

Megfeleldség

A készlléken alkalmazott CE-jel6lés tanUsitja, hogy a készulék
bsszhangban van az Eurdpai K6zdsség alabbi irdnyelveivel, és
kielégiti ezek alapvetd kovetelményeit:
— Elektromagneses 6sszeférhetéségrél szold 2014/30/UE
irdnyelv
- Kisfeszlltségrol szol6 2014/35/UE irdnyelv
— RoHS 3 2015/863/EU az elektromos és elektronikus be-
rendezésekben 1évé bizonyos veszélyes anyagok hasz-
nalatara vonatkozo korlatozasokrdl (EN 50581)

- 813/2013 sz. EK-szabdlyzat az okodizajnrol (2014/C
207/02 sz. - transitional methods of measurement and
calculation)

- PED 2014/68/EU iranyelv

Elhelyezés hulladékként

A TERMEK MEGFELEL A 2012/19/EU
IRANYELY, valamint az elektromos és
elektronikus berendezések hulladéka-
irél (WEEE) szoélé, 2012/19/EU iranyelv
végrehajtasarol szolo, 2014, marcius 14-i
49/2014 olasz térvényerejl rendelet 26.
cikke rendelkezéseinek.

A késziléken vagy a csomagoldsan megjelend, athuzott kere-
kes szemétgyUjtét abrazold szimbolum azt jelzi, hogy a termé-
ket hasznos élettartama végén mas hulladékoktél elkulonitve
kell gyUjteni.

A felhasznéalonak ezért a leszerelt, hasznalatbol kivont termé-
ket egy elektrotechnikai és elektronikai hulladékok szelektiv
gyUjtésére szakosodott megfeleld helyi létesitményben kell
leadnia. Masik megoldasként a leselejtezni kivant készlléket a
forgalmazonal is le lehet adni egy Uj, vele egyenértéki készulék
vasarlasakor.

A leszerelt, hasznalatbdl kivont készulék utdlagos Ujrahaszno-
sitas, kezelés és kornyezetbarat artalmatlanitas céljabdl elkilo-
nitett, megfelel® gyUjtése segit megelézni a kdrnyezetre és az
emberi egészségre gyakorolt kedvezétlen hatdsokat, tovabba
Osztonzi a késziléket alkotd anyagok Ujrafelhaszndldsat és/
vagy Ujrahasznositasat is.
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1.

1.1

Biztonsaggal kapcsolatos informaciok

Altalanos figyelmeztetések és biztonsagra
vonatkoz6 szabalyok

m A jelen kézikonyv az ARISTON tulajdonat ké-

pezi, és tilos a sokszorositasa vagy dokumen-
tum tartalmanak harmadik félnek valé atada-
sa. Minden jog fenntartva. A termék szerves
részét képezi; Ugyeljen arra, hogy azt eladas/
masik tulajdonosnak torténd atruhazas ese-
tén is mindig mellékelje a készulékhez annak
érdekében, hogy a felhasznald vagy a felha-
talmazott személyzet megtekinthesse a kar-
bantartasi és javitasi munkak soran.

Figyelmesen olvassa el a kézikonyv utasitasait
és figyelmeztetéseit, amelyek hasznos infor-
maciokkal szolgalnak a biztonsagos felszere-
léssel, hasznalattal és karbantartassal kapcso-
latosan.

A készlléknek a lefrasban rogzitettd! eltérd
céll haszndlata tilos. A gyartdé a nem ren-
deltetésszer( hasznalatbol vagy a telepités
soran a kézikdnyvben szerepld utasitasok be
nem tartasabol eredd karokért felel¢sséget
nem vallal.

Az 6sszes tervezett és rendkivili karbantartasi
mUveletet kizarolag szakképzett személy vé-
gezheti el, kizarélag eredeti cserealkatrészek
hasznalataval. A gyartd nem vallal felel¢ssé-
get az utasitasok be nem tartasabol szarmazo
esetleges karokért, amelyek befolydsolhatjak
a telepités biztonsagat is.

A termék szétszerelését és Ujrahasznositasat
kizarolag szakképzett muUszaki személy vé-
gezheti el.

B> B B

Biztonsaggal kapcsolatos informaciok

A hitévezetékek csatlakoztatdsakor kerllje a
megadott hiitékozegtdl eltérd anyagok vagy
gazok bekerllését az egységbe. Eltéré gazok
vagy anyagok jelenléte az egységben csok-
kentheti a teljesitményt és a megbizhatdsa-
got, és rendellenes nyomasemelkedést okoz-
hat a hitési ciklusban. Ez robbanasveszélyt és
abbdl eredd sériléseket okozhat.

A készUléket olyan megfeleléen szell6z6 he-
lyiségben szlkséges elhelyezni, amelynek
méretei megfelelnek az Uzemeltetéshez el6-
irtaknak.

Ezt a berendezést nem hasznalhatjak 8 éves-
nél fiatalabb gyerekek és csokkent fizikai,
értelmi vagy mentalis képességekkel rendel-
kez& személyek vagy olyan személyek, akik
nem rendelkeznek megfeleld ismeretekkel,
illetve gyakorlattal, amennyiben nincsenek
fellgyelet alatt, vagy nem tajékoztattak Sket
a berendezés biztonsagos hasznalatarol és a
berendezés kezelésébdl fakadd veszélyekrol.
Ne engedje, hogy gyermekek jatsszanak a
berendezéssel. A felhasznalo altal végzendd
tisztitdst és karbantartast fellgyelet nélkuli
gyerekek nem végezhetik el.

Az elektromos beavatkozasok soran tartsa be
az orszagos villamossagi szabalyzat el&irasait,
a helyi szabvanyokat, a hatalyos el&irdsokat és
a telepitési kézikonyv utasitasait. Fliggetlen
aramkor és egyetlen konnektor hasznalata
szukséges. Ne csatlakoztasson egyéb készu-
lékeket ugyanahhoz az elektromos aljzathoz.
Az elégtelen daramhozam vagy a hibas elekt-
romos telepités dramutést vagy tlzveszélyt
okozhat.

A készulék Gzembe helyezése soran Ggyeljen
arra, hogy ne rongalja meg a meglévd elekt-
romos kabeleket vagy csévezetékeket.

Az elektromos rendszer kiépitéséhez hasznal-
jon az eléirdsoknak megfeleld keresztmetsze-
tl kabeleket.

A csoveket és vezetékeket védje megfeleld
szigeteléssel.

Bizonyosodjon meg arrdl, hogy a készulék
felszerelésére kijelolt hely és azok a beren-
dezések, amelyekhez azt csatlakoztatni kell,
megfelelnek az eléirdsoknak.

a/hu
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A beavatkozasok soran viseljen megfelel& vé-
déruhat, és hasznaljon megfeleld véddfelsze-
relést. A telepitett berendezéshez mezitldb
és/vagy nedves testrésszel hozzaérni tilos.

A vizmelegité Ujboli Uzembe helyezése el6tt
a beavatkozas altal érintett biztonsagi és elle-
ndrzési funkciokat mindig allitsa vissza erede-
ti dllapotukba, és ellendrizze azok mikodését.

Egett szag és a készilék belsejébdl dramlé
fUst esetén azonnal valassza le az dramella-
tast, nyissa ki az ablakokat, és értesitse a md-
szaki szakembert.

Tilos ralépni a kilsé egységre.

Tilos burkolat nélkul nyitva hagyni a kulsé
egységet, a beszereléshez szikséges mini-
malis idén tul.

Ne helyezzen semmilyen gyulékony targyat a
rendszer kdzelébe. Bizonyosodjon meg arrd|,
hogy a rendszer 6sszes alkotéelemének az el-
helyezése megfeleljen a hatalyos eldirdsoknak.

Ne mukodtesse a rendszert mérgezé gézok
vagy porok telepitési helyiségben Iévé jelen-
létében.

Ne helyezzen folyadéktartalyokat vagy egyéb
targyakat a belsé és a kilsé egységekre.

Ne hasznalja a kilsé egységet az ipari folya-
matokbdl, uszodakbdl vagy hasznalati vizbdl
szarmazo viz kezelésére. Ezekben az esetek-
ben a kilsé egység hasznalatahoz biztositson
egy kozbensd helyzetben lévé hdcseréldt.

A termék véddpaneljeinek eltdvolitdsat, illet-
ve az 6sszes karbantartdsi munkalatot és az
elektromos alkatrészek csatlakoztatdsat szak-
képzett személyeknek kell elvégeznie.

Biztonsaggal kapcsolatos informaciok

1.2 R32 hiitokozeg hasznalata

& GYULEKONY ANYAG

(il

N

Az R32 hlitékozeg szagtalan.

Ez a rendszer fluorozott gazokat tartalmaz.
A gdz tipusara és mennyiségére vonatkozod
konkrét informacidk az adattablan taldlhatok.
Mindig tartsa be a gazok hasznalatara vonat-
kozd orszagos eldirdsokat.

A h{tékoron vald beavatkozasokat kizardlag
olyan személyek végezhetik el, akik egy akk-
reditalt szervezet altal kibocsatott érvényes
tanusitvannyal rendelkeznek, amely igazolja,
hogy szaktudassal rendelkeznek a hiitékoze-
gek biztonsagos kezelésében az agazatban
hatdlyos el&irasoknak megfeleléen.

Az egységen belll hasznalt hit6kozeg gyul-
ékony. A kulsé gyujtoforrasnak kitett hltéko-
zeg szivargasa tlzveszélyt okozhat.

5/HU



1.3 Berendezésen elhelyezett szimbolumok

A berendezésen az aldbbi szimbdlumok lathatok:

Kiils6 egység

dbra. 1

Referencia

Leiras

7

Mozgo szervek veszély

A

Gyulékony hitékozeg veszélye

9 Az R32 gdzra vonatkozo szaba-
[ = lyozési szimbolumok

P90 AT DT Sorozatszam
000000000000

Belsé6 egység

Biztonsaggal kapcsolatos informacidk

S S S S S S S S S

11

Elektromossaggal kapcsolatos
jelzések

D
D
:
N\ .
D
D
\ N
0—=. o
dbra. 2
Referencia Leiras
1 j Forro felllet veszélye
2 ® Tilos megérinteni
3 2 Gyulékony hiit6kdzeg veszélye
4 A kézikonyv elolvasasanak kotele-
[Iij zettsége
5 @ Foldelés szimbdluma
6 A A Huzza meg 2 kulcs haszndlatéval
7 A panelnek a helyén kell lennie a
készulék rendeltetésszerd miko-
déséhez. (*)

*) A belsé cimke csak a 2 ZONA tipuson talalhatd

OIS eI\ 6/HU



2. Arendszer leirasa

A rendszer 0sszetevoi
A COMPACT M NET R32 rendszer az alabbiakbol all:

Egy belsé egység

Egy kilsé egység

Egy kilsé hémérséklet-érzékeld
Master felllet

Csatlakozasok csomagja

Az elérhet6 tartozékokkal kapcsolatos tovabbi informaciokért tekintse meg a Termékkatalogust.

A rendszer leirasa

MmO N®>

N -I-E@
]
E

I
L
1
(I
(I
1
1
1

4 &

09— —o —0 —oe

R32 Gazkor

Hasznalati hidegviz-bemenet
FUt6viz-/hasznalativiz-kimenet
Expanzios szelep Fltévizbemenet

Lemezes hdcseréld Keringetés (ha jelen van)

Bordas hécseréld 1
2
3
4
5
3 utas motorizalt szelep 6 Kulsé egység
7
8
9
1

Kompresszor
4 utas szelep

Tarolo aktiv Belsd egység
Master felGlet
Gateway
0 Kulsé-érzékeld

dbra. 3

A kézikonyvben talalhaté képek kizarélag abrazolasi célt szolgalnak. A késziilék megjelenése kissé eltérhet

az itt lathat6 abrazolasoktodl. Hivatkozzon az egység tényleges jellemzdire.

7/hy



2.1

2.1.1

A kulsé egység az alabbi tipusokban all rendelkezésre:

Kiils6 egység

Szerkezet

NIMBUS 35 M EXT R32
NIMBUS 50 M EXT R32
NIMBUS 80 M EXT R32
NIMBUS 80 M-T EXT R32
NIMBUS 120 M EXT R32
NIMBUS 150 M EXT R32
NIMBUS 120 M-T EXT R32
NIMBUS 150 M-T EXT R32

A rendszer leirasa

uh WN=

| |

7 |

Lapatkerék
Kompresszor
Biztonsagi szelep
Lemezes hécseréld
Keringet®

O 0 N O

Aramlasméré
Expanzios szelep
4 utas szelep
Légtelenitd

abra. 4

NN\ 8/HU



A rendszer leirasa

2.1.2 Méretek és sulyok 120 M & M-T 150 M & M-T
Kiilso egység Suly [kg] 5 1016 mm 374 mm
NIMBUS EXT R32 35 M - 50 M 66 | il )
NIMBUS EXT R32 80 M 91 (- ) - .
NIMBUS EXT R32 80 M-T 104 |
NIMBUS EXT R32 120 M- 150 M 124
NIMBUS EXT R32 120 M-T - 150 M-T 131
35M-50M
| 1016 mm 350 mm
1 +— ] £
N (]
O
- o _
i
£
£
O
10
| e |
— i e R e YN
670
‘ mm ;210 mm 670 mm @10 mm
= i m
8 = > 1
w w
3 *
3 3
Q il 3
[&J [&J T |
T I o7 —
abra. 5
abra. 7
80M&M-T
‘ 1016 mm 374 mm
] I |
£
£
O
e
! )
‘ 670 mm | @10 mm
M _
w
&
3
3
‘ — U
dbra. 6
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2.1.3 Hidraulikus csatlakozok

89 mm
71 mm
G1'F ’
€
€l €
ClEl g
< N
'\ AOWD
o, s [ -
dbra. 8

dbra. 9

1 Hidraulikus csatlakozasok
2 FElektromos csatlakozdsok jarata

214 Tartozékok

A kilsé egység az alabbi tartozékokkal szerelheté fel:
- fagyallokészlet
- kondenzviz 6sszegydjtésére szolgald medence

- kondenzviz 6sszegyljtésére szolgald medence ellenal-
lasa

A tartozékok beszereléséhez |asd a(z) , Tartozékkészlet telepité-
se”bekezdést

A rendszer leirasa

10/HU



2.2 Bels6 egység

2.2.1 Szerkezet

A belsé egység az alabbi tipusokban all rendelkezésre:
NIMBUS FS M R32

NIMBUS FS M 2Z R32

- NIMBUS FS-L M R32

NIMBUS FS-L M 2Z R32
Altalanos szerkezet

A rendszer leirasa

OO O OO

b¢©q

Taqulasi tartaly

Ellenallas

Automata légtelenitd (ellenallas)
Merulé hédmérsékletszonda (kimenet)
Manualis visszaallitasu biztonsagi termosztat
Fitéskimenet

Tobbfunkcids méagneses sz(iré
Manométer

Biztonsagi szelep

10 Nyomasatalakitd

11 Automata légtelenité (sz(ird)

ONOGOCU A, WN=

O

Leeresztd csdkigyod
Fltévizbemenet

Passziv anéd

Vizmelegité hémeérséklet-érzékeldje
ACS-ellenéllas-elokészités
Vizmelegitd leeresztétomldjének tartdcsapja
Aktiv anod

Tarold aktiv

Hasznalativiz-kimenet

Kilsé egység bemenete

Kézi leUritd

11/HY
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A rendszer leirasa

Hidraulikus rész szerkezete

)
N

O TS O O OO \

Mod. 1Z l

/

~_Mod. 2Z

1 Ftéskimenet 6 1.z6na keringetéje abra. 11
2 Haromutas motorizalt szelep 7 2.z6na keringetdje

3 Elvalasztd kimenet 8 Zonavezérld

4 Automata légtelenitd 9 Motorizalt keverészelep

5 Visszacsapd szelep 10 Hidraulikus szeparéator

AN\ 12/HU



222 Méretek és sulyok
Belsé egység Suly [kg]
NIMBUS FS M R32 127
NIMBUS FS M 27 R32 134
NIMBUS FS-L M R32 127
NIMBUS FS-L M 27 R32 134
b
D
@
|
D
i ] i
\ 1818 mm
b

60k‘

/612mm

A rendszer leirasa

Hészivattydhoz valo visz- 1

{B} szatérés

- Hasznalativiz-recirkulacio 3/4
;l{} Hasznalativiz-bemenet 3/4
‘O IN

Hasznalativiz-kimenet 3/4

oL

ouT
719> Fltévizbemenet T
‘M IN
N Hdészivattytdl vald kime- 1
A net

abra. 14

dbra. 12
223 Hidraulikus csatlakozék
1. ZONA konfiguraciéja
Il .
O
O 1
O H A
A
won|O
=80 ]
1 G
@] OC Q
F D _E _F ~
e an® ”ﬁl? IN
=1 T
S0 e
A P
&
dbra. 13
Cimke Leiras Csatlakoza-
sok @ [inch]
A 714} Fltévizkimenet 1
“ QUT
B Iy Biztonsagi légtelenitd 1
W ( szelep

552 mm

360 mm
300 mm
240 mm
211 mm,

1476 mm

1426 mm
1361 mm
1305 mm

PN
A d

OOOOO

N

dbra. 15
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2. ZONA konfiguraciéja

A rendszer leirasa

ane L
b o
1 oUT Al A

72 {} h
i OUT

%IH/I\T C . E i
20 Qo @F e

dbra. 16
Cimke Leiras Csatlako-
zasok @
[inch]
A 7144 1. zona fltdvizkimenete 1
‘M OUT]
B .y 2. zona fltévizkimenete 1
‘M OUT|
C 2143 1. zona fltdvizbemenete 1
M IN
D 2.z6na fltdvizbemenete 1
24t
M IN
E Iy Biztonsagi légtelenitd 1
W ( szelep
F Iy Hészivattydhoz valo visz- 1
B szatérés
G - Hasznalativiz-recirkulacio 3/4
H N Hasznalativiz-bemenet 3/4
~
IN
Hasznalativiz-kimenet 3/4
oL
ouT
L A Hészivattyutdl vald kime- 1
A net

1620 mm

552 mm
435 mm
360 mm
300 mm
240 mm
211 mm
130 mm
- J'\/m\ és\T
% B
@‘5”
4 Rl
. & & 3l
E‘nﬂi‘ﬁ:‘ OOV"
L
E|EIEIE|E| E|E
E|E|EE|E| E|E
= —| —|tn|—]| —| 0
O O | N || O O
nmwm| st m M| M
©
o \{ |/ e
'U—UE_D’ EI_IB?‘U—U.
abra
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2.3 Midkodési hatarértékek

Az alabbi diagramok a hdészivattyd hatarértékeit mutatjak. A
lemezes hécseréld kimenete és bemenete kozotti hémérsék-
let-kUlonbségnek 5 °C és 8 °C kazott kell lennie.

Flités soran bekovetkez6 miikodési korlatok

75
70
65 (3)
60
55
50
45
40
35
30
25
0 (2)
15
10
5

Kimeneti viz h6mérséklete (°C)

0
3530-2520-15-10 5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Levegd kiils6 hémérséklete (°C)

abra. 19
1 Korlatlan mikodés
2 Kilsé egység mikodése lehetséges teljesitménycsokkené-
sekkel
3 Tartalék elektromos ellenallassal torténd mikodés sziksé-
ges

Hiités soran adodoé miikodési korlatok

25
:G (10;23) (43;23)
a2
o UF
X
3
&5 1
5
< FC
N0
>
k]
c
g 5
< (10,5) (43,5)

0

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Levegd kiils6 hémérséklete (°C)

UF:  padloftités abra. 20
FC: Fan coll

Bels6 egység miikodési korlatai
A belsé egységet kizarélag az aldbbi hatarértékeknek megfele-
|6 beltéri telepitésre tervezték:

— Minimalis hémérséklet: 5 °C
— Maximalis hémérséklet: 30 °C — U.R. 65%

A rendszer leirasa

2.3.1

A maximalis megengedett frekvencia a kulsé hémérséklet
fuggvényében valtozik.

A tabldzatban lathato értékek az aldbbi feltételekre vonatkoz-
nak:

Kompresszorfrekvencia-tablazat

- Ftés: levegd-hdmérséklet < 0°C
- Hutés: levegd-hémérséklet > 30°C

NIMBUS EXT R32
35M | 50M| 80 120 | 150
M&  M& | M&
M-T | M-T | M-T

Min. frekvencia [HZ] 18 18 18 18 18
Max frekvencia (fGités) | 80 100 90 75 90
[Hz]
Max frekvencia (hd- 65 80 70 57 70
tés) [HZ]

2.4 Azonositas

A belsé és kilsé egységek a termékazonositd tablan keresztul
azonosfthatdk, amelyen a sorozatszam, a modell és a f6bb m-
szaki-teljesitményi adatok lathatok.

Bels6 egység

ZPh
153
S
Va

ASASASA= A=A p )

1 Azonositd adattabla abra. 21

Kiils6 egység

Y

EN|

1 Azonosité adattabla

dbra. 22
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2.5 SENSYS HD rendszerinterfész
2.5.1 Leiras

dbra. 23

o >

= IAamMmQN

A rendszer leirasa

Meni gomb
Valasztokapcsold (forgassa el a kivalasztashoz/nyomja
meg a jovahagyashoz)

Esc gomb (vissza)
Funkcioikonok

|d6jaras és kiltéri hémérséklet
Helyiség-hémérséklet
Szikséges hdmérséklet

Id& és datum

MUkodési ikonok
Nyomasjelzé

m A SENSYS HD interfész kompatibilis az Ariston

NET szolgaltatassal, ha az ARISTON wifimodul-
lal egyiitt hasznaljak. Tovabbi informacio: www.
ariston.com/it/ariston-net

SZIMBOLUMOK

SZIMBOLUMOK

Ky Wifimodul frissitése folyamatban A Hasznalati melegviz
AP Hozzaférési pont megnyitésa folyamatban Hasznalati meleg viz aktiv
= A Wi-Fi ki van kapcsolva, vagy nem csatlakozik e HUtési szolgaltatds engedélyezve
Zr A Wi-Fi csatlakozik, de az internethez valé hozzaférés H(tési szolgaltatas aktiv
nem sikerdlt Ralat o o
= AW aktiy o%) elativ paratartalom indexe
0 kilsé hémeérséklet O ldGprogram
Iy Lang jelen b (e
- Optimélis kazénhatékonysag ) Hémérséklet-szabdlyozasi funkcid aktiv
G Napenergias ftitémodul csatlakoztatva ) Nyaralas funkci6 aktiv
o Fotovoltaikus érintkez6 engedélyezve 00057 Hasznalati meleg viz turbofunkcidja engedélyezve
Fotovoltaikus érintkezd aktiv He Meleg'wzes komfor.t en/gedelygzye csok&entett
villamosenergia-dijszabasi sdv esetén
G Intelligens halézati rendszer engedélyezve HC 40 Meleg vizes komfort engedélyezve csokkentett
e : - villamosenergia-dijszabasi sav esetén, és a hasznalati
$ho Kiegeszité flitéelemek nincsenek engedélyezve meleg viz alapértéke 40 °C teljes villamosenergia-dij-
t240 Aktiv fltéelemszakaszok szama szabasi sav esetén
Teszt Uzemmaod aktiv
& H&szivattyd aktiv
Termikus fertétlenitési funkcié aktiv
g Helyiség alapérték-bévitménye aktiv
%) Fagyvédelmi funkcio aktiv
m Fltés
o Paratlanfto funkcio aktiv
Ftés aktiv
@ Csendes Uzemmad aktiv (csak hészivattyuk esetén)
A Hiba folyamatban
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2.5.2 Miiszaki adatok

2.6 Kiilso-érzékeld

A rendszer leirasa

MUSZAKI ADATOK TERMEKADATTABLA
Méretek 134 mm x 96 mm x 21 mm Szallitd neve ARISTON
Aramellatés BUS BridgeNet® 8 — 24 V max Szallitd azonositd modellje KULSO SZONDA
Teljesitmeényfelvétel <35mA Hémérséklet-ellenérzd Il
Uzemi hémérséklet 0+ 50°C osztaly
Tarolasi hémérséklet -10-45°C Szézalékos hozzajarulds az +2%
Paratartalom 20% RH és 80% RH kozott energiahatékonysaghoz
Hémérséklet pontossaga +/-0,5°C helyiségek fltésére
Puffermemoria idétartama min. 2h
A buszkabel hossza és ke- max. 50 m @ min. 0,5 mm? =
resztmetszete
Megjegyzés: az interferencia miatti problémak elkerdlése ér-
dekében hasznaljon ledrnyékolt kabelt vagy kéterl telefonka- .

belt.

dbra. 25

TERMEKADATTABLA
SZallitd neve ARISTON
Szallitd azonositd modellje SENSYS HD
Hémérséklet-ellendrzd osztaly v
Szazalékos hozzajarulds az energiahaté- +3%

konysaghoz helyiségek flitésére

Egy ARISTON kiils6 érzékel6 hozzaadasaval:

Hémérséklet-ellendrzd osztaly VI

Szazalékos hozzajarulas az energiahaté- +4%
konysaghoz helyiségek flitésére

Egy 3 z6nas rendszerben 2 ARISTON kornyezeti érzékeldvel:

Hémérséklet-ellendrzd osztaly VI

Szézalékos hozzajarulads az energiahaté- +5%
konysaghoz helyiségek flitésére

17,8 mm 134 mm

TR S

95,6 mm

i o |

abra. 24

Annak érdekében, hogy az érzékel6t ne érje kozvetlen
napsugarzas, tegye a kilsé érzékeldt az épllet északi
faldra, 2,5 m-nél nem alacsonyabbra.

Tavolitsa el a (A) fedelet és a mellékelt (B) dubel és csa-
var segitségével szerelje fel az érzékeldt.

Egy 2x0,5 mm? atmérdjd, kéter( vezeték segitségével
végezzel el a csatlakoztatdst. A csatlakoztatdas maximalis
tavolsaga 50 m.

A vonatkozo atmenet atfurasat kovetéen alulrél behe-
lyezve csatlakoztassa a vezetéket a (C) vezetékszorito-
hoz.

Helyezze vissza az érzékeld borftasat.
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3. Telepités

3.1 El6zetes figyelmeztetések

m A berendezés telepitési miiveleteit kizardlag a
miiszaki szolgalat vagy szakképzett személy vé-
gezheti el, aki KOTELES a megfelel6 védofelsze-
relés viselésére.

A kulsé egység HFC R-32 (GWP 675) tipusu, 6zonrétegre nem
karos kornyezetbarat hitékodzeget haszndl. Bizonyosodjon
meg arrol, hogy a karbantartashoz és az alkotoelemek feltdl-
téséhez hasznalt 6sszes anyag kompatibilis legyen az R-32 hU-
t6kozeggel.

HUtékozeg GWP (*)

& R-32 675

*) Tejes felmelegedés veszélye

Ezt az egységet gyarilag az adattablan feltlintetett mennyiségu
hlitékozeggel toltik fel.

Amennyiben a karbantartast vagy a javitast kovetéen szlksé-
gessé valik a hitokor feltoltése, olvassa el a jelen kézikdnyvben
taldlhato informéaciokat.

A késziléket a feltintetett R-32 hiitékdzeggel szikséges feltol-
teni.

N

Az R-32 hitékozeget tartalmazéd palackok merilécsével fel-
szereltek, amely csak szeleppel felfelé, fliggdleges pozicidban
engedi a folyadék dramlasat.

Az R-32 h(tékozeg, mint az dsszes HCF-folyadék, kizarolag a
kompresszor gyartoja altal javasolt olajokkal kompatibilis.
Eléfordulhat, hogy a védkuumszivattyd nem elegendé az olaj-
ban Iévé nedvesség jelenlétének teljes megsziintetéséhez.

A POE-tipusu olajok gyorsan felszivjdk a nedvességet. Ne tegye
ki az olajat a levegbre.

& Soha ne nyissa ki vakuum alatt a késziiléket.

A kompresszor karosodasanak elkeriilése érde-
kében ne toltse fel a hiitékort a gyarto altal el6-
irtakat meghalad6 mennyiségii hiitokozeggel.

& Az R-32 hiitokézeget ne dntse ki a kdrnyezetbe.

Telepités

- Bizonyosodjon meg arrél, hogy az dsszes érvényben
lévé, biztonsédggal kapcsolatos hatalyos orszagos elé-
frast betartjak a kilsé egység telepitése soran.

- Bizonyosodjon meg arrél, hogy a rendszer megfelel®
foldeléssel rendelkezik.

- Ellendrizze, hogy a feszlltség és a frekvencia megfelel-e
a kulsé egység kovetelményeinek, és a telepitett teljesit-
ményérték elegendd-e a mikddéshez.

— Ellendrizze, hogy a tapkdr impedencidja megfelel-e a
kulsé egység altal felvett elektromos teljesitménynek a
kulsé egység adattablajan feltiintetett értéknek megfe-
lel6en (EN 61000-3-12).

— Ellendrizze a kulsé egységhez csatlakoztatott megfelel®
méret( differencidlmiveket és a biztonsagi kapcsolé-

kat.
A készilékeket folyamatosan mukodd gyujtéforrasoktol (pél-
daul: nyflt 1dng, mikodd gazkészulék vagy mikodd elektromos
fltétest) mentes kornyezetben szikséges tarolni.
A tesztek sordn soha ne helyezze a késziléket a gyartd altal ja-
vasoltnal magasabb nyomdsra.

Ne hasznaljon a gyarté altal javasoltaktol eltéro
eszkozoket a leolvasztasi folyamat felgyorsita-
sara vagy a tisztitasra.

& Szivargas esetén azonnal szell6ztesse ki a teriiletet.

& Ne szurja ki vagy gyujtsa fel a késziiléket.

Szivargashoz kapcsolddd lehetséges kockazatok:
- Oxigén csokkenése a telepitési terileten

- Ha az R-32 langgal érintkezik, mérgezd gdzokat hozhat
létre.
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3.2 Atermékfogadasa

A COMPACT M NET R32 rendszert tobb, karton csomagolassal
védett csomagban szallitjak ki:

1 kilsé egység

2 belsé egység

A csomagolason belll elhelyezett mlanyag zacskéban az alab-
bi anyagok talalhatok:

- Haszndlati Utmutato
- Jotallasi jegy
- Energetikai cimke

Tavolitsa el a csomagolast a megfeleld eszkdzdk hasznalataval,
Ugyelve arra, hogy ne rongalja meg a berendezést.

1 Kiils6 egység

—O0
1 Csomagolas cimke abra. 26
2 Belsd egység
0
1 Csomagolas cimke abra. 27

(]

(]

33

3.3.41

Telepités

A termék atvételekor ligyeljen arra, hogy a szal-
litmany sértetlen és hianytalan legyen; ameny-
nyiben hianyt észlel a megrendeléshez képest,
vegye fel a kapcsolatot a berendezést értékesito
vallalattal.

TILOS a csomagoléanyagot a kérnyezetbe dob-
ni és gyermekek szamara hozzaférhetoé helyen
hagyni, mivel az lehetséges veszélyforrast je-
lenthet.

A berendezést kizarélag arra alkalmas emel6-
eszkozzel szabad felemelni, példaul az emelen-
do6 sulynak megfelel6 teherbirasu emeldvel vagy
villas targoncaval.

Kiils6 egység telepitése

Telepitési hely

Kerllje a kils¢ egység olyan nehezen hozzaférhetd
helyre torténd elhelyezését, amely megnehezitheti a jo-
vébeni telepitési és karbantartdsi mdveleteket.

Ne helyezze héforrasok kozelébe.

A kulsé egységet ne helyezze a folyamatos rezgésnek
kitett helyre.

A kilsé egységet ne helyezze olyan tartdszerkezetre,
amely nem rendelkezik megfelelé teherbirassal.

Ne helyezze a kilsé egységet gyulékony gazokat tartal-
mazo vezetékek vagy tartalyok kozelébe.

Ne helyezze olyan helyre, ahol olajgézoknek lehet kité-
ve.

Olyan helyet valasszon, ahol a kilsé egység éaltal kibo-
csatott zaj és levegd nem zavarja a szomszédsagot.

Széltél védett helyet valasszon.

Olyan helyen helyezze el, amely lehetévé teszi a szUksé-
ges telepfitési tdvolsagok betartasat.

Ne helyezze olyan helyre, ahol megakadalyozza az aj-
tokhoz és/vagy folyosokhoz vald hozzaférést.

A tartofelllet szerkezetének meg kell tartania a kilsé
egység sulyat, és a lehetd legjobban le kell csokkente-
nie az esetleges rezgéseket.

Ha a kilsé egységet olyan helyre telepitik, ahol jelen-
tés hdesésnek van kitéve, akkor a szokdsos hoszinthez
képest legaldbb 200 mm-rel magasabbra sziikséges azt
elhelyezni, vagy tartoszerkezetet kell alkalmazni.

19/HU



Minimalis szerelési tavolsagok

dbra. 28
a b C d e eD eB
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm]
ABC >150 | =150 | =300
B >150
D >500
BE >150 >500 >150
BD >150 >1000
DE >1000 | >1000 | >1000

A kiils6 egységet ne telepitse sziik helyre, mert
az rendellenes zajkibocsatast okozhat, és csok-
kentheti a teljesitményt.

& Tartson megfelel6 tavolsagot a késziilék eleje és
az esetleges falak k6zott

Az esetleges korlatok vagy falak magassaganak ki-
sebbnek kell lennie a kiils6 egység magassaganal.

Célszer(i odafigyelni a termék telepitési helyére annak érdeké-
ben, hogy ne okozzon kellemetlenséget a felhasznalonak és
a szomszédsagnak. Figyelembe kell venni az ingatlan szélétdl
valé tévolsdgot, az esetleges ablakok meglétét és az éjszakai
terek kozelségét.

Telepités

3.3.2

A zajszennyezés és a rezgésatvitel korlatozésa érdekében:

Zajérték

- A kilsé egységet fémvazra vagy rezgéscsillapitéd alap-
zatra telepitse. A rezgésatvitel csokkentése érdekében
rezgéscsillapitokat szlikséges felszerelni.

— Szereljen fel fali elnyel&t az egységhez képest |évd hatsd
falra;

- Szereljen fel hangvédé pajzsot. A pajzs fellletének na-
gyobbnak kell lennie a kilsé egység méreténél, azt a
lehets legkozelebb kell elhelyezni magahoz az egy-
séghez, lehetévé téve a szabad levegdaramlast, és azt
megfelel® anyagbdl (akusztikus téglakbol vagy nedv-
szivd anyagokkal bevont betontombokbdl) szikséges
elkésziteni.

333

A csomagolas eltavolitasat kovetéen a kilsd egység mozgata-
sat a sulynak megfeleld eszkdzokkel sziikséges végrehajtani.

N

Mozgatas

Tartsa be a személyenként emelheté maximalis
sulyt.

A berendezés mozgatasa olyan miivelet, amely
személyi sériilés kockazataval, illetve a beren-
dezés vagy a kornyezo teriilet karosodasaval
jarhat. Azonositsa a kockazati teriiletet, és elle-
norizze, hogy az emelési miivelet soran ne legye-
nek azon személyek vagy targyak.
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3.34 Osszeszerelés

A kulsé egység a padldhoz vagy egy falra szerelhetd bilincsre
rogzithetd.

N

Készitse eld az egyséqg tartéalapzatat az alabbi méretek szerint.

A telepités el6tt ellendrizze a tartéalapzat ellen-
allasat és szintezését.

Telepités

Kiilso egység

NIMBUS EXT R32
35M | 50M | 80M |120M | 150M | UM
&M-T | &M-T | &M-T
A 670 670 670 670 670 mm
B 383 383 383 383 383
C 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016
D 756 756 1106 | 1506 | 1506

i

—o

SN

o

dbra. 30

dbra. 29

1 Levegbdbemenet
2 levegbkimenet
Ha az egységet padlora vagy betonbdl késziilt szerel6p-
latformra sziikséges telepiteni, akkor az alabbiak szerint
jarjon el:
- Jeldlje meg a négy dibel helyzetét a szerelési méretab-
ran jelzett méretek alapjan.

- Alakitsa ki a dibelekhez sziikséges furatokat.
— Tisztitsa meg a lyukakat a betonportél.
- lllessze be a dubeleket a kialakitott furatokba.

- Rogzitse a kilsé egység aljat a kialakitott furatokhoz a
(1) rogzitécsavarokkal (M10 x 4), az (2) aldtétekkel és a
(3) rezgéscsillapitokkal.

A betonba torténd lyukak farasakor mindig vi-
seljen szemvédét.

AN

Ha az egységet falra szerelt bilincsre sziikséges felszerel-
ni, akkor az alabbiak szerint jarjon el:
- Jeldlje be a bilincsek helyzetét a szerelési méretabran
jelzett méretek alapjan.
— Alakitsa ki a dubelekhez sztkséges furatokat.
- Tisztitsa meg a furatokat a betonportdl.

— Csavarja be a dibeleket a szereldbilincsek furataiba,
rendezze el a bilincseket, és helyezze be a dibeleket a
falba.

— Bizonyosodjon meg arrél, hogy a szerelébilincsek egy
vonalban vannak.

- Ovatosan emelje meg az egységet, és helyezze a sze-
rel6labakat a bilincsekre.

- Erésen csavarja be az egységet a bilincsekbe a (1) rogzi-
técsavarok (M10 x 4), az (2) alatétek, a (3) rezgéscsillapi-
t6 és a (4) csavaranydk hasznélataval.

dbra. 31

- Haakulsé egység jelentds légaramnak van kitéve, védje
le egy pajzzsal, és ellendrizze a megfelel mikodését.

- Ha az egység gyakran van kitéve heves esének vagy
hénak, szereljen fel egy tetét az egységre annak érdekeé-
ben, hogy megvédie a csapadéktol. Ugyeljen arra, hogy
ne akadalyozza a levegd dramlasat az egység korul.
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335 Csatlakozasok elhelyezésének el6készitése

- A vezetékek elhelyezése érdekében egy csavarhuzo se-
gitségével tavolitsa el a (1) kiulsé egység vazan eléva-
gott részeket.

- Azelévagott részek hatékony eltdvolitdsahoz hagyja fel-
szerelve az egység ellilsé paneljét.

- A vezetékek elhelyezése el6tt helyezze el a dokumen-
tumokat tartalmazo tasakban taldlhaté (2) kabelveze-
téket.

dbra. 32

— Csavarja le a (3) csavarokat, és lefelé és elére hizva ta-
volitsa el az (4) elllsé panelt.

Telepités

3.3.6
Fagyallokészlet

Tartozékkészlet telepitése

AN

dbra. 34

dbra. 33

Kondenzviz 6sszegyiijtésére szolgalo medence
— Csavarja le a (1) csavarokat, és tavolitsa el az (2) panelt.

— Csavarja le a (3) és (4) csavarokat.

abra. 36
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- A készlet megfelel6 mikodéséhez az egységnek lega-
ldbb 70 mm-es alapra kell tdmaszkodnia.

Q
H>70 — ==
mm 3

Kondenzviz 6sszegyiijtésére szolgalé6 medence ellenallasa

i

dbra. 37

- Helyezze a (1) ellendllast az egység aljara.

]

SRS SIS SIS SIS SIS
oo

=]

abra. 38

— Huzza at a (2) ellendllas tapkabeleit az (3) galléron, a (4)
kabelszoriton és a (5) galléron.

- Az ellendllds elektromos csatlakoztatasaval kapcsolat-
ban l&sd a(z) ,Elektromos csatlakozadsok” bekezdést.

dbra. 39

Telepités
3.4 Belso egység telepitése

3.4.1 Telepitési hely

Az optimalis teljesitmény biztositdsa érdekében a belsd egy-
séget befogado funkciéval rendelkezé helyiségben szikséges
elhelyezni.

A rendszer elhelyezéséhez hasznalja a mellékelt sablont és egy
vizmértéket.

Annak érdekében, hogy ne veszélyeztesse a termék muko-
dését, a telepitési helynek megfelelének kell lennie az Gzemi
hatarhémeérséklet értékéhez képest (min. +5 °C), és védve kell
lennie a légkori anyagokkal valo kdzvetlen érintkezéstél.

Minimalis szerelési tavolsagok

Y

800
mm

dbra. 40

A DHW Expansion Vessel tartozék telepitése ese-
tén a hatso faltol legalabb 50 mm tavolsagot kell
tartani.
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34.2 Mozgatas

A csomagolas eltavolitasat kovetden a belsé egység mozga-
tasat a sulynak megfeleld eszkdzokkel sziikséges végrehajtani
(raklapkocsival vagy targoncaval).

& A berendezés mozgatasa olyan miivelet, amely
személyi sériilés kockazataval, illetve a beren-
dezés vagy a kornyezé teriilet karosodasaval
jarhat. Azonositsa a kockazati teriiletet, és elle-
ndrizze, hogy az emelési miivelet soran ne legye-

nek azon személyek vagy targyak.

— Csavarja le a (1) csavarokat, és tavolitsa el az (2) rakla-
pot.

- Arogzitéshez tavolitsa el a (3) lemezeket.

abra. 41

— A készUlék hatuljan 1évé (4) kerekek segitségével he-
lyezze el a berendezést.

- Forgassa el a (5) labakat a készllék vizszintbe allitasa-
hoz. Javasolt vizmértéket hasznalata a berendezés toké-
letesen vizszintes helyzetbe dllitasahoz.

e

e
— ™\
3
N

ASA=A=i=ie)

dbra. 42

- Tavolitsa el a védofoliat.

Telepités
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4, Hidraulikus csatlakozasok

4.1

A bels6 egység hidraulikus csatlakozasai

El6zetes ellendrzések:

ellendrizze, hogy a berendezést megtisztitottak-e;

ellendrizze, hogy nincsenek-e jelen szennyezédések a
rendszervizben;

ellendrizze, hogy az alkatrészek kompatibilisek-e egy-
massal (ne hasznaljon egyszerre vas- és rézcsatlakoza-
sokat);

ellendrizze, hogy a rendszer vizhdlézathoz valé csatla-
koztatdsa megfelelé-¢;

ellendrizze, hogy a vizhélézat nyoméasa nem nagyobb-e
5 barndl, ellenkezd esetben szereljen fel nyomascsok-
kent6t a berendezés bemeneténél:

ellendrizze, hogy rendszerviz és a hasznalati viz (ahol
van) kozott rendelkezésre dll-e egy csappal felszerelt
visszafolyasgatlo;

ellendrizze, hogy a mellékelt tagulasi tartaly megfele-
|6-€ a rendszerben Iévé vizmennyiséghez, és adott eset-
ben adjon hozzd egy masikat;

Az ellenérzéseket kovetden:
1. ZONA konfiguracidja

Szerelje fel a (a gép belsejében taldlhatd) gyorscsatlako-
zokat a (1), (3), (7) és (8) vizcsdvekre.

f/

A

T
=

2

=

Végezze el az aldbbi hidraulikus csatlakozasokat:

(1) fUtévizkimenet

(2) biztonsagi szelep letritése
(3) hészivattyutdl vald kimenet
(4) keringetés (ha van) (¥)

(5) hasznélativiz-bemenet

(6) hasznélativiz-kimenet

(7) fGt6vizbemenet

(8) hészivattyutdl vald bemenet.

Hidraulikus csatlakozasok

)

214 ,o
W oUT| R

dbra. 44

(*) Amennyiben nem hasznalja a visszakeringetést, zarja el
a kimenetet
2. ZONA konfiguraciéja
- Szerelje fel a (a gép belsejében taldlhatd) gyorscsatlako-
z6kat a (1), (2), (3), (4), (5) és (10) vizcsovekre.

abra. 45
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Végezze el az alabbi hidraulikus csatlakozasokat:
- (1) 1. zéna fltdvizkimenete
— (2) 2. zéna fUtdvizkimenete
— (3) 1. zéna fUtévizbemenete.
- (4) 2. z6na f(tévizbemenete.
— (5) hészivattyutol valé bemenet
- (6) keringetés (ha van) (*)
- (7) haszndlati hidegviz-bemenet
— (8) hasznalativiz-kimenet
- (9) biztonsagi szelep lelrftése
- (10) hészivattyutol valo kimenet.
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(*) Amennyiben nem hasznalja a visszakeringetést, zarja el
a kimenetet

4.1.1 A biztonsagi szelep leliritése

- Bizonyosodjon meg arrél, hogy a mellékelt (1) leeresztd
cs6 csatlakozik az (2) biztonsagi szelephez, és kihalad a
(3) kimenetbdl.

/'\ A lefolyét csatlakoztatni kell a csatornahalézathoz.

Hidraulikus csatlakozasok

4.1.2

N

Minimalis viztartalom

A rendszert legalabb 5 liter (per kW névleges tel-
jesitmény) viztartalomra kell méretezni. A mini-
malis viztartalom be nem tartasa esetén a beren-
dezés miikodése nem biztositott.

A rendszer hatékonysaganak, kényelmének és megfelelé mu-
kodésének optimalizélasa érdekében az alabbiakat javasoljuk:

- a helyiség alaphdmérsékletének csokkentését téli
Uzemmaodban, amikor a kilsé hémeérséklet emelkedik.

- a helyiség alaphémérsékletének csokkentését nyari
Uzemmaodban, amikor a kilsé hémérséklet csokken.
Ha ez nem lehetséges, javasolt a rendszer viztartalmanak no-
velése.

Ha a minimdlis héterhelés hosszabb ideig alacsonyabb, mint a
gép dltal leadott minimdlis teljesitmény, akkor javasolt a rend-
szer viztartalmanak novelése.

4.1.3 Tagulasi tartaly

A belsd egység egy 12 | névleges térfogatu taguldsi tartallyal
van felszerelve, 1 bar nyomdson elétoltve, egy biztonsagi sze-
leppel (3 bar) a hidraulikus koron.

A telepito feleléssége megbizonyosodni arrél,
hogy a tagulasi tartaly a rendszer teljes viztar-
talmanak megfeleléen méretezett, fiiggetleniil
attol, hogy mely szelepek zarhatjak ki a hidrauli-
kus kor egyes részeit.

41.4 Névleges hozam és minimalis hozam

A minimalis hozamot minden Uzemi korilmény kozott mindig
biztositani kell.

Tipus Névleges Minimum | Aramlasmé-
hozam [I/h] | hozam [I/h] | r6[I/h] ON
hatarérték

NIMBUS EXT 640 430 390
R3235M
NIMBUS EXT 860 430 390
R3250 M
NIMBUS EXT 1400 600 540
R3280M &
M-T
NIMBUS EXT 2100 770 702
R32 120 M &
M-T
NIMBUS EXT 2600 940 852
R32 150 M &
M-T
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4.1.5 Rendelkezésre allé nyomas

Bizonyosodjon meg arrdl, hogy a rendelkezésre allé6 nyomas
nem alacsonyabb a teljes hidraulikus rendszer nyomasesése-
inél.

Az aldbbi képeken lathatd gorbék a kilsé egység szallitdsakor
elérhetd nyomast jelzik.

NIMBUS 35 M EXT R32 - NIMBUS 50 M EXT R32

KPa
920

80
70 ™~

60 AN <
50

40 AN
30 N
20 AN
10 N\
0 AN
0 500 1000 1500 2000 2500 3000
I/h
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NIMBUS 80 M EXT R32 - NIMBUS 80 M-T EXT R32
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80 B

70 ™~
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50 \
40 ™\

30 \\
20 AN

10 \

0

0 500 1000 1500 2000 2500 3000
I/h
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NIMBUS 120 M EXT R32 - NIMBUS 120 M-T EXT R32 - NIM-
BUS 150 M EXT R32 - NIMBUS 150 M-T EXT R32

KPa
920
80 ~

70 ~~
60 N
50
40
30 N

20 N\
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10

0

0 500 1000 1500 2000 2500 3000
I/h
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Hidraulikus csatlakozasok

A bels6 egység nyomasesése

KPa
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Hasznos emelési magassag 2. zondja
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oo —— |
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N
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30 N\ ,ef
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0 \
0 500 1000 1500 2000 2500 3000
I/h

dbra. 52

1 1 fltékor

2 2 f(tékor

Lehetéség van egy tovabbi keringetd szivattyld beszerelésére,
ha a mellékelt szivattyd nem eléggé nagy teljesitményd. Az
elektromos csatlakozdsokhoz lasd a(z) ,Elektromos csatlakoza-
sok”bekezdést.

AN

Ha az dsszes kapocsra termosztatikus vagy zo-
naszelepeket szerelnek, akkor szereljen fel egy
bypasst a minimalis lizemi hozam biztositasa ér-
dekében. Lasd a(z) ,,Névleges hozam és minima-
lis hozam” bekezdés tablazatat.
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4.1.6 A tapviz jellemzo6i

Bizonyosodjon meg arrél, hogy a rendszert 8 °F és 15 °F kozotti
keménységu és 500 uS/cm-nél alacsonyabb vezetSképességu
viz tépldlja.

Azokon a terUleteken, ahol a viz kilonésen kemény, gondos-
kodjon vizlagyito felszerelésérdl.

Agressziv, vastartalmu vagy kemény toltéviz esetén (a pH-ér-
téknek 6,6 és 8,5 kozott kell lennie) hasznaljon kezelt vizet an-
nak érdekében, hogy elkerilje a lerakddasokat, a korroziot és
a rendszer kdrosodasat. Vegye figyelembe, hogy a vizben 1évé
akdr minimalis mennyiségl szennyezédés is csokkentheti a
rendszer teljesitményét.

Az alkalmazott toltévizet mindenképpen kezelni kell nagy ho-
zamu telepitések (nagy mennyiségU viz) vagy gyakori vizfeltol-
tések esetén annak érdekében, hogy biztositsa az allandé fo-
lyadékszintet a rendszerben. Ha meg kell tisztitani a rendszert,
toltse fel teljesen kezelt vizzel.

A glikol negativ hatdssal van a berendezés teljesitményére, és
ezért hasznélata hatérozottan ellenjavallt. Glikol hasznélata ese-
tén a ARISTON nem felel6s a rendszer hatékonysagéanak veszte-
ségéért, és megfeleld adagolast és karbantartast javasol.

41.7 Rendszerfeltoltés

Feltoltés kozben eléfordulhat, hogy nem lehet eltdvolitani
a rendszerben 1évé 6sszes levegdt. A fennmaradd levegdt a
rendszer az automata légtelenitd szelepeken keresztil tavolitja
el a mUkodés elsé draiban. Ha a rendszernyomas tulsagosan
lecsokken, toltse fel vizzel.

N

A rendszer eléirasoknak megfeleléen torténéd
beszerelését, els6 lizembe helyezését, beszaba-
lyozasat kizarélag képzett szakember végezheti
el. A gyarté nem vallal semminemidi felel6sséget
a személyeket, allatokat és targyakat ért karo-
kért, ha ezek a késziilék nem megfelel6 beszere-
lésébél szarmaznak.

Az elsé feltoltéskor viz szivarog az automata
szell6z6bol. A szivargas hatékonnya teszi a sze-
lepen beliili tomitétarcsakat. A miiveletet egy
kendével célszerii elvégezni annak érdekében,
hogy felitassa a felesleges vizet.

N

A rendszer feltoltésének felgyorsitésa érdekében a kézi légtele-
nités az aldbbiak szerint hajthatd végre:

- Szerelje fel a mellékelt (1) csovet a kézi légtelenité ki-
menetére.

- Nyissa ki a (2) kézi légtelenitét a gép kilseje felé tovab-
bitva a vizet.

- Légtelenitse néhany percig, amig a levegé nem tavozik
teljesen a csovekbdl.

- Zarja el alégtelenitét.

Hidraulikus csatlakozasok

1. ZONA konfiguraciéja

dbra. 53

A levego felgyiilemlése a rendszer meghibasoda-
sahoz és az alkatrészek karosodasahoz vezethet.

N

Megjegyzés: az elsd bekapcsoldskor aktivalodik a rendszer
megfeleld mUkodéséhez szikséges automata légtelenités
funkcidja. A rendszer automata légtelenitési ciklusainak aktiva-
l&sa az elsd inditast kovetden a Légtelenitd funkcid 1.12.0. pa-
ranccsal hajthato végre.

AN

A bels6 egység egy manométerrel rendelkezik,
amelyhez a telepité az els6 toltési fazis soran
hozzaférhet. Lehetéség van azonban a rendszer-
nyomas leolvasasara a rendszerinterfészen ke-
resztiil (1.16.7 paraméter). Ha az interfész nincs
felszerelve a gépre, javasoljuk egy kiilsé ma-
nométer hasznalatat a nyomas ellenérzéséhez
és a viz feltoltéséhez.

Rendszeresen ellendrizze a viznyomast a manomeéteren, és hi-
deg rendszer mellett ellendérizze, hogy a nyomas 0,5 és 1,5 bar
kozott van-e.

Amennyiben a nyomas a minimumérték alatt van, azt a feltdl-
técsappal helyre kell allitani.

Az 1,2 baros kozépértéket elérve zarja el a csapot.

A fGtési/htési rendszer maximalis nyomasa 3 bar.

N

Ha a rendszert gyakran kell feltélteni (havonta
egyszer vagy tobbszor), akkor ez a rendszer hi-
bajat jelzi (szivargasok, a tagulasi tartaly hiba-
ja). Forduljon a telepité szakemberéhez annak
érdekében, hogy elemezze és gyorsan megoldja
a problémat, valamint megel6zze a rendszerben
végbemend tulzott vizcsere miatt az alkatrészek
korrézidja altal okozott karokat.
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4.2 Elvihidraulikus diagramok

Hidraulikus csatlakozasok

1FSZONA
OO
! -Eq——»
YoM L 8S
e Rl
4|4 / /
1 4 %%{ (D
: - —>—EA

h(itési zona (fan coil)
D Alacsony hémérsékletU fltési/hitési zona

==
. o 1  Kulsé egysé dbra. 54
Szimbé- Leiras © €gy ,g
lum 2 Bels6 egység
FitGvioki . 3 Sensysinterfész
—r— dtovizkimene 4 Zarészelep
—_—— FUtévizbemenet 5 |Iszaplevalasztéd
Kommunikacié csatlakozas 6 Rendszertagula,ﬁ.tartaly
7 Bypass (opcionalis)
....... Elektromos csatlakozas 8 Kils6-érzékels
_— Hasznélati hidegviz-bemenet 9 3utasszelep
ot el ki 10 Szifon
— Hasznélati melegviz-kimenet 11 Visszacsapo szelep
A Medence-ellenallas (tartozék) :; ?ztin?gl szelep
B Fagyallokészlet (tartozék) 14 AléaS o aslr tartal
C Magas hémérsékletl fltési/alacsony hémeérsékletd “tagulasi tartaly

MEGJEGYZES: Padléra szerelt rendszerek

Padlora szerelt rendszernél Ggyelni kell arra, hogy az 6sszes
Uzemmaodban (kUlonosen a hasznalati vizrél torténd atallaskor)
a padldba bemend hémérséklet az alkalmazas altal megenge-
dett hatdrokon belll maradjon az orszagos eléirasok szerint.
Padldra szerelt rendszer esetén az orszagos eléirdsoknak meg-
feleléen alkalmazzon biztonsagi berendezést a flités kimeneti
korén.

A termosztat elektromos csatlakozasahoz lasd a(z) ,Elektromos
csatlakozasok” bekezdést.

Amennyiben a kimeneti hémérséklet tulsdgosan magas, a
rendszer hasznalati viz és fltés/hltés Uzemmaodban is lell, és
a tavirdnyiton megjelenik a 936-os,Nyitott padlobiztonsagi ter-
mosztat” hibakdd. A rendszer Ujraindul a termosztat manudlis
elzarasa utan.

A padlébiztonsagi termosztathoz vald csatlakozdshoz hasznalt
bemenet alapértelmezés szerint IN AUX 2 STE (a 1.1.4 paramé-
terrél bedllitott érték).

Ha a biztonsagi termosztét az STE-re csatlakozik, a védelem be-
avatkozdsa esetén a keringeté dramellatésa aktiv marad, és a
fagyvédelem mindig biztositott.

Ha a biztonsagi termosztat az STT-re csatlakozik, a védelem
beavatkozdsa esetén a keringetd dramellatédsa megszakad, és a
fagyvédelem nem biztositott.

N

Tilos az egységek aramellatasat levalasztani, ha
a kiils6 hémérséklet NULLA ala siillyedhet (fa-
gyasveszély). Fagyasveszély esetén viztelenitse
a fiit6 és a hasznalati viz rendszert.

& Ne tavolitsa el a flités kimeneti homérséklet-ér-
zékeldjét (a flitoelemek belsejében).

EI Az elektromos csatlakozasokat a hidraulikus csat-

lakozasok befejezését kovetden kell elvégezni.
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2FS ZONA

Hidraulikus csatlakozasok

h(tési zona (fan coil)
D Alacsony hémérsékletU flitési/hitési zona
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o a ) abra. 55
Szimbo- Leiras 1 KU|S? egyseg
lum 2 Bels6 egység
Fataviski . 3 Sensysinterfész
—>— (tévizkimene 4 Zabszelep
—_— FUtévizbemenet 5 |Iszaplevalasztod
Kommunikacio csatlakozas 6 Rendszertagulag'tartaly

7 Bypass (opcionalis)
....... Elektromos csatlakozas 8 Kilss-érzékels
_— Hasznélati hidegviz-bemenet 9 3utasszelep

— P 10 Szifon

_— Hasznalati melegviz-kimenet 11 Visszacsapo szelep

12 Biztonsagi szelep
A Medence-ellendllds (tartozék) 12 igasko,daslr ) .
B Fagyallokészlet (tartozék) 15 K .—tagu”a5| tartaly
C Magas hémérsékletl fUtési/alacsony hémérsékletd eringeto

16 Hidraulikus szeparator
17 CUBE

MEGJEGYZES: Padléra szerelt rendszerek

Padldra szerelt rendszernél Ugyelni kell arra, hogy az 6sszes
Uzemmaodban (kilondsen a hasznalati vizrél torténd atallaskor)
a padldba bemend hémérséklet az alkalmazas altal megenge-
dett hatdrokon belUl maradjon az orszagos el6irdsok szerint.
Padldra szerelt rendszer esetén az orszagos eléirdasoknak meg-
feleléen alkalmazzon biztonsdgi berendezést a flités kimeneti
korén.

A termosztat elektromos csatlakozdsahoz lasd a(z) ,Elektromos
csatlakozasok” bekezdést.

Amennyiben a kimeneti hémérséklet tulsdgosan magas, a
rendszer hasznalati viz és fltés/hltés Uzemmaoddban is ledll, és
a tavirdnyiton megjelenik a 936-os, Nyitott padlobiztonsagi ter-
mosztat” hibakdd. A rendszer Ujraindul a termosztat manualis
elzardsa utan.

A padlobiztonsagi termosztathoz vald csatlakozéshoz hasznalt
bemenet alapértelmezés szerint IN AUX 2 STE (a 1.1.4 paramé-
terrél bedllitott érték).

Ha a biztonséagi termosztat az STE-re csatlakozik, a védelem be-
avatkozdsa esetén a keringeté dramelldtasa aktiv marad, és a

fagyvédelem mindig biztositott.

Ha a biztonsagi termosztat az STT-re csatlakozik, a védelem
beavatkozdsa esetén a keringet6 dramelldtdsa megszakad, és a
fagyvédelem nem biztositott.

N

Tilos az egységek aramellatasat levalasztani, ha
a kiils6 hémérséklet NULLA ala siillyedhet (fa-
gyasveszély). Fagyasveszély esetén viztelenitse
a fiit6 és a hasznalati viz rendszert.

& Ne tavolitsa el a flités kimeneti hémérséklet-ér-
zékeldjét (a flitéelemek belsejében).

E] Az elektromos csatlakozasokat a hidraulikus csat-

lakozasok befejezését kovetden kell elvégezni.
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5. Elektromos csatlakozasok

N
N

Az elektromos csatlakozasokat a hidraulikus csat-
lakozasok befejezését kovetden kell elvégezni.

A kiils6 egység kikapcsolasat kovetoen legalabb
5 percet kell varni a bekapcsolashoz.

A belsé egységet és a kilsé egységet kulon kell taplalni a tabla-
zatokban jelzett adatoknak megfeleléen.
A belsé és a kilsé egység kozott létre kell hozni egy ATG BUS

tipusu

csatlakozast.

Ezt a csatlakozdst egy csokkentett keresztmetszet( kabellel le-
het létrehozni (a javasolt keresztmetszet 0,75 mm?).

Elektromos aramkor

Az elektromos rendszernek meg kell felelnie a hatalyos
jogszabalyok dsszes eléirasdnak.

Ellendrizze, hogy a héldzat fesziltsége és frekvencidja
megfeleljen a rendszer adattéblajan feltintetett ada-
toknak (Iasd tablazat).

A nagyobb biztonsag érdekében képzett szakemberrel
ellendriztesse alaposan az elektromos dramkort.

A hatdlyos orszagos eléirdsoknak (IEC 60364 és orszagos
harmonizacioi) vald megfelelés érdekében javasolt a
tranziens tulfeszlltség-védelmi eszkdzok (SPD-k) tapve-
zetékben vald jelenlétének, valamint az RCD-k és még-
neses kapcsolok meglétének ellendrzése az elektromos
paneleken, amelyek kulon taplaljak a kulsé és a belsd
egységeket. Az SPD telepitése azonban akkor is javasolt,
ha a CRL-szamitasbol szarmazd kockazati szint alacsony.

Az elektromos haldzat csatlakozésa Y tipusy, és a csat-
lakozokabel cseréjét kizérodlag szakszervizben szabad
elvégezni a lehetséges karok elkertlése érdekében.

Ellen6rizze, hogy a rendszer megfelel-e a telepitett egy-
ségek teljesitményfelvételének, amely a termék muszaki
adatlapjan szerepel.

Az elektromos csatlakoztatast rogzitett tartdelem és
bipolaris kapcsold segftségével kell elvégezni (ne hasz-
naljon mozgd aljzatokat), az érintkezdk kozott legyen
legaldbb 3 mm tavolsag.

A rendszer biztonsaga érdekében a rendszert egy folde-
léssel rendelkezé elektromos berendezéshez sziikséges
csatlakoztatni.

Tilos a hidraulikus csatlakozast és a flitési rendszer cso-
veit a rendszer foldelésére hasznalni.

Elektromos csatlakozasok

- A gyarto nem véllal semmilyen felelésséget a helytelen

foldelésbdl vagy az elektromos dramkor rendellenessé-
geibdl szarmazo esetleges karokeért.

— Csatlakoztassa a tapkabelt egy 230V, 50 Hz (1ph)

vagy 400V, 50 Hz (3 ph) hdlézathoz, ellenérizve a
polarizacio és a foldelés betartasét (ldsd a tablazatot).
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Elektromos csatlakozasok

A hasznélt kabelek szakaszanak meg kell felelnie a rendszer teljesitményének (Iasd a mUszaki adattablat).
A tapkébelek tablazatban feltlintetett szakaszat minimalis szakaszként kell értelmezni.

m Miel6tt megproébalna hozzaférni a kapocsléchez, az aramellatast le kell kapcsolni.

KULSO EGYSEG NIMBUS EXT R32
35M | 50M | 80M | 80 120 | 120 | 150 | 150
M-T M M-T M M-T
Névleges dram/fézis A 11,0 13,5 20,0 7,6 22,5 7,8 26,9 941
Max. aram/fazis A 11,7 143 | 213 8,1 239 8,3 28,7 10,0
Magneses kapcsold mérete A C-16 | C-20 | C-32 | C-13 | C32 | C13 | C32 | C13
Differencidlkapcsolé mérete (RCCB) mA F-30/B-30 B-30 | F-30/ | B-30 | F-30/ | B-30
B-30 B-30
Inditd dram A <3
Névleges feszlltség v 230 230 230 | 400 230 | 400 230 | 400
Megengedett fesziltségtartoma- v 216- | 216- | 216- | 376- | 216- | 376- | 216- | 376-
nyok 243 243 243 424 243 424 243 424
Cos phi >09
Tapvezetékek Referencia HO7RN-F
Kabelek szakaszolt 3G4 3G4 3G4 | 5G2,5 | 3G6 | 5G2,5| 3G6 | 5G2,5
része min.
Max dtmérd [mm] 14 16,2 16,2 17 17 17 18 18
Ajanlott kdbel szaka- 3G4 | 3G4 | 3G6 | 5G4 | 3G6 | 5G4 | 3G6 | 5G4
szolt rész
Kommunikacios vezetékek Referencia HO5RN-F
Kabelek szakaszolt 3% 0,75 mm?
része
Max. hossz 50m

A beltéri és a kiultéri egységek tapellatasat egy arra a célra szolgald differencialkapcsoléhoz (RCCB) kell csatlakoztatni, amelynek
beavatkozasi kiiszobe 30 mA. Az inverterrel felszerelt egységhez (kiltéri egység) a 3Ph tapellatashoz B tipusu differencidlmivet,
1Ph tépelldtadsdhoz pedig B vagy F tipusu differencidlmivet (attdl fliggéen, hogy melyik elektromos rendszerhez csatlakozik) ja-
vasolunk. Az inverter nélkili egységhez (beltéri egység) elegendd egy A tipusu differencialmi. A csatlakoztatést minden esetben

szakképzett személynek kell elvégeznie annak érdekében, hogy az megfeleljen a hatalyos orszagos eléirdsoknak.

F6 tapellatasi tablazat.

BELSO EGYSEG NIMBUS FS M R32 - NIMBUS | NIMBUS FS-L M R32 - NIM-
FS M 2Z R32 BUS FS-L M 2Z R32
Aramellatés V —ph-Hz 230-1-50 400-3-50 230-1-50 400-3-50
Megengedett feszlltségtartoma- v 196 + 253 340 + 440 196 + 253 340 + 440
nyok
Felvett névleges teljesitmény kW 4 4 6 6
Maximalis dram A 19,1 9,6 30 10
Hémagneses A C-25 C-16 C-32 C-16
Differencidlkapcsolé mérete (RCCB) mA A-30
Tapvezetékek Referencia HO7RN-F
Kabelek szakaszolt 3G4 5G2,5 3G6 5G2,5
része min.
Max dtmérd [mm] 16,2 17 18 17
Ajanlott kdbel szaka- 3G4 5G4 3G6 5G4
szolt rész
Max atmérd [mm] 16,2 19,9 18 19,9
EDF-, AFR-, PV-jelvezetékelés mm? HOSRN-F 2 x 0,75 mm? - HO7RN-F 2 x 1,0 mm?

Megjegyzés: A kommunikacios kabel beltéri egységrdl kiltéri egységre vald csatlakoztatdsandl hasznéljon arnyékolt kabelt az
interferenciaproblémak elkertlése érdekében.
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5.1

A kiils6 egység elektromos csatlakozasai

Ahhoz, hogy levélaszthatoak legyenek a f6 haldzatrol, a be-
szerelési utasitasok értelmében az dsszes rendszernek rendel-
keznie kell nyitott érintkezéssel (4 mm), amely a Ill. kategoridju
tulfeszUltségi feltételeknek megfeleléen garantélja a teljes fe-
szUltségmentesitést.

BB B

Végezze el a foldelést a tobbi elektromos csatla-
kozas elott.

A belsé és kiilso egységeket kiilon kell taplalni.
A kockazatok elkeriilése érdekében a kiilsé és

bels6é egységek tapkabeleit kizarélag szakkép-
zett szakember cserélheti ki.

- Tavolitsa el az elllsé panelt az elektromos részekhez

valo hozzaféréshez.

— Tavolitsa el a (1) elévagasokat annak érdekében, hogy

elésegitse az elektromos kabelek dthaladasat.

dbra. 56

AN

A vezetékszoritokhoz valé hozzaférés elott le
kell valasztani az 6sszes aramellatasi aramkort

dbra. 57

Elektromos csatlakozasok

1Ph kiils6 egység sorozatkapocs

dbra. 58

M1
M2
ATG
1ph
EH1

ST1

F& tapellatas sorozatkapcsa

Jel sorozatkapocs

AGT Bus-csatlakozas a belsd és kilsé egység kozott
Egyfazisu tépellatashoz vald csatlakozas

Elektromos ellenallds fagyalld részére a hidraulikacsdvek
védelmére

Biztonsagi termosztat csatlakozas (230 V) a padlérend-
szerhez (alapértelmezés szerint athidalt)

3Ph kiils6 egység sorozatkapocs

ATG

abra. 59

M1
M2
ATG
3ph
EH1

ST1

F& tdpellatas sorozatkapcsa

Jel sorozatkapocs

AGT Bus-csatlakozas a belsd és kilsé egység kozott
Haromfazisu tépellatdshoz vald csatlakozas

Elektromos ellenallds fagyallé részére a hidraulikacsdvek
védelmére

Biztonsagi termosztat csatlakozas (230 V) a padldrend-
szerhez (alapértelmezés szerint athidalt)
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Elektromos csatlakozasok

Az ST1 érintkez6 alapértelmezés szerint athi-
dalt. Ne tavolitsa el a hidat.

Ha a telepités termosztatok vagy kronotermosz-
tatok hasznalatat igényli a hoigény kezelésére,
akkor meg kell bizonyosodni arrél, hogy ezek ne
rendelkezzenek aranyos savvezérlési logikaval.
Ez a logika valéjaban a rendszer nem hatékony
miikodését okozhatja, és nem biztositja a kor-
nyezeti hémérséklet alapértékének kielégitését.
Javasolt a modulalé termosztatok, a modulalo
kronotermosztatok vagy az ON/OFF termoszta-
tok aranyos sav logika nélkiili hasznalata.

> B

- Rogzitse a (2) tapkébelt az (M1) sorozatkapocshoz.

- Rogzitse a (3) a kiiltéri és beltéri egységek kozotti kom-
munikaciés kabelt az (M2) sorozatkapocshoz.

- A megfelel$ szigetelés biztositasa érdekében az elekt-

romos kabeleket a (4) kdbelbilincsekkel szikséges rog-
zfteni.

dbra. 60
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Elektromos csatlakozasok

5.2 Abels6 egység elektromos csatlakozasa - Akassza ki a (4) csébilincseket, és nyissa ki az (5) fedelet.

& A rendszeren torténé minden beavatkozas ese-
tén szakitsa meg a fesziiltséget az altalanos f6-
kapcsolé segitségével.

A Tartsa be a semleges és a fazis csatlakozasokat.

- Abeltéri egység elektromos paneljének eléréséhez csa-
varja le a (1) zardcsavart, és nyissa ki a 6 ajtot.

1
dbra. 63
ibra. 61
abre — Huzza at a (6) jelkdbeleket az (7) kdbelvezetd tomsze-
- Csavarja le a (2) csavarokat. lencén.
— Emelje meg és déntse meg kissé az (3) eliils6 panelt az - Hasznalja a (8) kabelrogzitSket az (6) kabelek rogzitésé-
eltdvolitdséhoz. hez és csoportositasahoz.

ébra‘64

Amennyiben sziikséges, vagjon egy kis lyukat a
/ tomitésen annak érdekében, hogy megkonnyit-

se a kabelek behelyezését. Ne készitsen tulsago-
san nagy furatokat, nehogy leveg6 aramoljon a
berendezésbe.

dbra. 62
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- Tavolitsa el a (9) profilos kupakokat az (10), (12) és (13)
kabelek dthaladdsadhoz.

— Huzza at a (10) tépkdbelt az (11) kadbelvezetd tomsze-
lencén.

— Huzza at a (12) és (13) toltési kabeleket a (14) és (15)
kabelvezets tomszelencén.

— Zarjale a (9) alakos kupakokat, tigyelve arra, hogy a nyi-
1as teljesen zarva legyen.

M1  Jel sorozatkapocs

M2 230V sorozatkapocs

AL  Tapelldtas sorozatkapocs
1 Jelcsatlakozésok

2 230V csatlakozésok

Megjegyzés: Rogzitse a kdbeleket a berendezés belsejében a
gallérok segitségével.

Elektromos csatlakozasok

Tapellatas-csatlakozasok

| |
J @@:EiniETS |
BRI~ s
G \ ais] —
8 (@il (@na i s :
 ICHIICS ] :
| M |
: = |
: - :
dbra. 67

AL  Tapelldtas sorozatkapocs

1ph Egyfazisu tapelldtadshoz vald csatlakozas
|
j @@
j @@
: é S\
Joile:
@€
| ;
! ¥
| X

dbra. 68

AL  Tapelldtas sorozatkapocs
3ph Haromfazisu tapelldtdshoz vald csatlakozas
1 Tavolitsa el a (1) hidat a haromfazisu csatlakozas kialakitasa

elétt.
& Ugyeljen a megfelelé haromfazisu csatlakozasra
annak érdekében, hogy elkeriilje a rovidzarlatot.

Jelcsatlakozasok

ano|Bus}asy+asy B T
1

| ATGBUS ANODE SETNK EBUS 2

abra. 69

M1  Jel sorozatkapocs

ATG AGT Bus-csatlakozas a belsd és kilsé egység kozott

A Anddcsatlakozas

Se Kilso érzékeld csatlakozasa

TNK Vizmelegité-érzékeld csatlakozasa

Bus Interfész-csatlakozas (ha nincs telepitve a gépre felhasz-
naldi interfész)

Végezze el a TNK-érzékel6 és az andd csatlakoz-
tatasat,Stand Alone” vizmelegité esetén.
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Elektromos csatlakozasok

Akabelek keresztmetszetének és hosszisdganak meg kell felel-
nie a belsé egység adattabldjan feltintetett adatoknak.

AN

& Mindig tartsa elkiilonitve a tap- és jelkabeleket.

Teljesitmény sorozatkapocs

A belsé és a kiils6é egység kozotti csatlakozasok
elvégzése utan helyezze vissza az elektromos
szekrények paneljeit.

Jel sorozatkapocs

=
=

=,
=,
=!
~

i

e M HEATER TO0E) | ma | st [ o | B2l AL abra. 71
[ L oo o o o L o o L
) Referencia Leiras
abra. 70 S :
OUT-AUX 1/ Kiegészité kimenet, szabadpotenci-
2/3/4 al-érintkezés. Vélassza ki az tizemmodot
Referencia Leiras az 1.2.0/1.2.1/1.2.2/1.3.3 paraméterek
ANODE Csatlakozas a tartalyvédd anddhoz. Tartsa be segitségével.
az elektromos polaritést. HV Bemenet | 230V bemenet. Vélassza ki az Gzemmodot a
TAT Erintkezé kdmyezeti termosztat csatlakozésa, 1 1.1.0 paraméter segitségével.
1. z6na. (Alapértelmezés szerint dthidalva). HV Bemenet | 230V bemenet. Valassza ki az izemmaodot a
TA2 Erintkezé kdrnyezeti termosztat csatlakozésa, 2 1.1.1 paraméter segitségével.
2.z6na. PM AUX Kiegészitd szivattyu csatlakozasa.
SE Kulsé hédmérséklet-érzékeld csatlakozésa. V1 Valtdszelep csatlakozdsa a hasznalati viz
TNK Vizmelegité-érzékeld csatlakozasa. korhoz.
EBUS 2 BUS-csatlakozés a rendszer interfészhez. V2 Valtdszelep csatlakozasa a hiitévizkorhoz.
IN-AUX 1 1. segédbemenet-csatlakozas (szabad érint-
kezd). Valassza ki az Gzemmaodot az 1.1.3.
paraméter segitségével.
IN-AUX 2 STE | 2.segédbemenet-csatlakozas (szabad érint-
kezd). Biztonsagi termosztat csatlakoztatasa
az EM-kartydhoz. Vélassza ki az tzemmaodot
az 1.1.4. paraméter segitségével. Alapértel-
mezés szerint padldbiztonsagi termosztatra
allitva és athidalva.
BUF Puffer érzékel6hoz vald csatlakozas.
OPENTHERM | Open - Therm termosztathoz valé csatlakozas
DHW HEATER | A tartdly,Elektromos ellendllds” tartozékahoz
valo csatlakozas
ATGBUS Csatlakozas a belsé és kiilsé egység kozott
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Elektromos csatlakozasok

5.3 Elektromos csatlakoztatasi példak a bels6 egység és a kiilsé egység kozott

A rendszeren torténé minden beavatkozas esetén szakitsa meg a fesziltséget az altaldnos fékapcsold segitségével.

Az elektromos csatlakoztatas a belsé és kiilsé egység kozott két alacsonyfesziiltségu sorkapocs alkalmazasaval hozhatd létre: G és S.
Csatlakoztassa a belsé egyséqg sorkapcsan lévd G-t a kilsd egység sorkapcsan lévé G-hez.

Csatlakoztassa a belsé egység sorkapcsan 1évé S-t a kilsé egység sorkapcsan évé S-hez.
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dbra. 72

1ph Egyfdzisu tapelldtas (a tipustdl fliggden)
3 ph Haromfazisu tapelldtas (a tipustol fuggden)

A A belsé és a kiilso egység kozotti csatlakozasok elvégzése utan helyezze vissza az elektromos szekrények

paneljeit.

& A magas és a kisfesziiltségii kabeleket tartsa kiilon.
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5.4 Kiils6 egység - szinoptikus
Uzemm. NIMBUS 35 M EXT R32 — NIMBUS 50 M EXT R32

Elektromos csatlakozasok
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Uzemm. NIMBUS 80 M EXT R32 (1ph)

Elektromos csatlakozasok

+12-TD ‘ HL2-TO HL2-TEQ +L2-TS +12-TE r Tl ;W? - —‘ +12-EWT +12-TR
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dbra. 74
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Elektromos csatlakozasok

Uzemm. NIMBUS 80 M-T EXT R32 (3ph)
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Elektromos csatlakozasok

Uzemm. NIMBUS 120 M EXT R32 — NIMBUS 150 M EXT R32 (1ph)
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Uzemm. NIMBUS 120 M-T EXT R32 — NIMBUS 150 M-T EXT R32 (3ph)

Elektromos csatlakozasok
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Elektromos csatlakozasok

”

5.5 Bels6 egység, szinoptikus
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5.6 Arendszerinterfész telepitése

Megjegyzés: amennyiben kaszkadrendszerekben végzi a te-
lepitést, a rendszerinterfész telepitéséhez olvassa el az arra a
célra szolgdld kézikonyvet.

Elhelyezés

A rendszerinterfész észleli a kdrnyezeti hdmérsékletet, ezért az
elhelyezésekor figyelembe kell venni ezt a tényez6t.
Javasoljuk, hogy a héforrasoktol (radiatorok, kdzvetlen napsu-
garzas, kandallok) tavol helyezze el, és ne tegye huzatos helyre
vagy a szabadba vezetd kijaratok kdzelébe, amelyek befolyésol-
hatjak a rendszerinterfészt.

Az interfészt a padlétél legalabb 1,5 m-re kell elhelyezni,

AN

5.6.1

A SENSYS HD rendszerinterfész fali rogzitését a BUS-hélézathoz
valé csatlakoztatas elétt szikséges elvégezni.

A telepitést szakembernek kell végeznie. A be-
rendezés telepitése el6tt bizonyosodjon meg ar-
rél, hogy a tapkabel nincs bedugva.

Fali felszerelés

- Nyissa ki a régzitéshez szikséges furatokat.

- Rogzitse a készulék aljat a fali dobozhoz a mellékelt (1)
csavarokkal.

abra. 79

- Csatlakoztassa a vezetékpart a (2) csatlakozohoz, Uigyel-
ve az B-T polaritésra.

B 10 (@E\

dbra. 80

B Kék
T Narancs

Elektromos csatlakozasok

- Finoman lefelé nyomva helyezze el a rendszerinterfészt

/

L=

dbra. 81

5.6.2 Telepités a berendezésre

Arendszerinterfészt belsé egységre kell felszerelni a BUS-vonal-
hoz valo csatlakoztatas eldtt.

— Csavarja le a (1) csavart, és nyissa ki az (2) eltlsé panelt.

dbra. 82

— Akassza ki a (3) csébilincseket, és nyissa ki az (4) fedelet.

dbra. 83
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— Huzza at a (5) BUS-kdbelt az (6) furaton a kapcsolotéb-

lan.

Elektromos csatlakozasok

— Nyissa ki a (9) haz ajtajat, és helyezze be az (10) inter-
fészt.

L

dbra. 84

dbra. 86

— Nyissa ki a (7) belsé panelt az (8) interfészhdz elérésé-

hez.

DR WO U N0 A U0 A IO A NG A NI | NN )

dbra. 85

- Zarja be a (9) ajtot.

— Amikor az interfész a fedélzetre van szerelve, bizonyo-
sodjon meg arrol, hogy a BUS-kommunikacios kabel
athaladjon a (6) kapcsolotablan, tovabbhaladjon az (7)
panel hosszan, és a (11) interfész sorozatkapocshoz
csatlakozzon.

— Zarja be a (7) belsé panelt, illetve az (2) elllsé panelt.

dbra. 87
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Az adatok kildése, fogadasa és dekodoldsa a BUS-protokollon
keresztl torténik, mely kommunikéciot hoz létre a rendszer és
az interfész kozott.

Csatlakoztassa a kabeleket a rendszer belsé egységének elekt-
romos szekrényében |évé kapocsléchez.

MEGJEGYZES:

Az interferenciaproblémak elkertlése érdekében hasznéljon ar-
nyékolt kdbelt vagy csavart érpart a rendszerinterfész és a belsé
egység kozotti csatlakozashoz.

.4

dbra. 88

B Kék
T Narancs

Elektromos csatlakozasok

5.7 Light Gateway telepitése

Megjegyzés: amennyiben kaszkadrendszerekben végzi a te-
lepitést, a Light Gateway telepitéséhez olvassa el az arra a célra
szolgalo kézikonyvet.

(]

A Light Gateway megfelel6 miikodése a telepité-
si helyen 1évé wifi jel er6sségétdl fiigg. Bizonyo-
sodjon meg arrdl, hogy a telepitési helyet meg-
felel6 erésségii wifijel fedi. Alacsony wifihal6zati
lefedettség esetén telepitse a Light Gatewayt a
lehet6 legkozelebb a wififorrashoz.

— Csavarja le a (1) csavart, és nyissa ki az (2) eltlsé panelt.

)
-

£

dbra. 89

- Nyissa ki a (3) belsé panelt az (4) hdz eléréséhez.

I U1 NUD I N A DA NUD B NS B NID A NS I N )

abra. 90
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— Helyezze a (5) Light Gatewayt az (4) hdzba, és zarja be
a (3) panelt.

Elektromos csatlakozasok

— Huzza 4t a (8) BUS-kédbelt az (9) furaton a kapcsolotéb-

lan.

/
D) WO U N0 A N0 A IO A IO A NI ) )
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L

dbra. 93

— Akassza ki a (2) csébilincseket, és nyissa ki az (3) fedelet.

dbra. 92

- Csatlakoztassa a (8) BUS-kdbelt az (5) Light Gatewayhez

a polaritds betartasaval.

- Csatlakoztassa a masodik (10) BUS-kabelt, amelyet a

rendszerinterfészhez kell kotni.

abra. 94

- Végezze el a fedélzeti rendszerinterfész telepitését (lasd

alz], Telepités a berendezésre” bekezdést).

OWNI=S(=1\ 48/HU



6. Uzembe helyezés

6.1 Elektromos és gazszivargas ellendérzése

6.1.1 Elektromos biztonsagi ellen6rzések

A telepitést kovetden ellendrizze, hogy az dsszes elektromos
kdbel az orszagos és helyi eléirdsoknak megfeleléen, valamint a
Telepitési kézikonyv utasitasai szerint legyen telepitve.

MUKODESI TESZT ELOTT

Foldelés ellendrzése.

Meérje meg a foldelési ellendllast vizudlis felméréssel és egy spe-
cidlis teszterrel. A foldelési ellenalldsnak 0,1 Q-nél alacsonyabb-
nak kell lennie.

MUKODESI TESZT SORAN

Aramszivéargasok ellenérzése.

A tesztlizem soran hasznéljon elektromos érzékelét és multi-
métert a teljes elektromos szivargasi teszt elvégzéséhez.

Ha dramszivargast észlel, azonnal kapcsolja ki a berendezést,
és forduljon szakképzett villanyszerel6hoz a probléma okénak
azonositasa és megoldasa érdekében.

N

6.1.2

Az osszes elektromos bekotést felhatalmazott
villanyszereldnek kell elvégeznie az orszagos és
helyi elektromos eléirasoknak megfelel6en.

Gdzszivargasok ellenérzése

Ha szivargasérzékeldt vagy nem szivargasérzékeldt hasznal,
kovesse az eszkdz haszndlati Utmutatdjaban taldlhatéd utasita-
sokat.

Uzembe helyezés

6.2 El6zetes ellen6rzések

KULSO EGYSEG

- Az egységet egy ellenalld és tokéletesen vizszintes felU-
letre szlikséges elhelyezni és egy kdnnyen hozzaférhetd
helyen, az aldbbi karbantartasi mUveletekhez.

— Jelent6s légdramlatok esetén védépajzsot szikséges
elhelyezni.

— Nem szabad akadélyoznia a leveg® dramlasat.

- Atartészerkezetnek el kell birnia a kiilsé egység sulyat.

- Ha a telepités helye nagyon havas, a kilsé egység hely-
zetének legaldbb 200 mm-rel a szokdsos hoesés felett
kell lennie.

BELSO EGYSEG

- Az egységet egy zart és konnyen hozzaférheté helyen
szUkséges elhelyezni annak érdekében, hogy megkony-
nyftse az aldbbi karbantartasi miveleteket.

- Az egységet szildrdan a falhoz vagy a talajhoz kell rog-
ziteni.
— A felhaszndldi interfész fedélzetre torténd telepitése

esetén, ellendrizze, hogy a telepitési hely relativ paratar-
talma ne haladja meg a megengedett hatarértéket.
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HIDRAULIKUS CSATLAKOZASOK

A vizhalézat nyomasa nem lehet magasabb 5 barnal,
ellenkezé esetben szereljen fel egy nyoméascsokkentdt
a berendezés bemenetéhez.

A rendszert 3 barnal alacsonyabb nyomdason sziikséges
feltolteni (javasolt nyomds = 1,2 bar).

A rendszernek tomitettnek kell lennie.

A rendszer feltoltdcsoveit és a hltd-/flitd-, illetve hasz-
nalati vizet eldallitd berendezések felé mend csdveket
(ha vannak) megfeleléen szikséges csatlakoztatni.

A mellékelt tagulasi tartélyt 1 bar nyomassal kell elé-
tolteni, és elegendd Urtartalommal kell rendelkeznie a
rendszer szamara.

A belsé egység biztonsagi és lelrité szelepeit megfe-
leléen kell csatlakoztatni a mellékelt szilikoncsoévekhez.
Padlora szerelt rendszer telepitése esetén azt egy biz-

tonsagi berendezéssel szikséges ellatni a flités kimenet
koron.

ELEKTROMOS CSATLAKOZASOK

Az elektromos csatlakozdsoknak meg kell felelnitk a
szerelési kézikonyvben feltliintetett dbraknak, és megfe-
leléen kell elvégezni azokat.

A hélézati tapellatas fesziltségének és frekvencidjanak
meg kell felelnie az adattablan lévé adatoknak.

A rendszert megfeleléen kell méretezni annak érdeké-
ben, hogy tdmogassa a telepitett egységek energiafo-
gyasztasat (lasd az adattablakat).

Az elektromos hélézatra vald csatlakozast egy fix és két-
polusu kapcsoloval felszerelt tartéelemmel kell elvégez-
ni.

A foldelésnek megfelelének kell lennie, és elészor kell
csatlakoztatni azt.

A tulterhelés elleni véddberendezéseket, a differencidl
biztonsagi kapcsoldkat és a kapcsoldtébldbdl kimend
magneses kapcsolokat megfeleléen és az 6sszes jog-
szabalyi el6irdsnak megfeleléen sziikséges felszerelni.

A differencidlkapcsolékat és a biztonsagi kapcsoldkat
megfeleléen kell méretezni.

6.3

N

6.3.1

Uzembe helyezés

Els6 belizemelés

A rendszerinterfész biztonsagos és megfelelé
miikédése érdekében az iizembe helyezést a
jogszabalyi eldirasok birtokaban lévé szakkép-
zett szerelonek kell elvégeznie.

Bekapcsolasi muiveletek

Ovatosan lefelé nyomva helyezze be a rendszerinter-
fészt a csatlakozdsinbe. Rovid inicializalast kovetden az
eszkdz készen éll a konfiguraciora.

A kijelz6 a,Nyelvvalasztas” képernydt mutatja. A valasz-
tékapcsold elforditdsaval valassza ki a kivant nyelvet.
Nyomja meg a Q valasztokapcsolot.

A kijelzén megjelenik az,Id6 és datum”. A valasztokap-
csold elforgatasaval vélassza ki az évet, a honapot és a
napot. Minden egyes valasztasnal nyomja meg a valasz-
tékapcsoldt a jovahagyashoz. A datum bedllitésat kove-
téen a kivalasztas az id6 beallitdsahoz Iép. Forgassa el
a valasztokapcsolot a pontos idd beédllitésahoz, nyomija
meg a valasztékapcsoldt a megerdsitéshez, és folytassa
a percek kivalasztésaval és bedllitasédval. Nyomja meg a

Q vélasztokapcsoldt a megerdsitéshez.

Az idd bedllitdsat kdvetden a kivalasztas a téli idészami-
tas bedllitdsdhoz lép. A valasztékapcsold elforgataséaval
vélassza ki az AUTO vagy KEZI lehetéséget. Ha azt szeret-
né, hogy a rendszer automatikusan frissitse az idészakot
a hatalyos téli idészamitassal, vélassza ki az AUTO lehe-
tdséget.

Nyomja meg a Q valasztokapcsolot.

MEGJEGYZES:

A kijelzé alapértelmezés szerint tobbszintl alapjel-idéprog-
rammal van bedllitva. Amennyiben megjelenik egy Uzenet az
idéprogram Utkdzésérdl:

A felhaszndléi mend megnyitdséhoz a kezddlapon

Forditsa el a *U¥ vélasztokapcsoldt a ,Haladd bedllita-
sok”mend kivalasztasahoz, és nyomja meg a Qva’lasz—

tokapcsoldt.

Forditsa el a valasztokapcsolot az ,|ddzitéprogram
szolgaltatds tipusa” ment kivélasztdséhoz, és nyomja
meg a Qvélasztékapcsolét.

Forditsa el a4O? valasztékapcsoldt, és valassza ki ugyan-
azt az értéket (kétszintes beadllitasi pont vagy tobbszin-
tes bedllitdsi pont), amely a tobbi felhasznaldi interfé-
szen taldlhato (Lasd a 0.4.3 mUszaki paramétert a kazan
interfészén, ha elérhetd), majd nyomja meg a Qvélasz—
tékapcsolot.

Amennyiben tovabbra is (tkdzés allna fenn, ismételje
meg az eljarast, és hasznalja a vélasztdkapcsoldt a két-
szintes bedllitasi pont kivalasztdsdhoz, majd nyomja
meg a Qvélasztékapcsolét.
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6.4 Alapfunkciok

A rendszerinterfész a fltésrendszer vezérlését ellatd eszkoz.
Szobai termosztatként és/vagy a beépités mikodését megfi-
gyeld, illetve a kivant beadllitdsokat konfigurald rendszerkezeld
felletként is hasznalhato.

Kornyezeti homérséklet szabalyozasa Kézi lizemmaddban
A késziilékhez térsitott zéna Uzemmaodjanak bedllitasa KEZI
Uzemmaodban torténik (1).

Forditsa el a valasztékapcsoldt a rogzitdpant kdzelében elhe-
lyezett mobil kurzor éltal a kijelzén jelzett hémérsékleti érték
kivalasztasahoz. Nyomja meg a valasztokapcsoldt a megerdsi-
téshez.

A kijelzé6n megjelenik a beallitott hémérséklet.

abra. 95

Kornyezeti homérséklet szabalyozasa Programozott
lizemmoédban

A készilékhez tarsitott zona Uzemmaodjanak bedllitdsa PROG-
RAMOZOTT Uzemmodban torténik (2). Az iddzitésbedllitas
idején a bedllitott kdrnyezeti hdmérsékletet ideiglenesen meg
lehet valtoztatni.

Forditsa el a valasztékapcsoldt a rogzitépant kozelében elhe-
lyezett mobil kurzor &ltal jelzett hémérsékleti érték kivalaszta-
sahoz. Nyomja meg a vélasztokapcsolot a megerdsitéshez.

A kijelzé6n megjelenik a bedllitott hémérséklet.

A modositas kivant megtartasaig hatralévd idé bedllitasdhoz
forgassa el a vélasztokapcsolot.

Nyomja meg a vélasztékapcsoldt a megerdsitéshez. A kijelzén
megjelenik a (3) szimbdlum.

Arendszerinterfésza hémérséklet értékét a bedllitott idétartam
leteltéig a megadott értéken tartja, azutan pedig visszadllitja az
elére bedllitott kdrnyezeti hdmérsékletre.

abra. 96

Uzembe helyezés

Kornyezeti homérséklet bedllitasa bekapcsolt AUTO
funkcioéval

Ha a fltési meleg viz hémérséklete nem felel meg a kivant ér-
téknek, az a,Ftési bedllitdsok” paraméterén keresztil ndvelhe-
t6 vagy csokkenthetd. A kijelz6n megjelenik a korrekcids léc.
Ajovahagyashoz nyomja meg a valasztdkapcsoldt, vagy nyom-
ja meg a vissza gombot az elé6z6 megjelenitéshez vald vissza-
téréshez.

6.5 Miszaki terlilethez valé hozzaférés

Amennyiben a képernyé zarolva van, nyomja meg barmelyik
gombot a féképernyd eléréséhez.

Nyomja meg egyszerre az,Esc” és a,MenU" gombokat, amig a
kijelz6n meg nem jelenik az,Adja meg a kodot” felirat.

Forditsa el vélasztékap/cﬁsolét a (234) muszaki kod megadasa-

hoz, és nyorrlja meg a "Qvélasztékapcsolét a megerdsitéshez;
a kijelz6 a MUSZAKI TERULET-et jelenfti meg.

- Nyely, datum, id6

- BUS-héldzat bedllitasa

- Z6namdd

- Teljes mend

- Konfiguraci¢ varazslo

- Szerviz

- Hibdk

Forditsa el a vélasztokapcsolot, és valassza ki az aldbbiakat:

— BUS-HALOZAT BEALLITASA
A kijelzén megjelenik a rendszerhez csatlakoztatott berende-
zések listdja:

- Rendszer interfész (helyi)

- Energia Manager

- Zbnavezérld

A megdfelel6 zéna beadllitasahoz, amelyhez a rendszerin-
terfész tarsitva van, forgassa el a teker6gombot, és va-
lassza ki a kovetkezot:

— Rendszer interfész (helyi)
Nyomja meg az OK gombot. Forgassa el a tekerégombot, és
allitsa be a megfeleld zonat. A bedllitas jovdhagydsahoz nyomija
meg az OK gombot.
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6.6 Miszaki paraméterek

Nyomja meg egyszerre az ,Esc” és a,Menl" gombokat, amig a
kijelzén meg nem jelenik az,Adja meg a kodot” felirat.

Forditsa el valasztékapcsoldt a (234) mUszaki kod megadésa-
hoz, és nyomja meg a Qvélasztékapcsolét a megerdésitéshez;
a kuelzo a MUSZAKI TERULET etJeIemtl meg

toseget.
- TELJES MENU

elforgatdsaval valassza ki a kivant Iehetoseget.
1 ENERGIA MANAGER

1.0 ALAP PARAMETEREK

1.0.0 IDU tipus

elforgatasaval valassza ki a kivant Iehetoseget.

0 Nincs.

1 Hibrid Gzemmaod: hibrid hidraulikus egység.

2 Hidraulikus modul: Wall Hung vagy Floor Standing hid-
raulikus egység.

3 Lightbox: esetlegesen jelenlévé hidraulikus tapegység,
csak elektronikus kartya.

A megerésftéshez nyomja meg a valasztégombot Q

elforgatdsaval valassza ki a kivant Iehetoseget.
0 Nincs.
1 HHP: Aktiv elektromos szivattyJ.

1.0.2 Tarolo menedzsment

elforgatasaval valassza ki a kivant Iehetoseget.

0 Nincs.

1 Felhalmozodas, NTC-érzékeld: ACS-vizmelegité meglé-
te NTC-vizmelegité hémérséklet-érzékeldvel.

2 Felhalmozas ACS-termosztattal: Mechanikus termosz-

tattal szabalyozott (ON/OFF) ACS-vizmelegité megléte.

1.0.6 Hofokszabalyozas
Nyomja meg a Q valasztékapcsolot.
Bekapcsolja vagy kikapcsolja a hészabalyozast.

Uzembe helyezés

1.1 BEMENET KIMENET KONFIGURACIO
1.1.0 HVIN 1 (230 V-on konﬁguralhato bemenet)

elforgatdsaval vélassza ki a kivant Iehetoseget.

1 Nincs jelen: nem aktiv bemenet.

2 Csokkentett dij: Nem aktiv bemenet (0 V). Ha a comfort
funkcio (1.9.2 paraméter) HC-HP-re van allitva, a hészi-
vattyu és az elektromos ellendlldsok le vannak tiltva a
hasznalati vizmelegité flitéséhez. Ha a comfort funkcié
HC-HP-40°C-ra van éllitva, a vizmelegité fltése minima-
lisra van allitva a setpoint hémeérséklet és a 40°C kozott,
Aktiv bemenet (230 V). A hészivattyu és az elektromos
ellenallasok aktivélva vannak a vizmelegité flitéséhez a
standard logikdknak megfelelen.

3 SG Ready 1: 1. bemenet a Smart Grid Ready protokoll-
hoz (lasd a[z],SG ready Standard” bekezdést).

4 Kilsé Uzemi tiltas: a gépet OFF allasba allitja. Minden fU-
tés, h(ités és hasznalati melegviz kérés megszakad, amig
a fagyvédelmi logikék aktivak.

5 PV integracio aktiv: a bemenet nem aktiv (OV), nincs in-

tegracio.
Aktiv bemenet (230V), az energiatdbblet a hasznalati viz
bedllitési értékének novelésére szolgdl a 1.20.0 - Delta
T fotovoltaikus hasznélati viz bedllitasi érték paraméter
altal meghatarozott mennyiséggel. Ha a hasznalati viz-
melegité elérte az Uj alapértéket, akkor ezt az energidt a
20.4.4-es paraméteren keresztll az inercidlis felgyUlem-
lés alapértékének (ha van) novelésére vagy a comfort
beadllitasi pont flitésére/hiitésére lehet hasznalni.

elforgatasaval valassza ki a kivant Iehetoseget.

1 Nincs jelen: nem aktiv bemenet.

2 Terhelés parcializacidja: Nem aktiv bemenet (0V), az el-
lendlldsok ki vannak kapcsolva valamennyi mkodési
ciklus soran.

3 SG Ready 2: 2. Sz. bemenet a Smart Grid Ready proto-
kollhoz (l4sd a[z],SG ready Standard” bekezdést).

4 Kils¢ Uzemi tiltds: a gépet OFF dlldsba dllitja. Minden fU-
tés, hiités és hasznalati melegviz kérés megszakad, amig
a fagyvédelmi logikék aktivak.

5 PV integracio aktiv: a bemenet nem aktiv (OV), nincs in-
tegracio.
Aktiv bemenet (230V), az energiatdbblet a hasznalati viz
bedllitasi értékének novelésére szolgal a 1.20.0 - Delta
T fotovoltaikus hasznélati viz bedllitasi érték paraméter
altal meghatdrozott mennyiséggel. Ha a hasznalati viz-
melegité elérte az Uj alapértéket, akkor ezt az energidt a
20.4.4-es paraméteren keresztUl az inercialis felgytlem-
lés alapértékének (ha van) novelésére vagy a comfort
bedllitédsi pont fltésére/hiitésére lehet hasznalni.
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1.1.3 AUX Bemenet 1

Nyomja meg a Q valasztékapcsolot. A tMvalasztdkapcsold

elforgatasaval vélassza ki a kivant lehetéséget.

0 Nincs.

1 Nedvességszabalyzo: amikor az érintkezés zarva van, a
hészivattyu ki van kapcsolva a hitési ciklus sordn. Hasz-
nalja a 1.1.9 paramétert annak bedllitdsdhoz, hogy mely
zénaszivattyuk élljanak le ennek megfeleléen.

2 FUtés/HUtés Uzemmod kilsé kérésbdl: zart érintkezd
esetén az Uzemmaod hiitésre, nyitott érintkezd esetén
fUtésre van éllitva.

3 TA3 termosztat: a jel a 3. zona termosztat érintkezéje-
ként értelmezddik. Amikor az érintkezd zérva van, a
rendszer hékérelemként kuldi el a 3. zondhoz.

4 Biztonsagi termosztat: csatlakoztasson egy padlérend-
szeres biztonsagi termosztatot az érintkezéhoz. Amikor
az érintkezd zarva van, a vizkeringés megszakad.

5 PV integracié aktiv: a bemenet nem aktiv (OV), nincs in-

tegracio.
Aktiv bemenet (230V), az energiatdbblet a hasznalati viz
bedllitasi értékének novelésére szolgal a 1.20.0 - Delta
T fotovoltaikus haszndlati viz bedllitasi érték paraméter
altal meghatérozott mennyiséggel. Ha a hasznalati viz-
melegitd elérte az Uj alapértéket, akkor ezt az energidt a
20.4.4-es paraméteren keresztll az inercidlis felgyllem-
lés alapértékének (ha van) ndvelésére vagy a comfort
bedllitasi pont fltésére/hlitésére lehet hasznalni.

1.1.4 AUX bemenet 2

Nyomja meg a Q valasztokapcsolot. A M valasztokapcsold

elforgatdsaval valassza ki a kivant lehetéséget.

0 Nincs.

1 Nedvességszabalyzd: amikor az érintkezés zarva van, a
hészivattyu ki van kapcsolva a hitési ciklus soran. Hasz-
nalja a 1.1.9 paramétert annak bedllitdsdhoz, hogy mely
zénaszivattyuk dlljanak le ennek megfeleléen.

2 Fatés/Htés Uzemmaod kulsd kérésbdl: zart érintkezd
esetén az Uzemmaod hiitésre, nyitott érintkezd esetén
fUtésre van éllitva.

3 TA3 termosztét: a jel a 3. zéna termosztat érintkezdje-
ként értelmezédik. Amikor az érintkezd zarva van, a
rendszer hékérelemként kuldi el a 3. zondhoz.

4 Biztonsagi termosztat: csatlakoztasson egy padlorend-
szeres biztonsagi termosztatot az érintkezéhoz. Amikor
az érintkezd zérva van, a vizkeringés megszakad.

5 PV integracio aktiv: a bemenet nem aktiv (OV), nincs in-

tegracio.
Aktiv bemenet (230V), az energiatdbblet a hasznalati viz
bedllitasi értékének novelésére szolgal a 1.20.0 - Delta
T fotovoltaikus hasznalati viz bedllitdsi érték paraméter
altal meghatarozott mennyiséggel. Ha a hasznalati viz-
melegitd elérte az Uj alapértéket, akkor ezt az energiat a
20.4.4-es paraméteren keresztil az inercidlis felgydlem-
lés alapértékének (ha van) novelésére vagy a comfort
beallitasi pont fltésére/hlitésére lehet hasznalni.

Uzembe helyezés

1.1.5 Elektromos héforras blokkolas tipusa

Nyomja meg a Q valasztékapcsolot. A 4O%alasztokapcsold
elforgatdsaval vélassza ki a kivant lehetéséget.

0 Nincs. A blokkolasi funkcio nincs megadva.

1 Soft kizards. Az energiaszolgaltatd egy jelet kildhet.

2 Hard kizaras.

3 Hybrid kizaras.

1.2 KIMENETI KONFIGURACIO
1.2.0 AUX Kimenet 1

0 Nincs.

1 Hibariasztéds: a rendszerben fellépd hiba esetén az érint-
kezés zarva van.

2 Higrosztat riasztas: az érintkezés zarva van, amikor az

AUX1 pératartalom-szabdlyozora van allitva, és az érint-
kezés zarva van.

3 Kulsé fltési és ACS-kérelem: az érintkezé zarva van,
hogy hoéigényt generdljon egy kiilsé forrashoz flitésre
és ACS-re.

4 HUtési kérelem: az érintkezé zarva van, hogy hitési
igényt generaljon egy kulsé forrdshoz.

5 Kulsé ACS-kérelem: az érintkezd zarva van, hogy hé-
igényt generaljon egy kulsé forrashoz ACS-re.

6 Fltés/hités Uzemmod: az érintkezd zarva van, amikor

az Uzemmod a hités. Az érintkezé nyitva van, amikor az
Uzemmad fltési vagy készenléti Gzemmaodban van.

7 Kulso fltési kérelem: az érintkezé zarva van, hogy hé-
igényt generaljon egy kulsé forrdshoz flitésre.

1.2.1 AUX Kimenet 2

0 Nincs.

1 Hibariasztés: a rendszerben fellépd hiba esetén az érint-
kezés zarva van.

2 Higrosztat riasztas: az érintkezés zarva van, amikor az

AUX1 pératartalom-szabdlyozora van allitva, és az érint-
kezés zarva van.

3 Kulsé fltési és ACS-kérelem: az érintkezé zarva van,
hogy hoéigényt generdljon egy kiilsé forrashoz flitésre
és ACS-re.

4 HUtési kérelem: az érintkezd zarva van, hogy hitési
igényt generaljon egy kulsé forrdshoz.

5 Kulsé ACS-kérelem: az érintkezd zarva van, hogy hé-
igényt generaljon egy kulsé forrdshoz ACS-re.

6 Fltés/hités Uzemmod: az érintkezd zarva van, amikor

az Uzemmod a hités. Az érintkezé nyitva van, amikor az
Uzemmaod fltési vagy készenléti Gzemmaodban van.

7 Kulso fatési kérelem: az érintkezé zarva van, hogy hé-
igényt generaljon egy kulsé forrdshoz flitésre.
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1.2.2
0
1

2

1.2.5

AUX 3 kimenet

Nincs.

Hibariasztés: a rendszerben fellépd hiba esetén az érint-
kezés zarva van.

Higrosztat riasztds: az érintkezés zarva van, amikor az
AUX1 pératartalom-szabdlyozora van allitva, és az érint-
kezés zarva van.

KllsG fltési és ACS-kérelem: az érintkezd zarva van,
hogy héigényt generdljon egy kulsé forrdshoz flitésre
és ACS-re.

HUtési kérelem: az érintkezé zérva van, hogy hutési
igényt generaljon egy kilsé forrashoz.

Kulsé ACS-kérelem: az érintkezé zarva van, hogy hé-
igényt generaljon egy kilsé forrashoz ACS-re.
Fltés/hités Uzemmaodd: az érintkezd zarva van, amikor
az Uzemmad a hités. Az érintkezd nyitva van, amikor az
Uzemmaod flitési vagy készenléti Gzemmaodban van.
Kulso fltési kérelem: az érintkezé zérva van, hogy hé-
igényt generaljon egy kilsé forrashoz flitésre.

AUX 4 kimenet

Nincs.

Hibariasztés: a rendszerben fellépd hiba esetén az érint-
kezés zarva van.

Higrosztat riasztds: az érintkezés zarva van, amikor az
AUX1 pératartalom-szabdlyozora van allitva, és az érint-
kezés zarva van.

Kllsé fltési és ACS-kérelem: az érintkezd zarva van,
hogy hoéigényt generdljon egy kulsé forrdshoz flitésre
és ACS-re.

HUtési kérelem: az érintkezé zérva van, hogy hutési
igényt generaljon egy kilsé forrashoz.

Kulsé ACS-kérelem: az érintkezé zarva van, hogy hé-
igényt generaljon egy kilsé forrashoz ACS-re.
Fltés/hités Uzemmaod: az érintkezd zarva van, amikor
az Uzemmad a hités. Az érintkezd nyitva van, amikor az
Uzemmaod flitési vagy készenléti Gzemmaodban van.
Kulso fltési kérelem: az érintkezé zérva van, hogy hé-
igényt generaljon egy kilsé forrashoz flitésre.

AUX P2 hiitokor beallitas

Kisegité szivattyU: a keringet&szivattyl parhuzamosan
koveti a P1 elsédleges keringetd szivattyu be- és kikap-
csolasat.

HUtokor: akkor aktivalodik, ha a hitési Gzemmaod van
kivéalasztva és a flitési igény aktiv.

Puffertarold szivattyd: a keringeté akkor aktivalodik,
amikor héigény van, és a puffer funkcio aktiv.

HMV toltészivattyl: a keringetd a kiegészitd érankénti
programozas alapjan és termikus fertétlenitési ciklus
alatt aktivalodik.

Uzembe helyezés

1.2.6 Pro-Tech védelem aktiv
Az dram anddjénak jelenlétét jelzi az ACS-vizmelegitén.

1.3 FUTES MASODLAGOS HOFORRAS AKTIVALAS

1.3.0 Flités AUX hoforras inditasi logika.

0 H6 integracio + Hésziv. hiba torténet: a fltési ciklusok-
ban a segédforrasok (kimeneti segédérintkezék vagy
elektromos ellenadllasok) aktivalhaték mind a hészivaty-
tyuval vald integracidban, mind abban az esetben, ha a
h&szivattyd nem érhetd el.

1 HdészivattyU hiba torténet: a fltési ciklusokban a segéd-
forrasok (kimeneti segédérintkezdk vagy elektromos
ellenallasok) csak akkor aktivélhatok, ha a hészivattyu
nem érhetd el.

1.3.1 Aktiv ellenallas szakaszai

Meghatdrozza az integracios ellendllasok aktiv stadiumainak
szamat f(itési Gzemmaodban.

MEGJEGYZES:

ha 0-ra van allitva és nincs mas segédenergia-forrés, a flités
comfort nem garantalt.

1.3.2 ECO/KOMFORT

Meghatdrozza az integracios ellenalldsok bekapcsoldsanak kés-
leltetését a leggazdasdgosabbtol/kornyezetbarattdl (hosszabb
késleltetési id6) a legkényelmesebbig (révidebb késleltetési
ido).

Nyomja meg a Q vélasztokapcsolot. A ’-Q?"vélasztékapcsolé

elforgatdsaval vélassza ki a kivant lehetéséget.

1.4 DHW MASODLAGOS HOFORRAS AKTIVALAS
1.4.0 HMV AUX héforras inditasi logika

0 HG& integracid + Hésziv. hiba torténet: a hasznalati viz
ciklusokban a segédforrasok (kimeneti segédérintkezék
vagy elektromos ellendllasok) aktivalhatok mind a hészi-
vattyUval valé integracidban, mind abban az esetben,
ha a hészivattylval nem érheté el.

1 Hoésziv. hiba torténet: a haszndlati viz ciklusokban a
segédforrasok (kimeneti segédérintkezék vagy elekt-
romos ellenallasok) csak akkor aktivalhatok, ha a hészi-
vattyl nem érhetd el.

1.4.1 Aktiv ellenallas szakaszai

Meghatarozza az integracios ellenalldsok aktiv stadiumainak
szamat hasznalati viz Gzemmaddban.

MEGJEGYZES:

ha 0-ra van &llitva és nincs mas segédenergia-forrds, a flités
comfort nem garantalt ACS-ben.

N

Back up energiaforrasok hianyaban vagy letil-
tott back up energiaforrasok esetén (1.4.1 para-
méter) el6fordulhat, hogy az antilegionella cik-
lus nem fejezédik be.
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1.4.2 Idokésleltetés

A segédforrasokkal vagy elektromos ellenalldsokkal valé hasz-
nalati viz integracié szamitasanak megkezdéséhez szlkséges
idétartam.

1.4.3 Integral atkapcsolasi kiiszob
A hasznalati viz integracié aktivalasi kiiszobértéke °C* percben
kifejezve.

1.4.4 Tarol6 elektromos fiités

Kivalasztja az ACS-vizmelegitébe meritett integracios ellenallas
mukodési logikajat. Ennek az ellendlldsnak a haszndlata kizar-
ja a hidraulikus modulban lévé ellenallaselemek hasznalati viz
Uzemmaodban torténd hasznalatat.

0 Nincs.
1 Letiltva: az ellenallas jelen van, de le van tiltva
2 Onallo elektromos flités: a hészivattyl nem hasznalhato

hasznalati viz izemmaddban. Csak az elektromos ellenal-
las fliti az ACS vizmelegitot.

3 AUX: A h8szivattyu és az elektromos ellenallds hozzaja-
rulnak az ACS beallitasi értékének az eléréséhez a viz-
melegftén. Amennyiben jelen vannak hitési/fltési ké-
relmek, azokat a hészivattyu prioritasos Uzemmaodban
szolgdlja ki, kivéve a 1.4.6 paraméter altal meghatarozott
hémérsékleti kiiszob alatt.

1.4.6 HMV magas prioritasu hom kiiszob

Meghatarozza az ACS-vizmelegité hémérsékletét, amely alatt a
hészivattyu és az elektromos ellendllds egyUtt kapcsol be, ami-
kora 1.4.4 elektromos ellendllds paraméter az ACS-vizmelegité-
ben 3-ra van éllitva (kiegészitd).

Nyomja meg a Q vélasztokapcsolot. A " valasztékapcsold
elforgatasaval vélassza ki a kivant lehetéséget.

1.5 ENERGIA MANAGER PARAMETEREK 1
1.5.0 Minimum nyomasérték
Azt a nyomasértéket jelzi, amely alatt a rendszer ledll.

1.5.1 Figyelmeztetési nyomas
Azt a nyomasértéket jelzi, amely alatt ajanlatos a rendszert fel-
tolteni.

1.5.3 Szoveg hoészivattya kikapcsolashoz
A rendszer kizarja f(tési Uzemmodban lévé hészivattydt, ha a
kulsé hédmérséklet magasabb, mint a bedllitott érték.

1.5.4 Hésziv tiltas kiills6 hom HMV
A rendszer kizarja a hasznalati viz izemmaddban lévé hészivaty-
tyut, ha a kilsé hédmérséklet magasabb, mint a bedllitott érték.

1.5.5 Kiils6homérséklet-korrekcio
A kils6 érzékelé hémérséklet-leolvasasanak kompenzalésa.

1.5.9 Feltoltési nyomas
A rendszer feltoltéséhez megadott nyomasérték.

Uzembe helyezés

Nyomja meg a Q valasztékapcsolot. A éfQ?‘va’lasztékapcsolé

elforgatdsaval valassza ki a kivant lehetéséget.

1.6 VIiZ KERINGTETESE

1.6.0 Fiitési szivattyu eloker.ideje

Meghatarozza az elsédleges keringtetd eldkeringtetési idejét a
fltési korben 1évé dramlas jelenlétének az észleléséhez.

1.6.1 Kov.kisérlet az eloker-re
Meghatarozza a keringtetd varakozasi idejét két elékeringtetési
kisérlet kozott.

1.6.2 Fiitési szivattya utankeringetés
Keringés utaniidé.

1.6.3 Szivattyu sebesség kontrol
Valassza ki a keringeté sebességét:

0 Lassu fokozat

1 Gyors fokozat

2 Modulacié

1.6.4 Hésziv fagyvédelmi szivattyu szab

Vélassza ki a keringeté sebességét a hészivattyU-fagymentesi-
tés alatt:

0 Lassu fokozat

1 Kozepes sebesség

2 Gyors fokozat

elforgatasaval valassza ki a kivant lehetéséget.

1.7 FUTES

1.7.1 Fiitési homérséklet emelés késleltetése
Meghatdrozza azt a késleltetést, ameddig a fltott viz kimeneti
bedllitési érték megndvekszik AUTO Uzemmaoddban. Csak aktiv
és,Berendezés ON/OFF" opcidval bedllitott hémérséklet-szaba-
lyozas esetén hat (lasd 4.2.1/5.2.1/6.2.1 paramétereket).
Meghatarozza a késleltetést, mellyel az el6remené setpoint hé-
mérséklete 4 °C-kal né (max. 12 °C-ig). Ha az érték 0, a funkcio
nem aktiv.

1.7.2 El6remend hom. hészivattyu eltolas

Meghatdrozza azt a °C-ban kifejtett értéket, amelyet a hészi-
vattyU kimeneti bedllitasi hémérsékleti értékhez kell hozzaadni,
hogy kompenzalja a hdveszteséget a kilsé egység és a hidrau-
likus modul kozotti hidraulikus csatlakozdsok mentén.

elforgatdsaval vélassza ki a kivant lehetéséget.

1.8 HUTESIUZEMMOD
1.8.0 Hiitési mod aktivalas
0 Titkositds - Nem aktiv

1 MUkodés

1.8.2 Hiités EloremendT eltolas.

Meghatarozza azt a °C-ban kifejtett értéket, amelyet a hészi-
vattyu kimeneti beallitasi hdmérsékleti értékébdl kell kivonni,
hogy kompenzalja a hdveszteséget a kilsé egység és a hidrau-
likus modul kozotti hidraulikus csatlakozasok mentén.
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elforgatdsaval valassza ki a kivant lehetéséget.

1.9 HASZNALATI MELEGVIiz

1.9.0 HMV beallitott hdmérséklete

Meghatarozza a comfort hasznalati viz beéllitasi hémérsékleti
értékét.

1.9.1 HMV csokkentett homérséklete

Meghatarozza a csokkentett comfort hasznalati viz beallitasi
hémérsékleti értékét.

1.9.2 Comfort funkcio

Meghatarozza a hasznalati melegviz termelés modjat az alabbi
értékekkel:

0 Kikapcsolva.

1 |doézitett (bekapcsolja a comfort funkciot bedllithatd
idékozonként a haszndlati viz idézitésének bedllitasa
alapjan).

2 Mindig aktiv.

1.9.3 HMV miikodési moéd

0 Alap.

1 Z6ld.

MEGJEGYZES: csak a hészivattyUt alkalmazza a hasznélati viz
kiegészité idézitésének bedllitasokban meghatarozott idészak-
jaiban.

2 HC-HP.

MEGJEGYZES: A felgyllemlett hasznalati vizet csak a hdszi-
vattyu melegiti fel, ha az EDF bemenet engedélyezve van (lsd
a 1.1.0 paramétert) és 230V fesziltségre valt (az elektromos
aram kedvezményes tarifaju idészaka).

3 HC - HP 40.

Megjegyzés: a HC - HP-hoz hasonlé funkcié, az elektromos
aram egész dijas id6szaka alatt (EDF bemenet = 0V) a hasznala-
ti viz 40 °C-ra valo felmelegitése biztositva van.

1.9.5 Max HSZ toltési ideje

Meghatdrozza a csak a hészivattylval végrehajtott toltési iddt,
amely lejartat kovetéen bekapcsolnak az integracios flitdtes-
tek, amikor nincs jelen az érzékeld a vizmelegitében, hanem a
termosztat (1.0.2 = 2 paraméter)

1.9.6 Anti-legionella funkcié

0 Kl.

1 ON.

MEGJEGYZES: a funkcio aktivélasa esetén a vizmelegité 60 °C-
ra melegszik, és azon a hdmeérsékleten marad egy 6ran keresz-
tdl a funkcio aktivalasatél kezdve (Iasd a 1.9.7 paramétert), csak
vizmelegits-érzékeld jelenléte esetén (1.0.2 = 1 paraméter). A
mUvelet megismétlédik a 1.9.8 paraméter altal meghatarozott
idétartam elteltével.

2. MEGJEGYZES: a back up energiaforrasok kikapcsoldsa ese-
tén (1.4.1 = 0 paraméter) vagy azok hianya esetén eléfordulhat,
hogy a termikus fertétlenitési ciklus nem fejezédik be a hészi-
vattyd mikodési korlatai miatt.

1.9.7 Antiolegionella kezdési ideje [hh:min]
Meghatérozza a hasznadlati vizmelegité fertétlenités funkcio el-
inditdsanak idépontjat.

MEGJEGYZES: ACS HC/HP o HC/HP 40 termelési izemmod
esetén (1.9.3 = 2/3 paraméter), ha a funkcio aktivélasi ideje a
villamosenergia egészdijas periddusaba esik (EDF-bemenet =
0V), a termikus fert&tlenitési ciklus nem indul el, hanem a ko-
vetkezé napra tolodik.

Uzembe helyezés

1.9.8 Antilegionella frekvencia
Beallitja azt az idétartamot, amely utan a hasznalati vizmelegitd
fertétlenitési funkcidja megismétlddik.

elforgatdsaval vélassza ki a kivant lehetéséget.

1.10 KEZI UZEMMOD -1
A rendszer komponenseinek manudlis aktivalasa (keringtetdk,
valtoszelepek, ellenallasok stb.).

Nyomja meg a Q vélasztokapcsolot. A 1Oélasztokapesold

elforgatdsaval valassza ki a kivant lehetéséget.

1.11 KEZI UZEMMOD -2
1.11.1HSZ fiités
Aktivélja a hészivattyut fltés tzemmaodban.

1.11.2Er6lteti a szivattyut hiitésben
Aktivélja a hészivattyut hités Gzemmaodban.

1.11.4Szabalyozott fiités lizemmod

Aktivédlja a hészivattydt a 13.5.1 paraméter alapjan beallitott
fix frekvencidju fltési tzemmaodban. A ventildtorok az 13.5.1 -
13.5.2 paraméter alapjan bedllitott fix sebességen mikodnek.

1.11.5Szabalyozott Hiités lizemmoad

Aktivélja a hészivattyut hités Gzemmaodban a 13.5.1 paraméter
alapjan bedllitott fix frekvencian. A ventildtorok az 13.5.1- 13.5.2
paraméter alapjan bedllitott fix sebességen muikodnek.

1.11.6 Tarolo6 elektromos fiités
Csak az ACS-ben 1évé vizmelegité elektromos ellenallasat ak-
tivalja.

1.12 TESZT ES PROGRAMOK

1.12.0Légtelenito funkcio

Aktivalja a rendszer légtelenitését, a mlvelet akdr 18 percig is
eltarthat.

1.12.1Blokkolasgatlé funkcié engedélyezése.

Aktivalja az elsédleges keringtetd blokkolasgatld funkcidjat.

A keringteté minden 23 6rés inaktiv dllapot utan 30 mp-ig akti-
valoédik, és a valtoszelep hasznélativiz-bedllitdsba kerdil.

1.12.2Csendes lizemméd aktivalasa
elforgatasaval valassza ki a kivant Iehetéségét.

0 OFF (normal mukodés).

1 ON (csokkenti a hészivattyU zajkibocsatasat).

1.12.3Csendes mod kezdési ido [h;m]

tokapcsoldt a néma Uzemmadd kezdési idépontjanak bedllita-
séhoz. A kompresszor frekvencidja korldtozott.

1.12.4Csendes mé6d befejezési id6 [h;m]
Nyomja meg a Q valasztékapcsolot. Forditsa el a Q¥ valasz-

tékapcsoldt a néma lizemmaod befejezési idépontjanak bedlli-
taséhoz.
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1.12.5Padlé szarit6 ciklus

Meghatarozza a padlocement-szaritasi programot padlofiités

esetén az alabbi értékekkel:

0 Kl

1 Funkcionalis (beton esztrich f(itése 25 °C-os éllandd
hémérsékleten 3 napig, majd a 1.12.6 paraméter altal
megszabott hémérsékleten)

60
U 50
ko 40
3 30
g 20
0
T 10
0 s
o 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Idészak (napok)
dbra. 97
2 Szaritas (beton esztrich flitése valtozd hémérsékleten
25 °C-téla 1.12.6 paraméter altal meghatarozott hdmér-
sékletig, a grafikonon példaként feltlintetett idészak
szerinti 18 napos idészakra)
beallitott érték 55°C —— bedllitott érték 40°C
60
CK’J
< 40 L -
2
o 20
€
0
T o
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Idészak (napok)
dbra. 98
3 Funkcionalis + Szaritas (beton esztrich fltése 25 °C-
0s allando hémérsékleten 3 napig, majd 4 napon ke-
resztil a 1.12.6 paraméter altal meghatarozott hémér-
sékletig, majd valtozd hémérsékleten 25 °C-tél a 1.12.6
paraméter altal meghatérozott hémérsékletig, a grafi-
konon példaként feltlintetett id6szak szerinti 18 napos
id&szakra)
bedllitott érték 55°C  —— bedllitott érték 60°C
80
&
g 60
X
Q40
@
g 20
o)
T o
0 5 10 15 20 25 30
Id&szak (napok)
dbra. 99

Uzembe helyezés

4 Szaritas + Funkcionalis (beton esztrich flitése val-
tozd hémeérsékleten 25 °C-tol a 1.12.6 paraméter altal
meghatarozott hémérsékletig, a grafikonon példaként
feltintetett idészak szerinti 18 napos id6szakra, majd
25 °C-os alland6 hédmérsékleten 3 napig, majd 4 napig a
(1.12.6 paraméter altal meghatarozott hdmeérsékleten)

60
50
40
30
20
10

0

Hémérséklet °C

0 5 10 15 20 25 30
Id&szak (napok)

abra. 100

5 Manualis (a padldcement flitése a 1.12.6 paraméter al-
tal meghatarozott hémérsékleten)

1.12.6 Padl6 szaritas beall.eléreme.hém

Meghatérozza a fltés eléremend csdvében a setpoint hdmér-
sékletet a manudlis padlocement fltés funkcio alatt (lasd a
12.8.1).

1.12.7 Padlészaritas ossz.hatralévo napok

Meghatdrozza a beton esztrich szarftasi funkcidjanak hatralévé
idétartamat.

1.12.8 HMV szabalyozott iizemméd

Meghatarozza az ACS-tesztelés alatt &ll6 Gzemmaodot.
1.12.9Exogel készlet aktivalasa

Lehetévé teszi a fagyallokészlet integralasat.

1.16 EM DIAGNOSZTIKA - 1 BEMENET
Megjeleniti a rendszerkdrtya bemeneteinek az értékeit.

1.18 EM DIAGNOSZTIKA - 1 KIMENET
Megjeleniti a rendszerkartya kimeneteinek az értékeit.

1.20 RENDSZER INTEGRACIO
1.20.0PV kiegyenlités HMV beallitott hom =

Nyomja meg a Q vélasztékapcsolot. Forgassa el a *-:Qi"vélasz—
tokapcsoldt, és llitsa be a kivant értéket a hasznalativiz-bealli-
tasi érték noveléséhez a fotovoltaikus berendezés integracioja

soran.

1.20.2Tarol6 szolar 6sszeépités

Aktivalja a napelemmodul integraciét. Ebben az esetben a
napelemmodul magas vizmelegité-érzékeléjének felhasznala-
sara ACS-vizmelegitd-érzékeldként kertl sor.

1.20.3 OpenTherm gateway aktivalas
Aktivalja az Opentherm Gatewayt.

1.21 HIBALISTA

Megjeleniti az utolsd 10 hibat.
1.22 RESET MENU
Visszaallitja a gyari bedllitdsokat.
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6.7 hoémérsékletszabalyozas

Nyomja meg egyszerre az ,Esc” és a,Menl" gombokat, amig a
kijelzén meg nem jelenik az,Adja meg a kodot” felirat.

Forditsa el valasztékapcsoldt a (234) mUszaki kod megadésa-
hoz, és nyomja meg a Qvélasztékapcsolét a megerdésitéshez;
akijelz6 a MUSZAKI TERULET-et jeleniti meg.

A tO¥valasztokapcsold elforgatésaval valassza ki a kivant lehe-

téséget.
- TELJES MENU

Nyomja meg a (@ valasztokapesolot. A tO%alasztokapcsold
elforgatdsaval valassza ki a kivant lehetéséget.

4 1. FUTOKOR PARAMETEREI

41 S/WATVALTO

4.1.0 Automata nyari/téli funkcié aktivalasa [ON, OFF]
4.1.1 Automata nyari/téli h6mérséklethatar

Forditsa el a vélasztékapcsoldt, és dllitsa be az automata nyari/
téli funkcio kiszobértékét.

4.1.2 Nyari/téli atkapcsolas késleltetés

Forditsa el a valasztékapcsoldt, és dllitsa be az automata nyari/
téli atkapcsoldsanak késleltetését.

elforgatadsaval valassza ki a kivant lehetéséget.

4.2 1.ZONABEALLITASA

4.2.0 1.z6na hémérséklet-tartomanya
Avalasztokapcsold elforgatésaval valassza ki a hdmérséklet-tar-
tomanyt:

0 - alacsony hémérséklet

1-magas hémérséklet

4.2.1 homérsékletszabalyozas

tékapcsoldt, és dllitsa be a telepitett hémérséklet-szabalyozas
tipusat:

0 - allando eléremend hémérséklet

1 - Berendezés On/Off

2 - csak BUS szobatermosztat

3 - csak kilsé érzékeld

4 - BUS szobatermosztat + kilsé érzékeld

Uzembe helyezés

4.2.2 Lejtés

Nyomja meg a Q vélasztokapcsolot. A valasztokapcsold elfor-
gatésaval dllitsa be a fltérendszer tipusdnak megfelelé gorbét.

A megerdésitéshez nyomja meg a valasztégombot .
Alacsony hémérsékletl rendszer (padldpanelek), 0,2 és 0,8 ko-
z6tti gorbe

Magas hémérsékletli rendszer (padldpanelek), 1,0 és 3,5 kozotti
gorbe

A kivalasztott gorbe megfelel6ségének ellenérzése hosszu iddt
vesz igénybe, amelynek soran bizonyos modositasokra lehet
szUkség. A kiulsé hémérséklet csokkenése esetén (télen) harom
adllapotot lehet ellenérizni:

- Ha a kornyezeti hdmérséklet csokken, az azt jelenti,
hogy nagyobb lejtésti gorbét kell bedllitani.

- Ha a kérnyezeti hdmérséklet né, az azt jelenti, hogy ki-
sebb lejtést gorbét kell bedllitani.

- Haakarnyezeti hémérséklet dllandd marad, az azt jelen-
ti, hogy a beéllitott gorbe lejtése megfelelé.
A kornyezeti hémérsékletet dllando szinten tartd gérbe megta-
|aldsa esetén ellendrizni kell annak értékét.

°C 100 353025 20
90 15
/
80 7 12 ©
o 70 % 1.0
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50 1/ 038
L
L 1= 06
4 0
1+ | +—] :
i | | +——T 0.2

-10 -15 -20°C

o
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30 =
2 =1
920 0 5 0 -5

dbra. 101

Rendszer kimeneti hdmérséklet

Kornyezeti hémérséklet szolgaltatott értéke
kulsé hédmeérséklet

Alacsony hémérséklet

Magas hémérséklet

uuhWN=
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4.2.3 Parhuzamos eltolas

Nyomja meg a Q vélasztokapcsolot. Forgassa el a vélaszto-
kapcsolot, és adja meg a legmegfelelébb értéket. Nyomja meg
a Q vélasztékapcsoldt a megerésitéshez.

FONTOS:

Ha a kérnyezeti hémérséklet meghaladja a kivant ér-
téket, a gorbét parhuzamosan lefelé kell eltolni. Ha
azonban a koérnyezeti hmérséklet nem éri el a kivant
értéket, a gorbét parhuzamosan folfelé kell eltolni. Ha
a kornyezeti homérséklet megfelel a kivant értéknek, a
gorbe megfeleld.

A lent lathaté grafikus megjelenitésben a gorbék két
csoportra vannak osztva:

- Alacsony homérsékletii rendszerek

- magas homérsékletii rendszerek
A két csoport felosztasat a gorbék eltéré kiindulasi
pontja adja, amely magas homérséklet esetén 10 °C-nal
magasabb, ez a korrekcié altalaban az ilyen tipusu rend-
szerek szallitasi homérsékletére vonatkozik, klimasza-
balyozasban.
4.2.4 Aranyos kornyezeti hatas
Forgassa el a valasztokapcsolot, és adja meg a legmegfelelébb
értéket, majd nyomja meg a Qvélasztékapcsolét a megerdsi-
téshez. A kornyezeti érzékeld hatdsa 20 (maximdlis hatds) és 0
(nincs hatas) kozotti értékekre allithatd be. Ezzel a mddszerrel
be lehet allitani, hogy a kimeneti hémérsékletnek kiszamitasa-
ban mekkora legyen a sulya a kdrnyezeti hémérsékletnek.
4.2.5 Kimeneti maximalis homérséklet

|6bb értéket, majd nyomja meg a Q vélasztékapcsolot a meg-
erésitéshez.
4.2.6 Kimeneti minimalis homérséklet

|6bb értéket, majd nyomja meg a Q valasztokapcsoldt a meg-
erésftéshez.

4.2.7 Hémérséklet-szabalyozas tipusa

Forgassa el a 4{O¥valasztokapcsoldt, és adja meg a legmegfele-
|6bb értéket, majd nyomja meg a Q valasztokapcsolot a meg-
erésitéshez.

Forditsa el a valasztékapcsoldt, és vélassza ki az aldbbiakat:
- Klasszikus
- Intelligens hészabalyozas (Ebben az Gzemmaddban a viz

méterben megadott informaciok alapjan kerdl sor)
4.2.9 Héigény maodja
Forditsa el a vélasztdkapcsolot, és valassza ki az aldbbiakat:
- Alap

— Szobatermosztat idéprogram kizarasa (ebben az lzem-
modban a TA dltal generdlt héigények még éjszaka is
aktivak maradnak programozott tzemmaodban)

- A hdgigény kényszeritése (a funkcio aktivalasa olyan ho-
igényt general, amely mindig aktiv)

Ismételje meg a fentiekben leirt miveleteket a 2. zéna (ha van)
értékeinek bedllitdsdhoz az 5. mend kivélasztasaval.
MEGJEGYZES:

A 2. tipusu hészabalyozdsok megfelel6 mikodéséhez. Csak
kornyezet érzékeld, 3. Csak kilsé érzékeld, 4. Kornyezeti érzé-
keld plusz kulsé érzékeld, a 1.0.6 paramétert 1-es értékre kell
allitani, vagy aktivalni kell az AUTO funkciot.

Uzembe helyezés

4,5 HUTES
4.5.0 Z1 hémérséklet beallitas Hiités
Nyomja meg a Q vélasztékapcsolot. Forgassa el a valaszto-
kapcsolot és dllitsa be a kimeneti bedllitasi érték hdmérsékleti
értékét, kikapcsolt vagy fix pontd hészabalyozasnal.
4.5.1 Z1 hémérséklet-tartomany Hiités
Nyomja meg az OK gombot. A vélasztokapcsold elforgatédsaval
valassza ki a hémérséklet-tartomanyt:

- Fan call

- Padlofités
4.5.2 Maodszer kivalasztasa
Nyomija meg el a Q valasztokapcsolot és llitsa be a telepitett
hémérséklet-szabalyozas tipusat:

— 0 - Berendezés ON/OFF (4.5.0. bekezdés szerinti fix viz-

hozam beéllitasi értéke)

— 1 - Fix kimeneti hdmérséklet (4.5.0. bekezdés szerinti fix
- 2 - Csak kornyezet érzékeld (Vizhozam bedllitasi érték a
kuls¢ hdmérséklet alapjan)

4.5.3 Lejtés
Nyomja meg a Q valasztékapcsoldt. A véalasztokapcsolo elfor-
gatasaval éllitsa be a hltérendszer tipusanak megfelelé gorbét.
A megerdésitéshez nyomja meg a valasztégombot .

— Fan coil (g6rbe 18-t6l 33-ig)

- Padloftités (gorbe 0-tél 30-ig)
A kivalasztott gorbe megfeleléségének ellenérzése hosszu iddt
vesz igénybe, amelynek sordn bizonyos modositasokra lehet
szUkséq.

Fan coil
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-

Rendszer kimeneti hdmérséklet
2 kulsé hémérséklet
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Padlofiités

Uzembe helyezés

4.5.4 Pérhu;amos eltolas

Forgassa el a vélasztokapcsolot, és adja meg a legmegfele-

|6bb értéket, majd nyomja meg a Q valasztékapcsoldt a meg-
erésitéshez.

4.5.6 Kimeneti maximalis hdmérséklet

Forgassa el a t*U*valasztokapcsolot, és adja meg a legmegfele-
|6bb értéket, majd nyomja meg a Qvélasztékapcsolét ameg-
erésitéshez.

4.5.7 Kimeneti minimalis hdmérséklet

Ismételje meg a fentiekben lefrt mUveleteket a 2. zéna (ha van)
értékeinek bedllitdséhoz az 5. mend kivalasztasaval.

6.8 SGready Standard

Az SG ready funkcié a 1.1.0 (=3) paraméter és 1.1.4 (=3) para-
méter muszaki menUbdl aktivalhato.

SG SG
Ready 1 | Ready 2
Input Input

Leiras
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\10 \\\“‘\
17 ~ ‘\\\‘\“\\
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16 \5‘\ \\;“\“..
O S
15 \%
0
14
8 14 19 24 29 34 39 44°C
abra. 103

1 Rendszer kimeneti hémérséklet
2  kulsé hémérséklet

A kilsé hémérséklet ndvekedése esetén (nyaron) harom alla-
potot lehet ellendrizni:

— Akdrnyezeti hémérséklet n, ez azt jelenti, hogy kisebb
lejtést gorbét kell beallitani.

- A kornyezeti hdmérséklet csdkken, ez azt jelenti, hogy
nagyobb lejtésti gorbét kell bedllitani.

- Haakornyezeti hémérséklet dllandé marad, az azt jelen-
ti, hogy a bedllitott gorbe lejtése megfeleld.
A kérnyezeti hdmérsékletet allando szinten tartd gorbe megta-
|alasa esetén ellendrizni kell annak értékét.

FONTOS:

Ha a kornyezeti hémérséklet meghaladja a kivant ér-
téket, a gorbét parhuzamosan lefelé kell eltolni. Ha
azonban a koérnyezeti homérséklet nem éri el a kivant
értéket, a gorbét parhuzamosan folfelé kell eltolni. Ha
a kornyezeti hé6mérséklet megfelel a kivant értéknek, a
gorbe megfeleld.

A fentiekben emlitett grafikai megjelenitésben a gérbék
két csoportra oszlanak:

- Fan coil rendszerek
- Padlofiités

oV oV A rendszer a szokasos logikai szerint

mUkodik.

230V oV A rendszer OFF-ban van maximum
2 6ra hosszaig, a fagyvédelem aktiv

marad.

oV 230V Idéprogramozasi izemmodban a

csOkkentett idésav alatt a kimeneti

kerdl sor.

230V 230V Idéprogramozasi izemmodban a

csOkkentett id6sav alatt a kimeneti

kerdl sor. Az ellenéllasok nincsenek

engedélyezve.
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6.9 Paramétertablazat

Uzembe helyezés

Menii. ) Megjegy-
Almenii. Leiras Alapértelmezett Tartomany - Erték p
. zések
Paraméter
1 Energia Manager
1. 0 Alap paraméterek
0 = Nincs
. 1 = Hibrid M&d
I 0. 0 IbUtpus 0 2 = Hidraulikus modul
3 =Light
o . o 0 = Nincs
1. 0. 1 Kuilsé egység verzidszam 1 1 = Hoszivattyd
0 = Nincs
1. 0. 2 Téroléd menedzsment 0 1 =Tarold NTC-vel
2 =Tarolé termosztattal
B , ) 0 =Titkositas - Nem aktiv
1. 0. 6 Hofokszabdlyozas | 1 = Makodes
1 1 Multifunkcids vezérlépanel
1 =Nincs jelen
2 =EDF
1 1 0 HVBemenet 1 1 3=5G1
4 =KUlsé Gzemi tiltas
5 = Napelemes rendszer
1 =Nincs jelen
2 = Delestage
1 1. 1 HVBemenet?2 1 3=5G2
4 =KUlsé Gzemi tiltas
5 = Napelemes rendszer
0 =Nincs
1 = Nedvességszabalyzo
2 = FUtés és hités kilsd szabalyzoval
o183 AUXBemenet | 0 3 = HC3 szobatermosztat
4 = Biztonsagi termosztat
5 = Napelemes rendszer
0 = Nincs
1 = Nedvességszabalyzo
2 = Ftés és hiités kulsé szabalyzoval
1 1 4 AUXbemenet2 0 3 = HC3 szobatermosztat
4 = Biztonsagi termosztat
5 = Napelemes rendszer
0= Nincs
e o 1 = Soft kizaras
1.1 5 Elektromos héforras blokkolas tipusa 0 5 — Hard Kizdras
3 = Hybrid kizéras
0 = Nem definiadlhatd (*) csak,0"
1 1 7 FUtékori nyomasérzékeld bedll 2(%) 1 = Presszosztat (Nyoméaskapcsolo) ha Par. 1.0.0
2 = Nyomasérzékeld =3
) e ) N 0=LWT (*),0"ha Par.
] ] §  Rendszer araml hom kivalasztas 10) 1 = Eléremend flitdviz-hémérséklet 1.00=3
0 = Mindegyik flitékor
1 =1 fltékor
2 =2 fltékor
3 =3 fUtékor
4 =4 fltékor
. o 5 =5 fUtékor
1 1 9 Légnedvesség zdéna 0 6 = 6 flitekor
7=76nal,.2
8=2/706na34
9=/76nab56
10=276ndk 1,2,3

11 =26nak4,5,6
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Uzembe helyezés

Menii. ) Megjegy-
Almenii. Leiras Alapértelmezett Tartomany - Erték p
. zések
Paraméter
1. 2 Kimeneti konfiguracié
0 =Nincs
1 = Hiba riasztas
2 = Higrosztat riasztas
3 =Kulsé futés és HMV igény
1. 2. 0 AUXKimenet 1 0 4 = H(tés szolgaltatas
5=HMV igény
6 = Fltés / Hltés
7 = Fltésiigény
8 = Hltési igény
0= Nincs
1 = Hiba riasztés
2 = Higrosztat riasztas
3 =Kuls6 fités és HMV igény
1. 2. 1 AUXKimenet 2 0 4 = HUtés szolgaltatas
5=HMVigény
6 = Fltés / Hltés
7 = Ftésiigény
8 = HUtési igény
0 = Nincs
1 = Hiba riasztas
2 = Higrosztat riasztas
3 =Kuls6 fités és HMV igény
1. 2. 2 AUXkimenet3 0 4 = HUtés szolgaltatas
5=HMVigény
6 = Fltés / Hdtés
7 = FUtésiigény
8 = HUtési igény
0= Nincs
1 = Hiba riasztas
2 = Higrosztat riasztas
3 =Kulsé fités és HMV igény
1. 2. 3 AUXkiement4 0 4 = H(tés szolgaltatas
5=HMVigény
6 = Fltés / Hutés
7 = FUtésiigény
8 = HUtési igény
0 = Kisegit6 szivattyu
gl — 1 = Hatékor
1. 2. 5 AUXP2h(tékor bedllitas 0 2 = Puffertarolé szivatty(
3 = HMV t6ltészivattyu
, ) 0=KI
1. 2. 6 Pro-Tech védelem aktiv 1 1= ON
1. 3 Flités masodlagos héforrés aktivalas
0= H6 integracio + Hésziv hiba
1. 3. 0 Fités AUX hoforrés inditasi logika. ] torténet
1 = Hbsziv hiba torténet
1. 3. 1 Aktivellendllds szakaszai 2
0 = Eco Plus
1 =Eco
1. 3. 2 ECO/KOMFORT 2 2 = Atlagos
3 = Komfort

4 = Komfort Plus
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Uzembe helyezés

Menii.

Almenii. Leiras Alapértelmezett Tartomany - Erték Megjegy-
Paraméter zések
1. 4 DHW masodlagos héforras aktivalas

0 =H6 integracio + Hésziv hiba
1. 4. 0 HMVAUXh6&forras inditdsi logika 0 torténet
1 = H&sziv hiba torténet
0 = Nincs
. " : 1 =1 Szakasz
1. 4. 1 Aktivellendllas szakaszai 2 3 = 9 Syakas
3 =3 Szakasz
1. 4. 2 |doékésleltetés 30 perc [10-120]min
1. 4. 3 |Integrdl dtkapcsolasi kiiszob 60°C*min [15-200]°C*min
0= Nincs jelen
L o 1 = Elutasfit
1. 4. 4 Tarolo elektromos f(ités 0 5 — Onall6 elektromos fiités
3 =AUX
1. 4. 6 HMVmagas prioritdsi hém kiiszob 20°C 20°C — par.1.9.0 DHW Comfort
Temperature
1. 5 Energia Manager paraméterek 1
1. 5 0 Minimum nyomasérték 0.4 bar [0.3 -0.4]bar
1. 5 1 Figyelmeztetési nyomas 0.6 bar [0,4-0,8] bar
1. 5 2 Szbveg kazan kikapcsolashoz 35°C [Szoveq kazén kikapcsoldshoz; 40]°C
1. 5 3 Szdveghszivattyu kikapcsoldshoz 20°C ﬁig]féoveg hoszivattyu kikapcsolds-
1 5. 4 Ho6sziv tiltds kulsd hém HMV -20°C [-20;H8sziv tiltas kilsé hém HMV]°C
1 5. 5 Kuls6hémérséklet-korrekcid 0°C [-3; +3]°C
1. 5 9 Feltoltési nyomas 1.2 bar [0.9-1.5]bar
1 6 Viz keringtetése
1. 6. 0 FUtésiszivattyd el6kerideje 305 [30-255]s
1 6. 1 Kovkisérlet az eléker-re 90s [0-100]s
1 6. 2 F(tési szivattyu utdnkeringetés 3min [0-16] min
0 = Lassu fokozat
1. 6. 3 Szivattyl sebesség kontrol 2 1 = Gyors fokozat
2 = Modulacié
0 = Lassu fokozat
1. 6. 4 Hoszivfagyvédelmi szivattyl szab 1 1 = Kozepes sebesség
2 = Gyors fokozat
1. 7 F(ités
1. 7. 1 FGtési hémérséklet emelés késleltetése T16min [0-60] min
1. 7. 2 Eléremend hém. hészivattyu eltolds 0°C [0-10]°C
1. 8 HUtési Gzemmaod
1. 8 0 HuUtési mod aktivalas 0 0 :T‘t,lfoélta,s -Nem akiiv
1 = MUkodés
1. 8 2 HUtés EldremendT eltolas. 0°C [-10-0]°C
1. 9 Hasznalati melegviz
1. 9. 0 HMV bedllitott hémérséklete 55°C [35-65]°C
1. 9. 1 HMVcsokkentett hémérséklete 35°C E]SO&HMV csOkkentett homersekle-
0 = Elutasit
1. 9. 2 Comfortfunkcié 2 1 =Idézitve
2 = Mindig aktiv
0=Alap
PR 1=2706ld
1. 9. 3 HMVmUikodési méd 1 )= HC - HP
3=HC-HP 40
1. 9. 5 MaxHSZtoltésiideje 120 min [30-240]min
o . 0=Kl
1. 9. 6 Anti-legionella funkcié ] 1~ ON
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Uzembe helyezés

Menii. Megieqy-
Almenii. Leiras Alapértelmezett Tartomany - Erték gjegy
; zések
Paraméter
1. 9. 7 Antiolegionella kezdési ideje [hh:min] 01:00 [00:00-24:00]
1. 9. 8 Antilegionella frekvencia 481 (=720h) [24,481 (=720h)]h
1. 10 Kézi Gzemmod - 1
1. 10. 0 Manudl mod aktivalasa 0 0=K
’ ’ 1=0N
0=KI
1. 10. 1 HSZszivattyu vezérlése 0 1 = Lassu fokozat
2 = Gyors fokozat
s 0 = Hasznalati melegviz
1. 10. 2 Valtészelep helyzete 0 | = Fiités
"y . 0 = Ftés
1. 10. 3 Valtészelep helyzete H(ités 0 | = Hdtési tizemmaod
1. 10. 4 Kisegité szivattyd 0 0=K
: 9 y 1=0N
" 0=KI
1. 10. 5 Tesztellendllds 1 0 1= ON
i 0=Kl
1. 10. 6 Tesztellenallds 2 0 1~ ON
i 0=Kl
1. 10. 7 Tesztellendllds 3 0 = ON
) ) 0=KI
1. 10. 8 Minden kimenet AUX kontaktus 0 1= ON
1. 10. 9 Andd teljesitmén 0 0=K
' J y 1=0ON
1. 1 Kézi tzemmod -2
G L 0=Kl
1. 11, 0 Manual méd aktivalasa 0 1= ON
. 0=Kl
1. 11, 1 HSZfltés 0 1= ON
YV 0=KI
1. 11, 2 HSZh(tés 0 1=ON
, P , 0=Kl
1. 1. 4 Szabdlyozott f(ités tzemmadd 0 1= ON
, P , 0=Kl
1. 11. 5 Szabalyozott H(tés tzemmdd 0 1= ON
1. 11. 6 Tarolo elektromos flités 0 0=K
’ 1=0N
1. 12 Teszt és programok
. o ., 0 =Kl
1. 12. 0 Légtelenfté funkcio 0 1= ON
. . , , 0=KI
1. 12, 1 Blokkoldsgatlod funkcio engedélyezése. 1 1= 0N
. , L 0=KI
1. 12. 2 Csendes Uzemmaod aktivalasa 0
1=0N
1. 12. 3 Csendes mod kezdésiidd [h;m] 22:00 [00:00 - 24:00]
1. 12. 4 Csendes méd befejezésiidé [h;m] 06:00 [00:00 - 24:00]
1. 12. 5 Padlo széritd ciklus 0 0-5
1. 12. 6 Padlo szaritas bedll.eléreme.hém 55°C [25-60]°C
1. 12, 7 Padloszéritds 6ssz.hatralévé napok
1. 12, 8 HMV szabdlyozott lzemmdd 0 0-3
, L 0=KI
1. 12, 9 Exogel készlet aktivalasa 1 1= ON
1. 14 Energia Manager statisztikdk
1. 14, 1 Fités Uzemodra (h/10)
1. 14 HMV Gzemodra (h/10)
1. 14. 3 Munkaidé az ellendllas 1 (h/10)
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Uzembe helyezés

Menii.
Almenii.
Paraméter

Leiras

Alapértelmezett

Megjegy-

Tartomany - Erték zések

1. 14. 4 Munkaidd azellendllas 2 (n/10)

1. 14. 5 Munkaidd az ellenadllas 3 (h/10)

1. 16 EM diagnosztika - 1 bemenet

1. 16. 0 Energia menedzser status

0 = Készenléti

1 = Fagyvédelem

2 = HSZ kompresszor elére.hém.
4 = Hasznalati melegviz

5 = Anti-legionella funkcié

6 = Légtelenitd funkcié

7 =Kéményseprd funkciéd

8 = Padl¢ szarito ciklus

9 = Nincs héfejlesztés

0 = Kézi tzemmad

1 =Hiba

2 = Kezdés

3 =Kl

4 = HUtési Gzemmad

5 =HMV fagymentesités

6 = Napelemes rendszer

7 = Paratlanitas

8 = Szivattyu le

9 = Leolvasztas

20 = F(itési puffer + HMV toltés
21 = Htési puffer + HMV készités
22 = Puffer melegitése

23 = Puffer hitése

24 = Automatikus kalibracié

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Hidraulikus &bra diagnosztika

0= Nincs

1 = Hybrid kombi

2 =Hybrid f(ité

3 =Hybrid (it termosztattal
4 = Pacman plus

5 =Pacman flex

6 = Pacman flex termosztattal
7 =Pacman light plus

8 = Pacman light flex

9 = Pacman light flex with thermos-
tat

Fltés bedllitott hdmérséklet

o
w

Fltés eléremend hémeérséklet

o
v

HMV tarold hédmeérséklet

1. 16. 6 Presszosztat (Nyoméaskapcsolo)

0 = Nyitva
1 =7Zarva

1. 16. 7 F(tékodr nyomésa

EM diagnosztika - 2 bemenet

1. 17. 0 Szobatermosztat 1

0=Kl
1=0N

Szobatermosztat 2

0=Kl
1=0N

1. 17. 2 AUXBemenet 1

0 = Nyitva
1 ="Zarva

1. 17. 3 AUX bemenet 2

0 = Nyitva
1 ="Zarva

1. 17. 4 HVBemenet 1

0=Kl
1=0N

1. 17. 5 HVBemenet2

0=Kl
1=0N
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Uzembe helyezés

Menii.

Almenii. Leiras Alapértelmezett Tartomany - Erték Megjegy-
. zések
Paraméter
1. 18 EM Diagnosztika - 1 Kimenet
P . 0=KI
1. 18, 0 Ftési szivattyu allapota 1= ON
0=Kl
1. 18, 1 Tarold elektromos flités I =ON s
2 = Integracio
3 =Kizards
. , 0=KI
1. 18 2 HCszivattyu 2 = ON
1. 18 3 Valoszelep (Fités/HMV) 0= Haszndlati melegviz
1 =FUtés
1. 18, 4 Valtészelep 2 (Fiités/Hités) 0= ftes
) ) P 1 = H(tési Gzemmod
1. 18. 5 F(tésTartalék ellendllas 1 0=K
' ' 1=0N
1. 18. 6 F(tésTartalék ellenallas 2 0=K
) ' 1=0N
1. 18. 7 F(tésTartalék ellendllas 3 0=K
’ ' 1=0N
1. 18 8 AUXKimenet 0="Nyitva
1 =Zarva
1. 18 9 AUXKimenet 2 0="Nyitva
1 =Zarva
1. 19 Szerviz
1. 19. 0 Vezérlépanel szoftververzidja
1. 20 Rendszer integracio
1. 20. 0 PVkiegyenlités HMV beallitott hdm 0°C 0-20°C
1. 20. 2 Tarold szolar &sszeépités 0 0=Nincs jelen
1 =Jelen van
1. 20. 3 OpenTherm gateway aktivalas 0 0=Nincs jelen
1 =Jelen van
1. 21 Hibalista

1. 21. 0 Utolsé 10 hiba listaja

1. 21. 1 Hibalista torlése
Tényleg RESET-et akar ? OK gomb

1. 21. 1 nyomasara végrehajtja a parancsot.
Kilépéshez nyomjon ESC-t

1. 22 Reset Menu

1. 22. 0 Gyaribeallitasok viszaallitasa
Tényleg RESET-et akar ? OK gomb

1. 22. 0 nyomasara végrehajtja a parancsot.
Kilépéshez nyomjon ESC-t

4 1. fit6kor paraméterei

4. 0 Bedllitasok

4. 0. 0 nappali hémérséklet 19°CHeat =24°C 4 350c
Cool

4. 0. 1 éjszakai hémérséklet 13°CHeat =30°C 4 350c
Cool

4. 0. 2 1fltékor hémérséklete 40 [HT]1-20[LT] par4.2.5-par4.26

4. 0. 3 Zbnafagyasi hbmérséklet 5°C 2-15°C

4. 1 S /W Atvéltd

4 1. 0 S/Wfunkcio akivalisa 0 0=A

1=0N
4. 1. 1 S/Whémérséklet kiiszob 20°C 10-30°C
4. 1. 2 S/WKkésleltetésiidd 300 0-600
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Uzembe helyezés

Menii. ) Megjegy-
Almenii. Leiras Alapértelmezett Tartomany - Erték .
Paraméter zések
4, 2 Kazan szabad paraméter
4. 2. 0 FUGtékor hédm. tartom. bedllitas 1 = alacsony/borjwerseklet[LT]
1 =magas hémérséklet[HT]
0 = allando eléremend hémérséklet
1 = Berendezés On/Off
4. 2. 1 Héfokszabdlyozés 1 2= csak B'L'JS”sz,ob'ater/r/nosztét
3 = csak kilsé érzékeld
4 = BUS szobatermosztat + kiilsé
érzékeld
42 2 Lejtés 06 [LT[L"T"j]gy 12 0,221 [LT] vagy 04-3,5 [HT]
4. 2. 3 péarhuzamos eltolddas 0 14 +14 [HT] vagy -7 +7 [LT]
4. 2. 4 helyiség érzékenység aranya 10 [H?L]T\;agy g 0-20
4. 2. 5 1.F(t6ksr max. hémérséklet o0 [HT[]L%"W 4> 20-70 [HT] vagy 2045 [LT]
4.2 6 1.FGtokor min hémérséklet 20 [HT[]LTV?QV 20" 20-70 [HT] vagy 20-45 [LT]
IS 0 = Klasszikus
4. 2. 7 Szabalyzasilogika 0 1 = Okos
4. 2. 8 Gyors éjszakai visszaallitas 0 0=K
1=0N
0=Alap
4 29 Hoigény médja 0 1':/S,zobatermoszta't idéprogram
kizérasa
2 = Kényszeritett h6gény
4. 3 Diagnosztikdk
4. 3. 0 Aktudlis hémérséklet
4. 3. 1 Kivdnt hémérséklet
Visible only
4. 3. 2 FEléremend flitdéviz-hdmérséklet with Zone
Module
Visible only
4. 3. 3 \Visszatér fltéviz-hémérséklet with Zone
Module
4. 3. 4 1.fatékor fitési kérelme 0=K
1=0N
0=K Visible only
4. 3. 5 Szivattyu allapota with Zone
1=0N
Module
4. 3. 7 Relativnedvesség
4. 3. 8 Zobnaeléremend vizhémérséklet
4. 4 FUtékor zonamodul bedllitdsa
0 = Rogzitett Visible only
4. 4. 0 FUtokori szivattyd modulacioja 1 1 = Moduldcio delta T-re with Zone
2 = Modulacié nyomasra Module
Visible onl
4. 4. 1 szivattyd moduldcio delta T-je 20[HT] vagy 7 4-25 with Zoney
[LT]
Module
Visible only
4. 4. 2 Szivattyu allando sebességen 100 20-100 with Zone
Module
4. HUtési lzemmad
4. 0 HUtékor hémérséklet-bedllitdsa
4. 5 1 HGtékoér hém. tartom. beallitas 0 0 =Fan-coilfFC]

1 = FelUlet[UFHC]
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Uzembe helyezés

Menii. ) Megjegy-
Almenii. Leiras Alapértelmezett Tartomany - Erték .
. zések
Paraméter
0 = ON/OFF Termosztat
4. 5. 2 Hofokszabdlyozés 0 1 = allando eléremend hdmérséklet
2 = csak kulsé érzékeld
4.5 3 Lejtés > [F[%Fv'j]gy 20" 18-33 [FC] vagy 0-60 [UFH]
4. 5. 4 péarhuzamos eltolddas 0°C (-25-2.5)°C
o ) 12°C [FC] 1. FGtokor mirj. Pjéfnér;ékle}— 15°C
4. 5. 6 1. FGtékor max. hdmérséklet 23°C [UFH] [FC] vagy 1. FGtékor min. hdmérsék-
let — 23 °C [UFH]
S 7°C [FC] 7 °C - 1. FUtokor max;hfﬁr'rjérséklet
4. 5. 7 1.FGt6kor min. hémérséklet 18°C [UFH] [FC]vagy 15 °C = 1. FGtékor max.
hémérséklet [UFH]
Visible only
4., 5. 8 szivattyl modulacio delta T-je -5°C -5--20°C with Zone
Module
Visible only
4. 7 Zb6na szabalyzasi paraméterek with 4.2.7 or
527=1
0 = Padloftités
1 = Radiator
e 2 = Padloftités (fé) + Radiator
4 7. 0 Fiestipusa ’ 3 = Radiétor (f6) + Padlofiités
4 = Konvekcio
5 = Légfiités
0=KI
s 1 =Kevesebb
4. 7. 1 Szobarahatas 0 2 = Atlagos
3=Tobb
0= Gyenge
4. 7. 2 Epllethészigetelési szint 0 1 = Atlagos
2=1J6
0 = Kicsi
4. 7. 3 Epllet mérete 0 1 = Atlagos
2 =Nagy
4. 7. 4 Klimatikus zéna 0°C -20°C - 30°C
4. 7. 5 Automatikus meredekség igazitas 0 ?;QN
Py -, 0 =Kl
4. 7. 6 EI6fGLS funkcio 0 1= ON
4. 8 Halado bedllitédsok
0 =Nincs
4. 8. 3 Ftésvezérl 2 1 = Szobatermosztat
2 = Szobai érzékeld
0 =Nincs
4. 8. 4 H(Otés vezérls 1 1 = Szobatermosztat
2 = Szobai érzékeld
2. fit6kor paraméterei
5 0 Beallitasok
5. 0. 0 nappalihémérséklet 19°CHeat =24°C 4 30ec
Cool
5. 0. 1 éjszakai hdmérséklet 13°CHeat =30°C 4 3pec
Cool
5 0. 2 2.fatékoér hdmérséklet-bedllitasa 40HT-20LT  par425-426
5 0. 3 Zonafagyasi hémérséklet 5°C 2-15°C
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Uzembe helyezés

Menii. ) Megjegy-
Almenii. Leiras Alapértelmezett Tartomany - Erték .
Paraméter zések
5 S /W Atvaltd
5 1. 0 S/Wfunkcié aktivalasa 0 0=
17=0N
5 1. 1 S/Whoémérséklet kliszob 20°C 10-30°C
5 1. 2 S/Wkésleltetésiidd 300 0-600
5 2 Kazan szabad paraméter
5 2. 0 Futékor hém. tartom. bedllitas 0 0= alacsonyﬁorfnerseklet
1 =magas hémérséklet
0 =dllando eléremend hédmérséklet
1 = Berendezés On/Off
5 2. 1 Hofokszabéalyozas 1 2= csak BPS,,SZ,Ob?terEnOSZtét
3 = csak kilsé érzékeld
4 = BUS szobatermosztat + kilsé
érzékeld
5. 2. 2 Lejtés 06 [LT[LVTa]gy 12 0921 [IT] vagy 04-3,5 [HT]
5 2. 3 parhuzamos eltolodés 0 -14 +14 [HT] vagy =7 +7 [LT]
5 2 helyiség érzékenység aranya 10 (HT) 0 2 (LT)  0-20
PP o 60 [HT] vagy 45
5. 2. 5 1.FG0t6kor max. hdmérséklet 0LT] 20-70 [HT] vagy 20-45 [LT]
5. 2. 6 1.FGtSkor min. hémérséklet 20 [HT[]L%E"QV 20 5070 [HT] vagy 20-45 [LT]
SR 0 = Klasszikus
5 2. 7 Szabalyzasilogika 0 | = Okos
5 2. 8 Gyorséjszakai visszaallitas 0 v=HK
7=0N
0=Alap
5. 2 9 Héigény modja 0 1‘:lS,zobatermosztét idéprogram
kizérasa
2 = Kényszeritett h6gény
5 3 Diagnosztikdk
5 3. 0 Aktudlis hémérséklet
5. 3. 1 Kivant hémérséklet
Visible only
5. 3. 2 Eléremend fltéviz-hémérséklet with Zone
Module
Visible only
5 3. 3 Visszatéré fltéviz-hdmérséklet with Zone
Module
5 3. 4 2.fUGtokor fltési kérelme 0=K
1=0N
0=K Visible only
5. 3. 5 Szivattyd dllapota with Zone
7=0N
Module
5. 3. 7 Relativ nedvesség
5 3 Zb6na eléremend vizhémérséklet
5. Fltékor zénamodul bedllitdsa
0 = Rogzitett Visible only
5 4. 0 Fitékori szivattyl moduldcioja 1 1 = Modulacio delta T-re with Zone
2 = Modulacié nyomésra Module
5 4. 1 szivattyd moduldcié delta T-je 20 [HET\]agy / 4-25
5 4. 2 Szivattyd dllandé sebességen 100 20-100
5 HUtési Gzemmaod
5. 0 HGtékor hdmérséklet-bedllitasa
5 5. 1 HUtékor hém. tartom. beallitas 1 o= Fanﬁ—cowl
1 = FellUlet
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Uzembe helyezés

Menii. ) Megjegy-
Almenii. Leiras Alapértelmezett Tartomany - Erték .
. zések
Paraméter
0 = ON/OFF Termosztat
5 5 2 Hofokszabélyozas 0 1 =3llandd eléremend hémeérséklet
2 = csak kulso érzékeld
5.5 3 Lejtés = [F[%Fv'j]gy 20 1833 [FC] vagy 0-60 [UFH]
5. 5. 4 parhuzamos eltolddas 0°C (-25-2.5)°C
5 5 6 1.FGtékor max. hémérséklet 2]3%CC[L[JFFCI—J|] I[\S;HT]_]S C[FClvagy Min T -23°C
5. 5 7 1.FGtékor min. hdmérséklet ];E [[LFJ%]—H [7UE'_—”Ma><T[FC] vagy 15°C - MaxT
Visible only
5 5. 8 szivattyd modulacié delta T-je -5°C -5--20°C with Zone
Module
Visible only
5 7 Z6na szabalyzasi paraméterek with 4.2.7 or
527=1
0 = Padlofités
1 = Radiator
v 2 = Padloftités (f6) + Radiator
> 7.0 Htestipusa 0 3 = Radidtor (f6) + Padlofiités
4 = Konvekcid
5 = Légfiités
0=Kl
s 1 = Kevesebb
5. 7. 1 Szobarahatas 0 2 = Atlagos
3 =Tobb
0= Gyenge
5. 7. 2 Epulet hészigetelési szint 0 1 = Atlagos
2=1J6
0 = Kicsi
5. 7. 3 Epulet mérete 0 1 = Atlagos
2 =Nagy
5 7. 4 Klimatikus zona 0°C -20°C - 30°C
5 7. 5 Automatikus meredekség igazitas 0 ?;QN
e ., 0=Kl
5 7. 6 EI6ftitd funkcio 0 1 = ON
5 8 Haladdé bedllitasok
0 = Nincs
5 8 3 Fltésvezérld 2 1 = Szobatermosztat
2 = Szobai érzékeld
0 = Nincs
5 8 4 HUtés vezérld 1 1 = Szobatermosztat
2 = Szobai érzékel6
Visible only
7 Altaldnos beéllitasok with Zone
Module
7. 0 Nem redlis szam
7. 1 Kézi izemmod
7. 1. 0 Manudl méd aktivélasa 0 0=K
7=0N
e s 0=Kl
7. 1. 1 1.futékor szivattydjanak vezérlése 0 1= ON
PP " 0=Kl
7. 1. 2 2.futékor szivattyujanak vezérlése 0 1= ON
AP _ 0=Kl
7. 1. 3 3.fUtékor szivattyujanak vezérlése 0 1= ON
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Uzembe helyezés

Menii.._ . Megjegy-
Almenii. Leiras Alapértelmezett Tartomany - Erték .
Paraméter zések
0=Kl
7. 1. 4 2.futékor keverdszelep vezérlése 0 1 = Nyitva
2 =Zarva
0=KI
7. 1. 5 3.futokor keverdszelep vezérlése 0 1 = Nyitva
2 ="Zarva
0=KI
7. 1. 6 1.futokor keverdszelep vezérlése 0 1 = Nyitva
2 =Z4rva
7. 2 Altalanos beallitdsok
0 = Nem definidlhaté
1=MCD
2=MGMII
7. 2. 0 Hidraulikus vazlat 2 3=MGM Il
4=MGZ |
5=MGZII
6 =MGZIIl
7. 2. 1 Aramlasi hémérséklet korrekcid 0°C [0 - 40]°C
0 = FUitési kérelem
7. 2. 2 AUXkimenet bedllitdsa 0 1 = KuUlsé szivattyu
2 = Riasztas
7. 2. 3 Kllséhémérséklet-korrekcio 0 -3°C-3°C
7. 2. 4 Szelepek tulfutasi ideje 0
7. 2. 5 HO6m kil-t szabalyozdé szelepek 0
7. 2. 6 FUtésikp szelepek 0
7. 2. 7 Keverdzéonak véltasa 0 o= Elutasn,
1 = Engedélyez
7. 2. 8 Szivattydk tulfutdsi ideje ZM1 150s [0 - 600]s
7. 2.9 Ftésiszivattyd HMV hGelvonés 0 ? _ SN
7. 3 HUtési Gzemmad
7. 3. 0 Aramlasi hém. korrekcio Hiités 0°C [0-6]°C
7. 3. 1 HUtési mod aktivalas 0 0-1
7. 5 9 Szivattyuk tulfutasi ideje ZM2 150s [0-600]s
7. 7 Nem redlis szam
7. 8 Hibalista
7. 8. 0 Utolsd 10 hiba listdja
7. 8. 1 Hibalista torlése
Tényleg RESET-et akar ? OK gomb
7. 8. 1 nyomasara végrehajtja a parancsot.
Kilépéshez nyomjon ESC-t
7. 8. 2 Utolsd 10 hiba listdja 2
7. 8. 3 Hibalista torlése 2
Tényleg RESET-et akar ? OK gomb
7. 8 3 nyomdsara végrehajtja a parancsot.
Kilépéshez nyomjon ESC-t
7. 9 Reset Menu
7. 9. 0 Multifunkcios clip
Tényleg RESET-et akar ? OK gomb
7. 9. 0 nyomdsara végrehajtja a parancsot.
Kilépéshez nyomjon ESC-t
7. 9. 1 Gyaribedllitasok 2
Tényleg RESET-et akar ? OK gomb
7. 9. 1 nyomasara végrehajtja a parancsot.

Kilépéshez nyomjon ESC-t
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Uzembe helyezés

Menii.._ . Megjegy-
Almenii. Leiras Alapértelmezett Tartomany - Erték .
Paraméter zések
13 Hészivattyd TDM
13. 0 Alap paraméterek
13. 1 Bemeneti konfiguracié
0 = Automatikus felismerés
13. 1. 0 TDM atfolydsméré 0 1=DN 15
2=DN?20
13. 2 Kimeneti konfiguracié
13. 2. 1 EM Elektromos fltés konfiguracio 0 ? z QN
13. 3 TDM paraméterek
13. 4 Viz keringtetése
13. 4. 4 szivattyd moduldcié delta T-je 5°C [5-20]°C
13. 4. 5 MaxPWM szivattyu 100% TDM Min PWM szivattyu - 100%
13. 4. 6 Min PWM szivattyu 40% 20 - TDM Max PWM szivattyu
13. 5 Kézi lzemmad
13. 5. 0 Manudl mod aktivéldsa
13. 5. 1 Kompresszor frekvencia bedllitas 120 Hz [18-120]Hz
13. 5. 2 \Ventilator 1 rpm bedllitasa 500 RPM [0 - 1000] RPM
13. 5. 3 Ventildtor 2 rpm beadllitasa 500 RPM [0 - T000] RPM
13. 6 Teszt és programok
o al , . 0=KI
13. 6. 0 HUtékozeg visszanyerése 0 1 =ON
. 0=KI
13. 6. 1 Leolvasztas 0 1= ON
13. 7 Energia Manager statisztikak
13. 7. 0 Ho&szivattyu orak (h/10)
13. 7. 1 Aho&szivattyu ciklusa (n/10)
13. 7. 2 HSZfagymentesitésiideje (h/10)
13. 7. 3 H(tés zemodra (h/10)
13. 8 HOSZIV diagnosztika - bem 1
13. 8 0 kilsé hémérséklet
13. 8 1 HSZvizel6remend hdmérséklete
13. 8 2 HSZvizvisszatéré hémérséklete
13. 8. 3 HSZpdérologtatdjanak hémérséklete
13. 8. 4 HSZszivési hbmérséklete
13. 8. 5 HSZkompresszor elére.hém.
13. 8. 6 HSZhUté kimeneti hémérséklete
13. 8 7 TEO
13. 9 HOSZIV diagnosztika - bem 2
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Uzembe helyezés

Menii. ) Megjegy-
Almenii. Leiras Alapértelmezett Tartomany - Erték p
, zések

Paraméter
0=Kl
1 = Készenléti
2 = H{tési tzemmaod
3 =Ftés
4 = Gyors Fltés
5 = Gyors Hltés
6 = Szabélyozott f(ités izemmaod
7 = Szabalyozott H(tés lzemmaod
8 = Fagyasgatlo

13. 9. 0 HSZzemmod 9 = Leolvasztas

10 =Tulfttés elleni védelem
11 =1d6 6r

12 = Rendszer hiba

13 = Rendszer hiba

14 = Szivattyu le

15 = Uzemzavar

16 = Ventildtor fordulat

17 = Leolvasztas

18 = Kaszkad flités

19 = Kaszkad hités

13. 9. 1 HPutolsé hiba tortént
13. 9. 2 H6sziv elpar hiitékdzeg elérem hém 0= N}utva
1 =Zarva
13. 9. 3 Aramlasmér
L , . 0 = Nyitva
13. 9. 4 Kazan dramlaskapcsolod p
1 =Zarva
13. 9. 5 Inverter kikapcsolasi védelem
13. 9. 6 EVAP - parologtatd nyomas P
13. 9. 7 PCOND - kondenzator nyomas P
13. 10 HOSZIV diagnosztika - kim 1
13. 10. 0 Inverter Kapacitas
13. 10. 1 Kompresszor jelenlegi frekvencidja
13. 10. 2 Komprmoduldcidjanak bedll
e 0 =Kl
13. 10. 3 Elektromos fUtés 1 1 = ON
13. 10. 4 FGtési szivattyu éllapota v=K
1=0N
13. 10. 5 \Ventildtor 1 sebesség tényleges
13. 10. Ventilator 2 sebesség tényleges
13. 10. 7 Expanzios szelep
13. 11 HOSZIV diagnosztika - kim 2
. 0=KI
13. 11. 0 kompresszor be/ki 1~ ON
13. 11. 1  kompresszor elémelegitése 0=
1=0N
13. 11. 2 ventildtor 1 jelenlegi allapota 0=
1=0N
13. 11. 3 ventilator 2 jelenlegi éllapota 0=K
1=0N
"y e 0 = F(tés
13. 11. 4 4 utas szelep fUtés / hiités 1 = Hitési tizemmaéd
13. 11. 5 Fdltépanel dllapota 0=K
1=0N
13. 12 Szerviz
13. 12. 0 Vezérlépanel szoftververzidja
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Uzembe helyezés

Menii. ) Megjegy-
Almenii. Leiras Alapértelmezett Tartomany - Erték .
Paraméter zések
13. 13 Hibalista
13. 13. 0 Utolso 10 hiba listdja
13. 13. 1 Hibalista torlése
Tényleg RESET-et akar ? OK gomb
13. 13. 1 nyomdsara végrehajtja a parancsot.
Kilépéshez nyomjon ESC-t
13. 14 Reset MenU
13. 14, 0 Gyari bedllitasok viszadllitésa
Tényleg RESET-et akar ? OK gomb
13. 14, 0 nyomasara végrehajtja a parancsot.
Kilépéshez nyomjon ESC-t
13. 14. 1 Szervizreset
Tényleg RESET-et akar 7 OK gomb
13. 14, 1 nyomasara végrehajtja a parancsot.
Kilépéshez nyomjon ESC-t
13. 14, 2 cmpidézités torlés
Tényleg RESET-et akar ? OK gomb
13. 14. 2 nyomdsara végrehajtja a parancsot.
Kilépéshez nyomjon ESC-t
20 Altalanos
20. O HMV bedllitott hémérséklete
L 0=Kl
20. 0. O Pufferaktivalas 1= ON
e 1 = Rész-toltés
20. 0. 1 Puffer toltési mod 2 = Teljes toltés
20. 0. 2 Puffer hémérséklet hiszterézis
20. 0. 3 Puffer komfort fltési hém.alapérték
20. 0. 4 Puffer komfort hiitési hém.alapérték
20. 0. 5 Puffertérolé kész
20. 0. 6 PVintegracio offset
20. 0. 7 Puffer bedllitadsi mod 0= R9g2|t§tt
1 =Valtozd
20. 0. 8 Puffer hysteresis hiités
20. 1 Diagnosztikak
20. 1. 0 Alacsony érzékeld hém.
20. 1. 2 Magas érzékeld hém.
0= Nincs jelen
1 = Elutasit
2 =Kl
3 =Feloldas
4 = Inditas
20. 1. 4 Elmentia valtoztatédsokat ? > =Fagyvédelem
6 = SW verzié #
7 = Puffer felsé érzékeld hiba
8 = Puffer tulhémérséklet
9 = Szoftver verzio #
10 = Csatlakoztassa le a hémérsék-
let-érzékeldk.csatlakozoit.
20. 2 Gaz tipus
20. 2. 2 Puffer toltés ideje-Flités (6ra/10)
20. 2. 3 Puffer toltés ideje-H(tés (6ra/10)
20. 3 Maximalis vizhémérséklet
0 = Elutasit
20. 3. 0 Vezérlésimod 1 =ld6ézitve
2 = Mindig aktiv
20. 3. 1 Csokkentett fltési alapérték
20. 3. 2 (Csokkentett hiitési alapérték
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Uzembe helyezés

Menii. Megieqy-
Almenii. Leiras Alapértelmezett Tartomany - Erték gjegy
. zések
Paraméter
20. 4 Rendszerbedllitdsok
20. 4. 0 Puffer beépitési séma 0= S(/)ros
1 = Parhuzamos
20. 4. 1 Puffer szolar beépités 0= Nem
1 =Igen
20. 4. 2 Puffer tarolé offset kompenzacio f(ités
20. 4. 3 Puffer térolé offset kompenzacié hiités
20. 4. 4 Puffer elektromos integracié offset
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Szerviz

Ha olyan hiba lép fel, amely veszélyeztetheti a
biztonsagot, ne csatlakoztassa az elektromos
tapellatast a korhoz, amig a hibat el nem haritot-
tak. Ha a hibat nem lehet azonnal kijavitani, de a
berendezésnek tovabbra is miikodnie kell, hasz-
naljon megfelel6 atmeneti megoldast. Ezt jelen-
teni kell a berendezés tulajdonosanak annak ér-
dekében, hogy az 6sszes fél értesiiljon arrol.

7. Szerviz

AN

A karbantartds a biztonsag, a megfelelé mdkodés és a rendszer
hosszu élettartama érdekében alapveté fontossagu.

Az érvényben 1évé elbirasoknak megfeleléen kell elvégezni.
Rendszeresen ellendrizni kell a h(itégdz nyomasat.

A karbantartasi miveletek megkezdése elétt:

- Valassza le a tapelldtast a rendszerrél.

— Zarja el a f(itdékor és a hasznélati melegviz kor csapjait.

. X , . Ellenérizze, hogy a gazérzékelo ne jelentsen le-
El6zetes biztonsagi ellenérzések: »nogyag J

hetséges gyujtoforrast, és hogy alkalmas legyen
a hasznalt hiitékozeghez. A szivargasérzékel6

N

- ellendrizze, hogy a kondenzatorok le legyenek Uritve;
ezt biztonsagosan kell megtenni a szikraképzédés elke-

rllése érdekében;

ellendrizze, hogy a rendszer toltése, helyredllitasa vagy
oblitése kozben ne legyenek szabadon feszlltség alatt

berendezést a hiitokozeg LFL egy szazalékara
kell beallitani, és a hasznalt hiit6kozeghez kell
kalibralni, megerdsitve a megfelel6 gazszazalé-
kot (legfeljebb 25%).

all6 elektromos alkatrészek és vezetékek;

Az ellendrzésnek figyelembe kell vennie az ore-
gedés vagy az olyan forrasokbél szarmazé folya-
matos rezgések hatasait is, mint a kompresszo-
rok vagy a ventilatorok.

- ellen6rizze, hogy legyen folytonossag a foldelésben.

m A fiitésben lévé viz minimalis homérséklete a
rendszer megfelelé6 miikodéséhez 20 °C. Tarta-
lék energiaforrasok hianyaban, ha a viz hémér-
séklete 20 °C alatt van, nehézségek meriilhetnek
fel a gép inditasa kozben. TILOS ELEKTROMOS
SZEMPONTBOL LEVALASZTANI A SOROZATKA-
POCS ALTAL OSSZEVONT ELLENALLO ELEMEKET,
ES AJANLOTT NEM LETILTANI AZOKAT (1.3.1 és
1.4.1 PARAMETER)

A hiitokozeg szivargasanak észlelésére elekt-
ronikus szivargasérzékelok hasznalhatok, de
gyulékony hiitokozegek esetében eléfordulhat,
hogy az érzékelés nem megfeleld, vagy tjraka-
libralast igényel.

A szivargasérzékel6 folyadékok a legtobb hiito-
kozeggel hasznalhatok, de keriilni kell a klértar-
talmu tisztitészerek hasznalatat, mivel a klor re-
akcioba lIéphet a hiit6kozeggel, és maré hatassal
lehet a rézcsovekre.

Ha a hiitdberendezésen vagy barmely ahhoz
kapcsolodo alkatrészen melegen kell barmilyen
jellegii munkat végezni, megfelel6 tiizolt6 fel-
szerelésnek kell rendelkezésre allnia. A toltési
teriilet mellett legyen szarazporos vagy CO2 tiiz-

olt6 késziilék. Ha szivargas gyanuja meriil fel, az 6sszes nyilt

langot el kell tavolitani/oltani.
A szell6ztetésnek biztonsagosan el kell oszlatnia

afelszabadulé hiitokozeget, és lehet6ség szerint
ki kell engednie a szabadba.

Ha javitasra (vagy barmilyen egyéb beavatko-
zasra) van sziikség a hiitokérben, akkor a hagyo-
manyos eljarasokat kell alkalmazni.

> B B P

Az elektromos alkatrészek javitasanak és kar-
bantartasanak magaban kell foglalnia a kezdeti
biztonsagi ellendrzéseket és az alkatrészek elle-
norzési eljarasait.
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Ellendrzo lista az éves karbantartashoz
Evente legalabb egyszer ellendrizze az alabbi elemeket:

Rendszer altalanos allapotanak szemrevételezése.
Berendezés miikodésének altalanos ellenérzése.
Kiiltéri egység hécseréldje.

A kultéri egység hdcserélsjét eltomitheti por, szennye-
z6dés, levél stb.

A hécseréld eltomddése tul alacsony vagy magas nyo-
mast okozhat; ha az egység ilyen korilmények kozott
mukodik, akkor a teljesitmény rosszabb lesz a mega-
dottndl. Tavolitsa el az 6sszes akadalyt, ha van.

Kiils6 egység eliils6 racsa.
A kulsé egység elllsé racsa eltomddhet. Tavolitsa el az
Osszes akadalyt, ha van.

Hidraulikus csatlakozasok.

Szemrevételezéssel ellendrizze az ©sszes karmantydt,
csovet és hidraulikus csatlakozast az esetleges szivarga-
sok azonositasahoz. Szikség esetén cserélje ki a tomi-
téseket.

Viznyomas.

Ellendrizze, hogy a viznyomas értéke 1 és 2 bar kozott
legyen.

Tagulasi tartaly.

Ellendrizze a tadguldsi tartaly el6toltési nyomdsat és ala-
csony nyomas esetén toltse fel, sérllés esetén cserélje
ki.

Vizsziro (ha van).

Gyakran tisztitsa meg a vizsz(rét annak érdekében,
hogy eltavolitsa a maradvanyokat.

Tobbfunkciés magneses sziird.

A rendszer hosszabb ledllasat kdvetden szennyezddés
maradvanyok rakédhatnak le a rendszerben, ami a sz(iré
eltomddését okozhatja. Ezért ilyen koridlmények kozott
tanacsos ellendrizni az dllapotukat.

Ellen6rizze, hogy a magneses sz(rd mindkét része joél
meg be legyen csavarva.

Szerviz

A sz(r6 tisztitdsdhoz 3/4" d&tmérdjd vizleeresztd tomlé-
re van szikség. A tomlé csatlakoztatdsahoz hasznaljon
kozbensd tomldtartot. Az aldbbiak szerint jarjon el:

Csavarja le a (1) rogzitépantot a megfeleld szerszam se-
gitségével.
Tavolitsa el a (2) oldalsd kotést.

Rogzitse az erre a célra szolgald (3) tomlbtartédt az (4)
kimenetnél és csatlakoztassa a (5) cs6hoz

Nyissa ki a (6) szelepet.

Megjegyzés: 0szlopos egység esetén hasznalja a vizmelegitd
lefolydjéra szerelt tomlécsatlakozét.

abra. 104

N

A sziirot csak rendkiviili karbantartas esetén le-
hetséges kinyitni, ha a sziir6 eltomoédott. A fém-
halé tisztitasahoz az alabbiak szerint jarjon el:

Csavarja le a (7) rogzitépantot a megfeleld szerszam se-
gitségével, és tavolitsa el a sz(rd alsé részét, hogy hoz-
zaférjen a fémhaldhoz.

Tavolitsa el és tisztitsa meg a fémhalot.

Helyezze vissza a fémhalot, és csavarja vissza a sz(ré
also részét.

Biztonsagi szelep leereszt6 csove.

Ellendrizze, hogy a tulnyomasos szelepcsé megfeleléen
legyen elhelyezve a viz elvezetéséhez, és tavolitsa el az
Osszes akadalyt.

A kiils6 egység rendellenes zajai/rezgései.
Ellendrizze a kiltéri egység zajat: ha rendellenes zajt
észlel (példaul érintkezések vagy surlddas a fém részek
kozott), ellendrizze a csavarok meghtzasat, a rezgéscsil-
lapitod tdmasztékokat és a csovek tavolsagat (kilonos
figyelmet forditva a kis atmérdjd csdvekre, mint példaul
az elparologtatéban lévé kapillaris csovek).
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- Automata légtelenité szelep.

A tarcsak éllapoténak ellenérzéséhez hozza kell férni a
szelep felsd részéhez, és szét kell szerelni.

Ha a tarcsa sérllt és/vagy olyan szint ki van tagulva,
hogy elzarja (akar részlegesen is) a levegékimeneti nyi-
last, ki kell cserélni. A tarcsak elhasznalddasa erésebb
azokban az esetekben, amikor gyakran sor kerul az in-
tegrald elektromos ellenallas hasznalatara.

Automata légtelenit6 funkcid.

Tavolitsa el a hidraulikus korben 1évé dsszes levegdt.
Az elsé bekapcsolaskor a rendszer egy automata légte-
lenitési cikluson esik at. A karbantartas soréan be lehet
allitani az Air Purge Function 1.12.0 parancsot, hogy el-
inditson egy automata Iégtelenitési ciklust.

A légtelenitési ciklus megismétlése olyan esetekben ja-
vasolt, amikor Ugy itélik meg, hogy az elvégzett Iégtele-
nités nem elegenda.

— 2.z6na (ha van).

A 2 zénas modell hidraulikus alkatrészeivel kap-
csolatos karbantartast feltétleniil a termék ha-
tuljarol kell elvégezni.

Ellendrzo lista az elektromos csatlakozasok éves kar-
bantartashoz.
Evente legalabb egyszer ellendrizze az alabbi elemeket:

- Kapcsolotablak

Nyissa ki a kultéri egység és a beltéri egység kapcsold-
tablait és szemrevételezéssel ellendrizze, hogy ne legye-
nek jelen nyilvanvalo hibak, kilonos tekintettel a soro-
zatkapcsokra. Ellenérizze a vezetékenként a csatlakozés
szorossagat annak érdekében, hogy elkerilje az egyes
csatlakozdsok meglazuldsanak kockdzatat. Semmilyen
esetben sem lehetnek jelen olyan vezetékek, amelyek
nincsenek egy vezetékszoritohoz csatlakoztatva.

- Vezetékezés

Ellenérizze, hogy az Osszes vezeték-csatlakozd megfele-
|6en csatlakozzon a megfelel$ kartydhoz, és semmi se
legyen levalasztva.

- Atapellatasi fesziiltség ellendrzése.
- Az elektromos abszorpcio ellendrzése.

Szerviz

- Biztonsagi szelep (ha van).

A biztonsagi szelep arra szolgal, hogy megvédje a felhal-
mozddast és a hasznalati melegviz-el&allitd hdcserélét
a tulnyomastol. Kovetkezésképpen gyakran kell elle-
ndrizni a mUkodését, és ellendrizni kell, hogy ne akada-
lyozzak mészkélerakddasok vagy egyéb maradvanyok.
Tagulasi tartalyok hasznalata esetén a biztonsagi szelep
altaldban nincs kitéve fesziltségnek. Hosszabb id&tarta-
mon viszont ledllhat a mUkodése. Sérilés esetén gon-
doskodjon a cserérél.

Aktiv anéd (ha van).

Az allando védelmet az elektromosan csatlakoztatott
PRO-TECH andd biztositja. Csak akkor cserélje ki, ha sé-
ralt.

Passziv andd (ha van).
Szerelje le és ellendrizze a magnézium andd allapotat.
Jelentés eréziod esetén cserélje ki.

Hidraulikus biztonsagi egység (ha van).

Azon orszagokban, amelyek bevezették az EN 1487
eurdpai szabvanyt, a haztartasi és hasonld tarolds viz-
melegitdk vizhalozatba torténd beépitését hidraulikus
biztonsagi egységen keresztll szikséges elvégezni. A
készilékhez mellékelt hidraulikus biztonsagi egység (ha
van) nem felel meg ennek a szabvanynak; ezért sziikség
van egy kiegészité eszkozre. Amennyiben telepitve van,
rendszeresen ellendérizze, hogy a leereszté tomlé meg-
feleléen legyen elhelyezve a viz elvezetéséhez (lasd a
szerelési Utmutatot), és tavolitsa el az dsszes akadalyt.
Fagyas veszély.

Fagyas veszély esetén fel kell melegiteni vagy teljesen ki
kell Uriteni a vizmelegitét.

Kiils6 alkatrészek tisztitasa.

A kulsé alkatrészek tisztitdsahoz nedves kenddt kell
hasznalni. Kerllje az olddszerek vagy tisztitdszerek hasz-
nalatat.

A miiveletek elvégzése el6tt iiritse ki az alkatré-
szeket, melyek maradék meleg vizet tartalmaz-
hatnak. Tavolitsa el a vizkovet az alkatrészekbél
a vizkéoldon lévé utasitasoknak megfeleléen.
Ezt a miiveletet szell6z6 helyen végezze el, a
sziikséges biztonsagi védofelszereléseket visel-

Ellenérzolista a hasznalati melegviz-tarolé éves karban-
tartasahoz (ha benne van a rendszerben).
Evente legalabb egyszer ellendrizze az alabbi elemeket:

ve, hogy elkeriilje a tisztitészerek 6sszekevere-
dését és a kozelben 1évé berendezések és tar-
gyak védelme érdekében.

- Vizké eltavolitasa.

Erés vizkotartalmu viz esetén célszerl megfeleld vizké-
mentesitd terméket hasznalni.

78/HU



Informaciok a felhasznal6 szamara
Tajékoztassa a felhasznalot a felszerelt rendszer Gzemmadjairdl,
Adja at a felhasznalonak a kezelési kézikonyvet és téjékoztassa
arrél, hogy ezt a berendezés kozelében kell térolnia.
Ezenkivil, tdjékoztassa a felhasznalot az aldbbi miveletek szik-
séges elvégzésérdl:

- Aberendezésben Iévé viznyomas rendszeres ellenérzé-

se.

— SzUkség esetén dllitsa vissza a rendszer nyomasat lég-
mentesitéssel.

- Allitsa be a beallitasi paramétereket és a szabalyozd be-
rendezéseket az optimalis mlkodés elérése és a rend-
szer gazdasagosabb kezelése érdekében.

- Azeléirasoknak megfeleléen végeztesse el a rendszeres
karbantartast.

Kiils6 egység fagyallo funkcio

A belsd egység elsédleges keringetéje maximalis fordulatsza-
mon indul el, ha a,CH Flow" érzékeld altal mért hédmérséklet
flités tzemmddban 7 °C alatt van.

Az elsédleges keringetd ledll, ha a,CH Flow” érzékeld altal mért
hémérséklet fités kdzben 9 °C-nédl magasabb lesz.

N

Kiils6 egység fagyallé funkcio

A kilsé egység elsédleges keringetéje minimalis fordulatsza-
mon indul el, ha a kimeneti hémérséklet (LWT) 10 °C alatt van,
vagy a bemeneti hémérséklet (EWT) 7 °C alatt van fltésben.
Mikozben elindul, ha a kimeneti hédmérséklet (LWT) hités koz-
ben 1°C alatt van.

Az elsédleges keringetd ledll, ha a kimeneti hémérséklet (LWT)
magasabb, mint 10 °C, vagy a bemeneti hémérséklet (EWT)
magasabb, mint 8 °C f(téskor. Mig ledll, ha a kimeneti hémér-
séklet (LWT) hités kozben 4 °C felett van.

Az LWT érzékelé meghibdsoddsa esetén a védelmi logika a kul-
s6 egység kilsé hémérséklet-érzékeldje (OAT) altal mért érté-
keken alapul. Az elsédleges keringeté akkor indul el, amikor a
kilsé hémérséklet-érzékeld 7 °C alatti értéket ad fltésben. Az
elsédleges keringetd 30 perc utén kapcsol le, vagy akkor, ami-
kor a kilsé hémérséklet-érzékeld 8 °C feletti értéket ad flités-
ben. Ezt az ellenérzést 15 percenként meg kell ismételni.

A sorozatkapocsba integralt ellenallaselemeket
soha nem szabad elektromosan levalasztani.

A karbantartasi miiveletek befejezését kovetéen
szerelje vissza az 6sszes korabban eltavolitott al-
katrészt, és zarja le azokat megfelel6en.

Szerviz

7.1 Belsé egység tisztitasa és ellendrzése

Evente legalabb egyszer végezze el az alabbi ellendrzéseket:

— A hidraulikus kor toltésének és tdmitésének az ellendr-
zése és a tomitések esetleges cseréje.

- Légbuborékok jelenléte a vizkdrben.

- Aftési biztonsagi rendszer mikodésének az ellenérzé-
se (a hatarolotermosztét ellendérzése).

- AfGtési kdr nyomdsanak ellendrzése.

— Ataqgulasi tartdly nyomasanak ellenérzése.

N

A készUlék tisztitasdhoz csak puha, szaraz ruhat hasznaljon.

Ha a készulék kuldndsen szennyezett, hasznaljon langyos viz-
ben benedvesitett ruhat.

Ellenérizze, hogy a leeresztécsd az utasitasoknak megfeleléen
legyen elvezetve. Ellenkezd esetben vizszivargas léphet fel, ami
anyagi karokat, valamint tiz- és dramUtés veszélyt okozhat.

NE cserélje ki a kiégett biztositékokat kiilonb6z6
aramerodsségli biztositékokra, mert ez az aram-
kor karosodasat vagy tilizveszélyt okozhat.

7.2 Kiilso egyséqg tisztitasa és ellendrzése

Evente legalabb egyszer végezze el az alabbiakat:
- HU(tégéz kor tomitésének ellendrzése.
— FElUIsG racs tisztitasa.

A készulék tisztitdsdhoz csak puha, széraz ruhat hasznaljon.

Ha a készulék kuldnosen szennyezett, hasznaljon langyos viz-
ben benedvesitett ruhat.

Ha a kils¢ egyséqg (1) csereakkumuldtora eltomddott, tavolitsa
el a leveleket és a tdrmeléket, majd tavolitsa el a port levegd-
sugarral vagy kevés vizzel. Ismételje meg ugyanezen eljarast az
eltlsé (2) raccsal.

dbra. 105
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7.3 Hibalista

A hibak a bels¢ egység interfészén jelennek meg (Idsd alz] ,SENSYS HD rendszerinterfész” bekezdés).

Szerviz

Bels6 egység hibak
Kod Leiras Megoldasok
114 Kilsé hémérséklet nem all rendelke- A hémérséklet-szabalyozas aktivaldsa a kilsé érzékeld alapjan
zésre Nem csatlakoztatott vagy sérdlt kilsé érzékeld Ellendrizze az érzékel csatla-
kozésat, és szikség esetén cserélje ki.
730 Puffer felsé érzékeld hiba A puffer betdltés le van tiltva. Ellendérizze a hidraulikus dbrat.
Nem csatlakoztatott vagy sérilt puffer érzékeld. Ellendrizze az érzékeld csatla-
kozésat, és szlikség esetén cserélje ki.
731 Puffer tulhémeérséklet A puffer betdltés le van tiltva. Ellendérizze a hidraulikus dbrat.
Nem csatlakoztatott vagy sérilt puffer érzékeld. Ellendrizze az érzékeld csatla-
kozasat, és szlikség esetén cserélje ki.
732 Puffer alsé érzékel hiba A puffer betdltés le van tiltva. Ellenérizze a hidraulikus dbrat.
Nem csatlakoztatott vagy sérilt puffer érzékeld. Ellendrizze az érzékeld csatla-
kozasat, és szUkség esetén cserélje ki.
902 Eléremend érzékeld sérdilt Nem csatlakoztatott vagy hibas kimeneti érzékeld. Ellendrizze az érzékeld
csatlakozasat, és szUkség esetén cserélje ki.
923 F(it6kori nyomashiba Ellendrizze az esetleges vizszivargasokat a hidraulikus kdrben
Hibas nyomasszabalyozd
A nyomasszabalyozd vezetékezése hibas. Ellendrizze a nyomasszabalyozd
csatlakozasat, és szUkség esetén cserélje ki.
924 HSZ kommunikacios hiba Ellendrizze a vezetékezést a TDM kartya és az Energy Manager kozott
927 AUX bemenet illesztési hiba Ellen6rizze a 1.1.3 és 1.1.4 paraméterek konfiguraciéjat
928 Hiba az energiaelldto blokk konfigura- Ellendrizze a 1.1.5 paraméter konfiguraciojat
ciojaban
933 Kimeneti érzékeld tilmelegedés Ellen6rizze az dramlast a primer kérben. Nem csatlakoztatott vagy hibas kime-
neti érzékeld. Ellendérizze az érzékeld csatlakozasat, és szikség esetén cserélje
ki.
934 HMV tarold érzékeld sérilt Nem csatlakoztatott vagy sériilt vizmelegité-érzékeld. Ellendrizze az érzékeld
csatlakozasat, és szikség esetén cserélje ki.
935 TulfUtés a taroldban Ellenérizze,hogy a 3 utas szelep a hasznalati viz poziciéban van blokkolva.
Ellendrizze a vizmelegit6-érzékeld csatlakozasat, és szUkség esetén cserélje ki.
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Szerviz

Kod

Leiras

Megoldasok

936

Padlo termosztat hiba

Ellendrizze az dramlast a padldrendszerben. Ellendrizze a termosztat csatlako-
zasat az Energy Manager IN-AUX2 STE vezetékszoritdjan és/vagy a TDM STT-
jén. Ha nincs padldtermosztét, helyezzen elektromos hidat az Energy Manager
IN-AUX2 STE vezetékszoritdjara és/vagy a TDM STT-re,

937

Keringetési hiba

Ellendrizze a 6 keringetd aktivalasat

938

Andd hiba

Ellendrizze az andd csatlakoztatasat
Ellendrizze a viz jelenlétét a vizmelegitében
Ellendrizze az andd allapotat
Ellendrizze a 1.2.6 paraméter konfiguraciojat

940

Hidraulikus &bra nincs meghatéarozva

A hidraulikus dbra nincs kivalasztva a 1.1.0 paraméter altal

955

EM Vizdramlasi hiba

Ellendrizze a kimeneti és bemeneti hémérséklet-érzékeldk csatlakozasat

970

Split/Mono nem meghatar param

Ellendrizze a 1.2.5 paraméter konfiguraciojat

2P2

Antilegionella nincs kész

A fertétlenitési hémérséklet nem lett elérve 6 dra alatt:
Ellendrizze a hasznalati melegviz felvételt a termikus fertétlenitési ciklus soran
Ellendrizze az elektromos ellendllds bekapcsolasat

2P3

HMV érték nem teljestl gyorsban

soran
Ellendrizze a hasznalati melegviz felvételt a hasznalati viz boost ciklusa soran
Ellendrizze az elektromos ellendllds bekapcsolasat

2P4

Elektr fltSell termosztat (kézi)

Ellendrizze a f6 keringetd aktivalasat
Ellendrizze az aramlast az aramlasmérd értékével a 13.9.3 paraméter segitsé-
gével
Ellendrizze a biztonsagi termosztat és a vezetékezések allapotat

2P5

Elektr fltdell termosztét (auto)

Ellendrizze a f6 keringetd aktivalasat
Ellenérizze az dramlést az dramlasmérd értékével a 13.9.3 paraméter segitsé-
gével
Ellendrizze a biztonsagi termosztat és a vezetékezések éllapotat

2P7

Elékeringetés hiba

Ellendrizze az dramldsmérd csatlakozasat
Hajtson végre egy automatikus légtelenitési ciklust 1.12.0

2P8

Alacsony nyomas figyelmeztetés

Ellenérizze az esetleges vizszivargasokat a hidraulikus kdrben
Hibds nyoméasszabalyozd
A nyomasszabalyozd vezetékezése hibas. Ellendrizze a nyomdasszabalyozd
csatlakozasdt, és szikség esetén cserélje ki.

2P9

EM SG Ready kozvetlen konfiguracié

A 1.1.0vagy 1.1.1 paraméterek kozil csak az egyik van input SG Ready-re
allitva
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Szerviz

Kiils6 egység hibak
Hiba Leiras NINCS VISZ- VISSZAALLITAS
SZAALLITAS
lliékony User reset HP Power Szerviz reset
OFF
1 TD hémérséklet-érzékeld hiba - X = -
905 Hd&szivattyl kompresszor dsszeférhetetlenségi - - X -
hiba
906 Hoszivattyd ventildtor 6sszeférhetetlenségi hiba - - X -
907 HdészivattyU 4 jaratu szelep Osszeférhetetlenségi - - X -
hiba
908 Hésziv-exp.szelep dsszeférh hiba - - X -
909 Hészivattyu ventilator fordulatszam 0 - - X -
910 TDM — inverter kommunikacios hibdja X - -
912 4 jaratu szelep hiba - - - X
913 LWT hiba X - - .
914 TR hémérséklet-érzékeld hiba X - - -
917 Fagyas hiba - - - X
918 HP Szivattyu hiba - - - X
922 Fagyas hiba - X - -
931 Inverterhiba X - - -
947 4 jaratu szelep hiba - X - -
956 HP kompresszor tipus 6sszeférhetetlenség - - X -
957 HdészivattyU ventildtor tipus Osszeférhetetlenség - = X -
960 Hészivattyd EWT hiba X - - -
962 Leolvasztas X - - -
968 ATGBUS TDM - EM-kommunikaciés hiba X - - -
989 LemerUlt gép hiba - - - X
997 Kompresszor tuldram - - X -
998 Kompresszor tularam - - - X
9E5 Magasnyomas nyomadsszabdlyozé beavatkozas X - - -
OE8 Alacsony nyomas nyomdsszabalyozo hiba OFF- X - - =
on lévé kompresszornal
9E9 Klixon hiba OFF-on lévé kompresszornal X - - -
9E18 ST1 biztonsagi termosztat hiba X - - -
9E21 Alacsony hitékozeg-toltés hiba X - -
9E22 LemerUlt gép hiba - - - X
9F24 EXV-hiba blokkolva - X - -
9E25 EXV-hiba blokkolva - - - X
OE28 Magas nyomas védelem - X - -
9E29 Magas nyomas védelem - = . X
9E31 Kompresszor termosztat védelem - X - -
9E32 Kompresszor termosztat védelem - - - X
9E34 Alacsony nyomas elleni védelem - X - -
9E35 Alacsony nyomas elleni védelem - - - X
9E36 Kompresszor fazisainak dramkiegyensulyozatlan- - X - -
sdga
9E37 Kompresszor fazisainak dramkiegyensulyozatlan- - - - X
sdga
OE38 Tul gyors kompresszor dramvaltozas - X - -
9E39 Tul gyors kompresszor dramvaltozas = - - X
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Szerviz

Inverterhibak
Leiras Kod (a 931-es hibakad ala NIMBUS EXT R32
tartozo inverterhibékhoz) 35M-50M-| 80 M-T-120 120 M - 150
80M M-T-150 M
M-T

Az inverter kimeneti dramérzékeldjének hibsja 1 X X

DC bus kondenzétor-el6toltési hibaja 2

Inverter bemeneti fesziiltségérzékeldjének 3

hibaja

Inverter hltébordahémeérséklet-érzékeldjének 4 X X X

hibaja

DSP&MCU-kommunikacio hibdja 5

Inverterbemenet AC-tularama 6 X X

Inverter PFC-dramérzékeléjének hibdja 7 X X

Inverter PEC-hémérséklet-érzékeléjének hibaja 8 X X

Hibas EEPRPOM 9 X X

HW PFC-tuldram 10 X X

SW PFC-tularam 11 X X

Inverter PFC-tulfesziltsége 12 X X

A/D hiba 13 X X

Cimezési hiba 14 X X

Forditott kompresszor forgas 15 X X

Nincs dramvaltozas a kompresszor fazisdban 16 X X

Eltérés a valos és a szamitott sebesség kozott 17 X X X

83/HU



8. Uzemen kiviil helyezés

Az eljards végrehajtasa elétt elengedhetetlen, hogy a technikus
teljes mértékben ismerje a berendezést és annak 6sszes rész-
letét.

Javasolt az 6sszes hlit6kdzeg biztonsdgos visszanyerése.

A tevékenység megkezdése elétt elengedhetetlen, hogy elekt-
romos aram rendelkezésre alljon.

Ismerkedjen meg a berendezéssel és annak mikodésével.
Elektromosan szigetelje el a rendszert.

Miel6tt folytatna:

- Bizonyosodjon meg arrdl, hogy az 6sszes egyéni védo-
felszerelés rendelkezésre alljon és megfeleléen legyen
hasznalva.

- Bizonyosodjon meg arrél, hogy a helyredllitasi folyama-
tot mindig hozzdérté személy felligyelje.

- Bizonyosodjon meg arrél, hogy a visszanyeré berende-
zések és a palackok megfeleljenek a szabvanyoknak.

Uzemen kiviil helyezés

A kor Uritése és a hlitokozeg visszanyerése

A hlitékozeg korbdl torténd megfeleld visszanyerése érdeké-
ben kévetni kell a szabvanyos utasitasokat:

- A htékozeg palackokba torténé athelyezése soran

Ugyeljen arra, hogy csak megfeleld hiitdkozeg-vissza-
nyerd palackokat hasznéljon. Bizonyosodjon meg arrd|,
hogy megfelel® szamu palack all rendelkezésre a teljes
rendszertoltés fenntartasdhoz. A palackoknak megfele-
16 Uzemképes allapotban kell lenniik nyoméashatarold
szeleppel és megfeleld elzardszelepekkel felszerelve.
Sor kerll az Ures gyUjtépalackok kitritésére és, ha lehet-
séges, leh(itésére, mieldtt a visszanyerés megtorténne.

A helyredllitasi berendezéseknek jo allapotban kell len-
nitk. Ezenkivil rendelkezésre kell alinia egy jo allapot-
ban |évd készlet kalibralt mérlegnek. A tdmléknek szi-
vargasmentes levalasztd csuklokkal kell rendelkeznitik,
és jo allapotban kell lennilk. A visszanyerd gép haszna-
lata el6tt ellendrizze, hogy az kielégité mkodési alla-
potban és megfeleléen karbantartva legyen, és hogy az
Osszes kapcsolddd elektromos alkatrész tomitett legyen
annak érdekében, hogy megakadalyozza a gyulladast a
hitékozeg kiszabaduldsa esetén. Kétség esetén fordul-
jon a gyartohoz.

A visszanyert h(it6kozeget a megfelel® visszanyerd pa-
lackban vissza kell juttatni a hitékdzeg-beszallitdhoz,
és errél el kell késziteni a megfeleld hulladékszallitasi
jegyzokonyvet. Ne keverje ¢ssze a hlitékdzegeket a visz-
szanyerd egységekben és kildndsen ne a palackokban.

Ha el kell tavolitani a kompresszorokat vagy a komp-
resszorolajokat, bizonyosodjon meg arrol, hogy azok
elfogadhato szintre legyenek kilritve annak érdekében,
hogy ne maradjon gyulékony hiitékdzeg a kendanyag-
ban. A kilritési folyamatot a kompresszor beszallité ré-
szére valo visszakuldése elétt kell elvégezni.
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8.2 Elhelyezés hulladékként

A gyartd a 2012/19/EU irdnyelv végrehajtasanak és az elektro-
mos és elektronikus berendezések hulladékaira vonatkozd ha-
talyos orszagos szabalyozdsoknak megfeleléen be van jegyez-
ve az Orszagos AEE Nyilvantartasba.

Ez az irdnyelv az elektromos és elektronikus berendezések
megfeleld artalmatlanitasat javasolja.

Az dthuzott szemetes logoval ellatottakat az életciklusuk vé-
gén differencialtan kell drtalmatlanitani az emberi egészség és
a koérnyezet kdrosodasanak elkertlése érdekében.

Az elektromos és elektronikus berendezéseket az dsszes alkat-
résztkkel egyutt kell artalmatlanitani.

A ,haztartasi” elektromos és elektronikus berendezések artal-
matlanitasdhoz a gyartd azt javasolja, hogy vegye fel a kap-
csolatot egy hivatalos markakereskedével vagy egy hivatalos
kornyezetbarat telephellyel.

A ,professziondlis” elektromos és elektronikus berendezések
artalmatlanitasat erre felhatalmazott személyeknek kell elvé-
geznie, kifejezetten az adott terlleten létrehozott konzorciu-
mokon keresztll.

Ebben a tekintetben a héztartési és a professzionalis elektro-
mos és elektronikus berendezések hulladékainak meghatéro-
zasarol az aldbbiakban esik emlités.

A maganhaztartasokbol szarmazoé elektromos és elekt-
ronikus berendezések hulladékai: a maganhaztartasokbol
szarmazd elektromos és elektronikus berendezések hulladé-
kai, valamint a kereskedelmi, ipari, intézményi és egyéb tipusu
elektromos és elektronikus berendezések hulladékai, amelyek
természetikben és mennyiséglikben hasonléak a maganhaz-
tartasokbdl szarmazdkhoz. Az elektromos és elektronikus be-
rendezések azon hulladékat, amelyet a maganhaztartasok és
a maganhaztartasokon kivili felhasznélok is felhasznalhatnak,
mindenképpen maganhaztartasokbdl szarmazo elektromos és
elektronikus berendezések hulladékanak kell tekinteni;

Uzemen kiviil helyezés

Professzionalis elektromos és elektronikus berendezé-
sek hulladékai: az 6sszes olyan elektromos és elektronikus
berendezések hulladéka, amelyek nem a fenti pontban emlitett
haztartasokbol szarmaznak.

Ezek berendezések az alabbiakat tartalmazhatjak:

— HUt6kozeggdz, amelyet a szikséges képesitéssel ren-
delkezé szakembereknek kell teljesen visszanyernie
specialis tartalyokban;

- A kompresszorokban és a hiitékorben taldlhatd kendo-
laj, amelyet ossze kell gydjteni;

— A vizkorben |évd fagyadlld keverékek, amelyek tartalmat
megfeleléen dssze kell gyUjteni;

— Mechanikus és elektromos alkatrészek, amelyeket szét
kell valasztani és engedéllyel kell drtalmatlanitani.

Ha karbantartédsi okokbdl kiszerelik a gép alkatrészeit cserére,
vagy amikor az egész egység eléri élettartama végeét, és el kell
tdvolitani azokat a berendezésbdl, ajanlatos a hulladékot ter-
mészete szerint valogatni, és szakemberrel artalmatlanitani a
meglévé engedélyezett gyUjtéallomasokon.

abra. 106
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Miiszaki informaciok

9. Miuszakiinformaciok Kiilsé egység

9.1 Jellegzetes adattablak (1
Bels6 egység

© © © o
:

8o
®

| ®
@ 18]
®

® ©000
o
o0

i MAX | MIN

[ 2 - — \ 4bra. 108

Markanév

Tipus

F(itési adatok

Névleges flitési teljesitmény

HUtési adatok

HUtés névleges teljesitménye

A hUtékor olajtipusa

A hltékozeg tipusa — hlitékozegtoltés
9 GWP Globélis felmelegedés potencialjanak GWP indexe
10 Egyenérték C0O2

11 Elektromos adatok

12 Elektromos védelem

abra. 107

ONOOUA,WN=

Tipus — gyartasi szam

Cikkszam

Gyarto

Maximalis hasznalati vizkéri nyomas (ha van) o L,
FUitési rendszer maximalis nyomasa 13 !\/la><”|rrja|-\AS elektromos Itelj@Sltmeny
Elektromos adatok és névleges teljesitmény 14 A htft?k?r max. nyom'asa

BSI ID PED-tandsitvany 15 A hit6kor min. nyomasa

16 Gyartasi hely

17 [P-védelem indexe

18 Tanusitas

19 Kapcsolat

IP: beépitett felhasznéldi interfész
IP: tavoli felhasznaldi interfész
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9.2 Hiitokozeg adattablazat

NIMBUS EXT R32
35M 50 M s8OM 120M-120 M-T
80 M-T 150 M- 150 M-T
HUtéfolyadék tipusa R32 R32 R32 R32
HUtokozegtoltés [g] 1000 1000 1400 2100
GWP 675 675 675 675
CO2 Egyenérték [t] 0,7 0,7 0,9 14

6. HU



Mellékletek

10. Mellékletek

87 /U



(A ARISTON

Viale Aristide Merloni, 45
60044 Fabriano (AN) Italy
Telefono 0732 6011

Fax 0732 602331
www.ariston.com
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